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s Ing. Zdeflkem Pauknerem, fedite- 
lem firmy Techsys a s doc. Ing. Jarosla- 
vem Doleialem, CSc., vedoucim ka- 
tedry elektroenergetiky na CVUT FEL 
pfi pfileiitosti otevfeni konzultadniho 
a obchodniho stfediska firmy Techsys 
v prostorSch Elektrotechnickd fakulty. 

Svym zamdfenim se va§e firma 
pohybuje na hranici aplikova- 
ndho HW a SW pro redlny £as 
a energetiku. Muiete o ni fici 
ndco bliidiho? 

Firma Techsys vznikla v roce 1991. Za- 
byv£me se pfedevdim kompletacemi tech- 
nologickych systdmu, kterd pracuji v re£il- 
ndm Case. Zejmdna se orientujeme na 
oblast dispederskdho fizeni v energetice. 
Kompletadni dinnosti prov£dime v plnd Sifi 
- podinaje projekty, pfes tvorbu databdzi 
a instalaci celku, a t po uvedeni do provo- 
zu. Souddsti doddvek je i vlastni technickd 
a programovd vybavenl pro napojeni na 
sledovany proces vdetnd zadlendni stdva- 
jicich telemetrii a technologii zdkaznika, 
napojeni na vyddi informadni systdmy pod- 
niku, zadkoleni uiivatele a pfipadnd i nd- 
sledny provozni dohled v poiadovandm 
rozsahu. 

Muiete naSim dtendfum pfibli- 
iit problematiku dispederskdho 
fizeni a redlndho dasu ? 

Kaidy fidici system vykondvd sbdr in- 
formaci v redlndm Case (tj. ziskani data 
jsou ihned zpracov^na a pouiita), pre- 
sentaci dat a urdit6 funkce nad poCitaCo- 
vym modelem fizenCho objektu. Uiivatel 
syst§mu m^i tak k dispozici informace, od- 
povidajici pr£v6 platn6mu stavu h'zen6ho 
objektu. 

Dispe£ersk6 fizeni je proces, pfi n£mz 
rozhodujici roli sehr^vS 6lov6k - dispeCer. 
K dispozici m^i dispedersky fidici system, 
pracujici v reSInCm Case. DispeCer o v§em 
rozhoduje a dSvd pokyny tomuto syst6mu 
k provedeni t6 kter6 akce v fizendm objek¬ 
tu. Cinnost dispe£ersk6ho fidiciho syst6- 
mu samozfejmS neni pouze informaini 
a povelovS. Kvalitni syst6my umoihuji vy- 
uiit i zvl^i§tnich nadstavbovych funkci: ruz- 
nych simulaci, konzultadnich vypoCtu, pro- 
vozndtechnickych funkci atd. M^lokdo si 
toti± uvSdomi, co je nutn6 v§echno sledo- 
vat, aby se napf. elektfina dostala z elek- 
tr£ren at do va§i z£suvky s co nejmen§imi 
ztreitami a co nejvdtSi spolehlivosti. 

ProC jste se orientovali pfede- 
v§im na energetiku ? 

V6t§ina pracovniku firmy v energeti¬ 
ce I6ta pracovala a tak jsou obezn£me- 
ni i s velmi specifickymi probldmy tohoto 
oboru. Energetika v§ak neni na§i vyludnou 
specializaci. Pr^ce v jin£m oboru n^im ne- 
Cini potiie. Zku§enosti z energetiky se 
vzdy bohatd zuroduji. Poiadavky energeti¬ 
ky jsou svym zpusobem extrSmni. Je po- 
iadovdna velmi velk£ spolehlivost rea- 
lizovanych celku, rychl6 odezvy, velk^ 
odolnost proti prumyslovym ru§enim atd. 
Zvl^§tnosti je, te objekty fizeni (elektr^rny, 



Ing. Zdenek Paukner, reditel firmy 
Techsys (vpravo) 

a doc. Ing. Jaroslav Dolezal, CSc., 
vedoucl katedry elektroenergetiky 
na CVUTFEL 

rozvodny) jsou rozprostfeny na znadnd plo- 
§e a tak do hry vstupuje fada dalSich fakto- 
ru. 

Kde jinde je moin§ realizovat fi¬ 
dici syst6my uvedendho typu ? 

Prakticky v§ude, kde jde o fizeni siti, 
dopravy apod., napfiklad v plyn^renstvi, 
tepl^renstvi, £i v zeleznidni dopravd. Sys- 
t6my Ize pouiit i pro fizeni ruznych techno- 
logickych pochodu. SouhrnnC ve v§ech 
oblastech, v nichz jsou pozadovSny co nej- 
v6t§i bezpeCnost provozu, ochrana dat, 
archivace dat a z^sahu obsluhy, rychld 
odezvy, odolnost vudi poruch^m a ru§eni 
vSeho druhu. SystCmy musi byt schopny 
zpracovat n£razov£ velk^ mnozstvi dat 
a v ka2d6m pfipad£ musi zajistit, aby ne- 
do§lo ke ztr£t£ informace. 

Muiete zhruba popsat struktu- 
ru dispederskdho fidiciho sys¬ 
tem u? 

Nejprve obecnd. System je obvykle vy- 
budov^n na poditaCovych sitich typu LAN 
se serverem s datab^zi recilndho dasu. 
Pracovni stanice LAN umozhuji prezenta- 
ci dat z databdze a jejich prostfednictvim 
jsou pfedetvciny vystrahy a jejich potvrze- 
ni, archivov^na data a vysilSny povely. 
Do systdmu jsou data zasil^na z terdnu 
prostfednictvim telemetrii nebo snimadu 
velidin, kterd jsou napojeny na komuni- 
kadni stanice technologickd vdtve LAN. 
Cast dat je zadavSna rudnd z bdznych 
pracovnich stanic. Ndktera vstupni data 
jsou vystupem specializovanych funkci, 
napf. pianu, dopodtii atd. Ridici systdm 
se uzce vaie na provozni SW nadstav- 
bu; pfipravu vyroby, pfipravu provozu atd. 
Systdm musi zajistit, aby dispeder ne- 
mohl pfehiadnout nov6 skutednosti - k to- 
mu slouzi mechanismus vystrah (alarmu) 
a jejich potvrzeni (kvitace). 

System pracujici v reaindm dase je ob¬ 
vykle spojen s celkem pro zpracovani 
technickoekonomickych agend. Pro tyto 
agendy jsou zajimavd ndkterd informace 
z prostfedi reaindho dasu (napf. stav ob¬ 
jektu vzhledem k udrzbd, podet skuted- 
nych sepnuti spinadii s ohledem na cykly 
oprav) a naopak - do re£lndho dasu vstu- 
puji vybran^ data z informadniho systemu. 

Jde o dosti slozitou problemati¬ 
ku. Jak zajidt’ujete realizace 
tdchto komplikovanych celku ? 

Na§e firma uskutedfiuje kompletadni 
a aplikadni dinnosti. Systdmy budujeme 































z poddoddvek spolehlivosti a vykonnosti 
odpovidajicich nadim pozadavkum. Je tfe- 
ba si uvddomit, ze zadne dvd aplikace ne- 
jsou stejne, a to dokonce ani v pfipadd, ze 
pouzijeme zcela shodne komponenty. Lidi 
se napojenim na prostfedi, databazemi, typy 
a objemem zpracovdvanych informaci, di 
funkcemi. 

Jste tedy v podstatd montdzni 
a obchodni firma ? 

To neodpovidd skutednosti. Aplikace 
dispederskych systdmu pracujicich v redl- 
ndm base je velmi kvalifikovana zdlezitost. 
Systdmovd analyzovat pozadavky a tech- 
nicke podminky zakaznika, navrhnout ce- 
lek od kabeldzi az po databaze a zpu- 
sob zobrazeni dat, realizovat pozadovane 
funkce a ozivit kompletni celek, to je prace 
pro zkudeny tym vysoce kvalifikovanych 
pracovniku. Mimo to, pokud aplikujete za- 
hranidni system, neobejdete se beze zrrten 
a doplfiku, ktere jsou dany odlidnym tech- 
nickym a legislativnim prostfedim. 

Pri kompletaci se orientujete na 
tuzemskd nebo na zahranicni 
poddodavky? 

Pokud zdkaznik nespecifikuje jinak, 
upfednostnujeme poddodavky tuzemskd. 
Jejich vyhodou je relativne snadna pfizpu- 
sobitelnost na mistni prostfedi, otevrenost 
vudi pozddjdim zmenam, potfebna jakost 
pfi vyhodne cend a konedne dostupnost 
tvurdich kapacit dodavatelu, kterd umoz- 
fiuji fedit i velmi neobvykle pozadavky 
zdkaznika. Pokud vdak zdkaznik specifiku- 
je pozadavky na dodavatele (napr. na za- 
kladd pfedchoziho vybdroveho fizeni), pfi- 
padnd md zdjem o vybdr systdmu z urdite 
skupiny dodavatelu, pak takto urdeny sys¬ 
tem po analyze implementujeme. 

Nevyplatilo by se vdm vyvinout 
vlastni fidici system? Nepffcha- 
zite tim o penize za licence, kte¬ 
rd platite vasim subdodavate- 
lum ? 

V oblasti dispecerskych fidicich sys- 
tdmu je dnes znacna nabidka. Poditade, 
operadni systemy a SW licence jsou je¬ 
jich relativne levne soudasti. Hlavni td- 
iidtd probtemu lezi pravd v jejich imple- 
mentaci. Nabizene systemy se odliduji 
z hlediska funkci ve sve cenove skupind 
pouze nepodstatne. O kvalitd celku jedno- 
znadnd rozhoduje kvalita implementace 
a tomu odpovidd i jeji cena. I kdyz dis- 
ponujeme kapacitami pro vyvoj takove- 
ho systemu, vyuzivdme je raddji v oblasti 
pfizpusobeni jiz hotovych systemu na 
podminky aplikace, pripadnd na doplneni 
funkci, kterd v systdmu nejsou a zakaznik 
je poiaduje. Je to pro nds vyhodndjdi. 

Muzete uvdst priklad tuzemskd- 
ho systdmu, ktery pokldddte za 
nejlepdi ? 

Zdkaznikum nabizime dispedersky fidi- 
ci system RIS. Jde o velmi modemi sys¬ 
tem vybudovany na bdzi LAN. System 
umoifiuje napojeni na ve svdtd bdznd vy- 
rdbdnd telemetrie a moduly pro styk s pro- 
stfedfm, Ize jim realizovat dirokd spektrum 
uiivatelskych funkci, umozfiuje vazby na 
rozhrani SQL informadniho systdmu, a md 
snadnou udribu HW a SW. Nejvdtdi pred- 
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nosti systemu RIS proti zahranidnim je do- 
mdci zdzemi dodavatele - to umoiftuje je- 
ho bezprobldmovou implementaci i ve vel¬ 
mi neobvyklem prostfedi. K systemu je 
doddvdna bohatd nadstavba provoznich, 
konzultadnich a simuladnich funkci, pracu¬ 
jicich v uzke vazbd na realny das. RIS byl 
ovdfen na ndkolika dispedincich v energe- 
tice ve velmi ndrodndm provozu. ZkuSenosti 
z provozu jsou velmi dobre. 

Hovorili jsme o komunikadnich 
probldmech. Muzete o teto za- 
lezitosti uvdst podrobndjdi in- 
formace ? 

Dispederskd fidici systdmy ziskdvaji 
vyznamnou ddst informaci prostfednictvim 
telemetrii. Telemetrickd zafizeni jsou zafi- 
zeni pro pfenos digitalni a analogovd infor- 
mace ze vzddlenych objektu. Sledovand 
objekty se dasto nachazeji na znadnd plo- 
de (okres, kraj, republika). Soudasnd jsou 
do tdchto objektu pfeddvdny povely. Na 
jedne strand pozadujeme velmi rychle pfe- 
nosy informaci a dokonald zabezpeceni 
dat, na strand druhd dochazi na komuni¬ 
kadnich linkdch ke vzniku hazardnich sta- 
vu, kterd je nutne odetfit. Tim se zmenduje 
pruchodnost nebo linka muze i „vypad- 
nout", pfitom vsak nesmi dojit ke ztrdtd 
dat. Qasto pfi vzniku mimofddnych uddlos- 
ti dochdzi k datovym narazum, a zpravidla 
v tomto okamziku data nejvice potfebuje- 
me. Ndktere informace jsou pfenddeny 
po ruznych cestach, a to v ruznd kvalitd. 
Jak vidite, je nutnd fedit sirokou dkdlu vzd- 
jemnd souvisejicich komunikadnich, dato- 
vych a provoznich probldmu. Vezmeme-li 
v uvahu i znadnd objemy pfenddenych dat, 
Ize tudit, ze jde o velmi komplikovanou zd- 
lezitost nezvlddnutelnou bez specidlnich 
metodik a specializovaneho multiproceso- 
roveho komunikadniho poditade. Zafizeni 
pro toto pouziti sami vyrdbime a distribuu- 
jeme je pod ndzvem telemetricky koncen- 
trdtor. 

Telemetricky koncentrdtor Ize vyuzit 
k pfijmu a vysildni velkdho objemu dat 
(ulozenych dasto ve velkdm podtu nejruz- 
ndjdich telemetrickych protokolu), jako 
pfedfazeny poditad fidiciho systemu nebo 
pro datovou komunikaci ndkolika ruznych 
fidicich systemu mezi sebou. Samozfej- 
mosti je vazba na LAN. Je to moduldrni 
system. Zdkaznik definuje podty a typy 
vstupu a vystupu, smdrovani dat (tj. odkud 
kam ta kterd data zasilat), funkce nad daty 
(zmdnovd fiitry, pfepodty velidin, vazby 
na databdze spolupracujicich systemu). 
Udrzba dat je velmi jednoduchd pomoci 
komfortniho programu pro editaci a gene- 
raci vnitfnich datovych struktur koncentrd- 
toru. Ke koncentrdtoru Ize pfipojit monitor pro 
sledovdni dat nebo pro jejich prezentaci. Tak 
zrealizujeme maly fidici nebo telemetricky 
dispedink. Z koncentrdtoru je mozne vybu- 
dovat sit libovolnd topologie. 

Nyni nerozumim, co nabizite 
zdkaznikum, zda-li kompletadni 
dinnosti nebo i dildi komponen¬ 
ty- 

Souhrnnd - z oblasti fizeni redlndho 
dasu dirokou Skdlu dinnosti: konzultace, 
projektovdni databdzi a siti LAN, doddvky 
a kompletace celku, doddvky dildich mo¬ 
duli], zakdzkovy software, specializovand 
studie. V ndvaznosti na to se zabyvdme 


telemetriemi a komunikacemi. V soudasnd 
dobd se problematika redlndho dasu zadind 
dotykat i oblasti ekonomickdho fizeni. 

Protoze nejsme zdvisli na monopolnim 
dodavateli, nabizime zdkaznikum nejlepdi 
fedeni odpovidajici aplikaci. Zdkaznik se 
muie spolehnout na nadi naprostou objek- 
tivitu. Kazddmu zdkaznikovi garantujeme 
ochranu jeho know-how. V tomto smyslu 
spolupracujeme i s firmami zddnlivd kon- 
kurendnimi. 

Obrat’me nyni pozornost na 
prostory, v nichz se nachdzime, 
na konzultadni a obchodni stre- 
disko Techsys na CVUT. 

Konzultadni a obchodni stfedisko vznik- 
lo ve spoluprdci s katedrou elektroenerge- 
tiky. Jde o spoluprdci vzajemnd vyhodnou. 

V prostordch konzultadniho stfediska se 
budou studenti seznamovat s fedenim ak- 
tualnich probldmu informatiky v energetice 
a sami mohou pod dohledem nadich spe¬ 
cialist ziskat profesni ndvyky s aplika- 
cemi nejmoderndjdi vypodetni techniky 
v tomto oboru. My odekavdme rozvoj kon- 
taktu na vddu a vyzkum, tj. na oblast, v niz 
ma QVUT nezastupitelne rnisto. Pfi vy- 
budovdni stfediska jsme uzce spolu- 
pracovali s katedrou elektroenergetiky, 
s niz, v souladu s nadim zamdfenim, pfed- 
pokldddme do budoucna nejuzdi spoluprd¬ 
ci. Konzultadni stfedisko je v provozu od 
zdfi t.r. 

Na zavdr nadeho interview jsme na- 
vstivili doc. Ing. Jaroslava Dolezala, 
CSc., vedouciho katedry elektroenergeti¬ 
ky a polozili mu ndsledujici otazku: 

Co fikdte spoluprdci s firmou 
Techsys ? 

Spoluprdce s ruznymi podniky je nutnd 
pfi realizaci nadi pedagogickd strategie. 

V aplikadnich pfedmdtech vyuzivdme zna- 
losti odborniku z praxe, ktefi spoluudasti 
na procesu vyuky bezprostfednd referuji 
o aktudlnich probldmech a profesiondlnich 
praktikdch. Svym pfistupem pak u studen- 
tu vytvdfeji prostor pro plastidtdjdi a ndzor- 
ndjdi pochopeni probldmu. 

Specidlni probldm tvofi aplikace vy¬ 
podetni techniky. Obor elektroenergetiky 
a celd silnoproude techniky je idealnim 
prostfedim pro maximalni odborne vyziti 
jak pro techniky ve vlastnim oboru, tak 
i pro pocitadovd specialisty. Vedle kom- 
plexni realizace znalosti zajidfuje zamest- 
nani v oboru elektroenergetiky dlouhodobe 
socidlni jistoty. 

V souladu s touto ideou umozni spo¬ 
luprdce katedry a firmy Techsys poznat 
studentum v ramci vyuky realne zdkulisi 
a profesiondlni zvyklosti tvorby programo- 
vdho vybaveni pro fidici energetickd systd¬ 
my. 

Zdvdrednd slovo ? 

Zdjemci o doddvky, konzultace a spolu¬ 
prdci jsou odekdvdni v nadem konzultadnim 
a obchodnim stfedisku v budovd CVUT- 
FEL, Praha 6, Technickd 2, mistnost d. 404, 
tel: 24352869, 24352870, nebo na nadem 
pracovidti v Praze 8, Nekvasilova 166, tel: 
66310 915. 

Ddkuji za rozhovor. 

Rozmlouval Ing. Jaroslav Belza 
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Letos jiz podruhe hostila Praha me- 
zinarodnf veletrh informacnf a komuni- 
kacnf technologie s nazvem ComNet 
Prague 94, tentokrate v Paleici kultury 
ve dnech 24. - 26. kvetna. Sponzory 
teto akce byly spolecnosti Bell Atlan¬ 
tic, France Telecom, TEC/TIA, MCI In¬ 
ternational a IDG Czechoslovakia a. s. 
Soucasne s ti'mto veletrhem navfc pro- 
bfhala i konference natema telekomu- 
nikace, s prihlednutfm k privatizacnf 
politice ve vychodmch zemfch Evropy 
a k vlivum politickych a hospodar- 



skych zmen. Tato nosn& t6mata byla 
obsahem politick^ c£sti konference, 
soucasne vsak probfhaly i diskuse se 
zamerenfm na technologie celutemfch 
sftf a jejich rozvoj a takd sftf LANA/VAN, 
ekonomove hovorili o zpusobech fi- 
nancov£nf jednotlivych n&rocnych 
projektii. 

Vystavovand technologie byly sku- 
tecne spickovd a byly lahCidkou pro 
odbornfky; jejich popis se vymykd 
moznostem tdto strucnd informace. 
Mne osobne zaujal razantnf, vCici ve- 
rejnosti dosud nevfdany nastup nasf 
spolecnosti TELECOM, kter6 se pre- 
zentovala tentokrate jiz na urovni, 
vcetne bohateho informacniho materi- 
alu o sluzbach, kter6 poskytuje v mfs- 
tech, kde jiz byly wbudovany nove di- 
gitalnf ustredny. Firmy France Tele¬ 
com a TELECOM Denmark informo- 
valy obvyklym zpCisobem o svych 
uspesnych aktivitach v zahranicf (Ma- 
cfarsko, Ukrajina, Rusko) a - na rozdfl 
od situace u n&s - o snizov&nf tarifu za 
poskytovane sluzby. 

M&lokdo si uvedomuje, jakym gi- 
gantem jsou napr. italsk6 firmy, ktere 
aisponujf spickovou telekomunikacnf, 
vypocetnf i satelitnf technikou, vzdy 
ponekud ve stinu firem ve svete vice 
znamych. Zde by si mohl nas TELE¬ 


COM vzft priklad z „rodinnych” tarifili, 
kter6 poskytuji napr. u celul&rnf radio- 
telefonnf site, kdy o sobotach a nede- 
Ifch a v dobe od 20.30 do 07.30 v pra- 
covmch dnech je uctovcin az devitin^- 
sobne mensf tarif proti dobe velkeho 
provoznfho zatizenf site. 

Snad kazdy si povsiml nabfzeneho 
rozhranf mezi uzivatelem a poci'tacem 
- „inteligentnfho” telefonu, nekolika 
typu digitalmch hlasovych terminalu a 
informacniho syst^mu DataVoice, to 
vse od firmy ISC Communications 
s.r.o., kterdi ma sfdio v Praze, a dale 
sluzeb, kter6 poskytuje ceska firma 
GITY, specializovan^i na zfizov&ni sftf 
klasickymi optickymi kabely, ktera 
vam poskytne cefe spektrum sluzeb 
od projekce pres dodavky a montaz 
vseno, co souvisf s vypocetnf nebo te¬ 
lekomunikacnf technikou. Je prfkla- 
dem dobre manazersky vedene firmy - 
byla zalozena v Brne v roce 1990 a jiz 
o dva roky pozdeji vykazala obratem 
pres 120 mil. Kcs. Diky perfektne od- 
vadene pr^ci tarn roste pocet zamest- 
nancii i pobocek a o jejich sluzbach se 
mohou vyjadrit pochvalne MD, fi- 
nancnf urady po cele republice, vseo- 
becna zdravotnf pojisfovna, pobocky 
CSOB aj. 
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Kdo prosel ze druh6ho patra Palace 
kultury do jineho podlazf, ocitnul se na 
vystave AMPER 94. Umfstenf dvou 
akcf do iednoho objektu a ve stejnem 
termfnu byl vyborny n^pad jiz proto, ze 
vystavovan6 prvky mely casto uzkou 
n^vaznost na informacnf i telekomuni¬ 
kacnf techniku. Prezentovaly se zde 
nase firmy, kter6 zn^te i ze stranek AR 
(napr. GbS, GM, Enika, KTE), mal6 
firmy jako [e TEROZ, nabfzejfcf sorti- 
ment doplnku pro televiznf rozvody 
(zesilovace, rozbocovace, slucovace, 
ucastnick6 snury, zdroje - bohuzel 
nem4 v sortimentu TV filtr nebo ales- 
pon vf trafo pro galvanicke oddelenf 
ant6nnfho svodu od televizoru), ale 
i velk6 firmy z oblasti osvetlovaci tech- 
niky, energetiky (napr. CEZ), mericf 
tecnniky ap. Radioamat6fi by jiste uvf- 
tali, kdyby siroky vyber naolzenych 
souosych kabelCi byl k videnf nejen na 
vystav£ch, ale i v obchodech. Ko- 
necne i to, ze napr. OTF (Oravska te- 
levfzna fabrika) vyrabf tc. 17 typu ba- 
revnych televiznich pfijfmacu s ruz- 
nym komfortem obsluhv a s obrazov- 
kami o uhloprfck^ch ocf 35 do 66 cm, 
leckoho prekvapilo. 

Velky vyber byl i nejruznejsfch meri- 
cfch prfstro|u, pokud se merenci veli- 
cina dala prev6st na elektricky signcil. 
Vystup (mimo bezneho zobrazenf 
udaju na displeji) je jiz standardne pri- 
praven pro propojenf s pocftacem (RS 
232), k trval6mu zaznamenanf na pa- 
merov6 medium ci pozdejsf analyzu. 
Zmfnfm se jen o zaifmavem merfcim 
prfstroji fy NORMA, ktery unikl pozor- 
nosti mnoha navstevnfku: digit£lnf me¬ 


ric zemnfch odporCi, ktery „umf zmerit 
zemnf odpor nejen beznymi meto- 
dami, kter6 obvykle vyzadujf alespon 
kratkodobe odpojenf zemnice od chra- 
neneho zarfzenf (a povetsinou po tuto 
dobu vyrazenf z provozu), nybrz pro- 
stfednictvfm patentovan6ho prfpravku 
„black box“, o jehoz principu pochopi- 
telne zadn6 informace nebyly. Tento 
meric za pomoci dvou klesfovych 
elektrod, ktere must zemnic „obe- 
jmout” ve vzdalenosti nejmene 15 cm, 
zjistf zemnf odpor za provozu. Jaky to 
mCize mrt vyznam v prfpadech, kdy se 
„mefenr provadf z provoznfch diivodti 
jen opisovctnfm pfedchozfch hodnot, 
nebo pro reviznf techniky, si snad do- 
kazete domyslet sami. 

Jestlize uvidfte v pffstfm roce re- 
klamu na dalsf veletrh ComNet, nev£- 
hejte a navstivte jej! Mozn£ bude opet 
spojen s podobnou vystavou jako le¬ 
tos, zajfmavou i pro bezne spotrebi- 
tele, obchodnfky i remeslnfky z elekt- 
rotechnickych oborij. 

Zajfmava data z vystavy AMPER 94 

Behem trf dnu bylo mozno shl6d- 
nout pestrou nabfdku domacfch i za- 
hranicnfch firem v 25 ucelenych sek- 
cfch - zejmena elektroinstalace, ener- 
getika vcetne zalohovych zdroju, auto- 
matizace, mericf a regulacnf technika, 
elektronicke komponenty, telekomuni¬ 
kacnf technika, ale tak6 spotrebnf 
elektronika a domacf spotrebice. 

Letosnfho rocnfku veletrhu AMPER 
94 se zucastnilo 340 firem, coz zna- 



men£ oproti lonsk^mu rocnfku 200% 
n£rCist. Vystavovatele zaplnili svymi 
expozicemi plochu 4900 m 2 ve trech 
patrech Pal&ce kultury. Na veletrhu 
byla rada zahranicnfch ucastnfkii - ze 
Slovenska, Nemecka, Rakouska a 
Polska. Vedle vyznamnych zahranic¬ 
nfch firem, dnes jiz zastoupenych do- 
m^ci'mi subjekty, zde byl predevsfm 
velky pocet firem ryze ceskych. Kva- 
litnf prezentace rady domacfch firem, 
jejichz vyrobky zacfnajf byt srovna- 
teln6 s tvrdou zahranicnf konkurencf, 
byla dCikazem toho, ze n&s elektro- 
technicky prtimysl se zacfnci konecne 
ozivovat. 

Reprezentantu ceskych vystavova- 
telii - firme 2N, spol. s r. o., byla na ve¬ 
letrhu AMPER propujcena znacka 
CZECH MADE za automatickou po- 
bockovou telefonnf ustrednu ATEUS 
420. Bylo rovnez udeleno 7 ocenenf 
v soutezi EXPONAT AMPER ve cty- 
rech kategorifch - komunikace, merenf 
a regulace, spotrebnf elektronika, spo- 
trebnf technika. 

Na prfstf rok se predpoklad^ rozde- 
lenf veletrhu do dvou obdobf - jarnf a 
podzimnf cast. Vyrobcum z oblasti 
prumyslove elektrotechniky a elektro- 
niky bude urcen AMPER 95 v termfnu 
28. -31. 3. 1995. Pro oblast spotrebnf 
elektroniky a elektrickych spotrebicCi 
bude usporadan veletrh WATT 95, pro 
ktery byl stanoven termfn 27.-30. 9. 1995 


^ utmMik yfriTEe 3 




amat£rsk£ radio seznamuje 



Vnejsi jednotky 
pro pffjem druzice 
ASTRA 1D 


K realizaci dnedniho testu me in- 
spirovala skutednost, te se md do 
konce tohoto roku objevit na obezne 
draze daldi (ji t dtvrtd) druzice ASTRA 
s oznadenim ID. Tato druzice md mit 
rovndz 16 transponddru a bude umis- 
tena na shodndm mistd jako ostatni 
druzice ASTRA (19,2 * vychodne). Je- 
ji transponddry vdak budou vysilat 
v pdsmu, kterd vdtdina dosud pouzi- 
vanych druiicovych sestav nebude 
schopna zachytit. Pro snazdi orientad 
si vysvdtlime zdkladni udaje o druzi- 
dch ASTRA. 

Celd soudasna sestava tfi druzic 
ASTRA, na jejichz pffjem se zcela jed- 
noznadnd orientuje naprostd vdtdina 
posluchadu u nds, pracuje na jedindm 
mist§ obdind drdhy. Jejicb transpon¬ 
ddry vysflaji (pfipadnd budou vysilat) 
v tdchto kmitodtovych rozsazich: 
ASTRA 1D bude vysilat v rozsahu 
10,71425 a t 10,93550 GHz. 

ASTRA 1C vysfld v rozsahu 10,96425 
azl 1,18550 GHz. 

ASTRA 1A vysfld v rozsahu 11,21425 
az 11,43550 GHz. 

ASTRA 1B vysfld v rozsahu 11,46425 
azl 1,68550 GHz. 

Vdechny starSi druiicovd pfijima6e 
maji kmitodtovy rozsah od 950 do 
1750 MHz. Po konverzi ve vndjdi jed- 
notce, jejii intemi osdldtor pracuje na 
kmitodtu 10 GHz, vychdzi pro prijem 


vsech dtyf jmenovanych druzic nutny 
kmitodtovy rozsah pfijimade od 714,25 
do 1685,50 MHz, protoze transpondd- 
ry druzice 1D (po konverzi s kmitod- 
tem 10 GHz) potfebuji pfijmovd pas- 
mo od 714,25 do 935,50 MHz. A toto 
pasmo stardi pfijimade bohuiel neu- 
moifiuji zachytit. 

Nejjednoduddim fedenim je napfi- 
klad koupd novdho druzicovdho pri- 
jimade, napfiklad novdho pfistroje 
PACE, ktery ma rozsah pfijmu ji t od 
700 MHz do 2100 MHz. Toto Fedeni 
vdak jednak neni nejlevndjdi, jednak 
v pfipadd, ze mame vndjdi jednotku 
s mechanickym nebo magnetickym 
polarizatorem, musime si ovdfit, zda 
bude novy pfijimad schopen tento 
polarizator oviadat. Kromd toho mno- 
ha stardi vndjdi jednotky maji vyrob- 
cem zarudovany kmitodtovy rozsah od 
10,95 GHz a nelze tudii stoprocentnd 
zarudit, ze pod timto pasmem bude 
vndjdi jednotka jedtd plnd vyhovovat. 

Druhym Fedenim je koupd nov6 
vndjdi jednotky, jejii osdiator pracuje 
na kmitodtu 9,75 GHz. Jednoduchym 
vypodtem zjistfme, te pro druiici 
ASTRA 1D vyjde vstupni kmitodtovy 
rozsah pfijimade 964,25 at 1185,50 
MHz, coz vyhovi. Objevi se vdak daldi 
moJny probldm. Nejvyddi kmitodet, 
na ndm2 vysiia transponddr druiice 
ASTRA 1B, je 11,68550 GHz. Po smi- 


deni se signaiem osdiatoru 9,75 GHz 
dostaneme vysledny signal s kmitod- 
tem 1935,50 MHz a ten bude pro star¬ 
di pfijimade, jejichi vstupni rozsah 
kondi u 1750 MHz, nezachytitelny. 
A to bude platit pro 20. az 32. trans¬ 
ponddr t6to druiice. Pokud budeme 
vlastnit novdjdi druzicovy pfijimad 
s rozsahem 950 at 2050 MHz, bude 
samozrejmd vse v pofddku a zachyti- 
me transponddry vdech dtyf druzic. 

Co z t6to uvahy plyne? Pokud ma¬ 
me moderndjdi pfijimad s rozsahem 
950 at 2050 MHz, postadi vymdnit 
vndjdi jednotku za takovou, jejfi os- 
ciiator pracuje na 9,75 GHz. Pokud 
vlastnime stardi pfijimad s rozsahem 
950 az 1750 MHz, nezbyvd nez vymd- 
nit nejen vstupni jednotku i pfijimad 
anebo zakoupit rovnou nejnovdjdi pfiji¬ 
mad s rozsahem 700 at 2100 MHz 
a dbat na to, aby byl schopen oviadat 
i stavajid polarizator. PFi vymdnd vndj- 
di jednotky se vdak u stardich sestav 
s kruhovou parabolickou antenou set- 
kdme s jinym probldmem. Kruhovd 
antdny mivaly pomdr ohniska k pru- 
mdru antdny pfiblftnd 0,4, zatimco of- 
setovd antdny (az na maid vyjimky) 
maji tento pomdr 0,6 at 0,7. To zna- 
mend, te pou2ijeme-li pro kruhovou 
antdnu modemi vndjdi jednotku, ktera 
je pfizpusobena pro ofsetovd antd- 
ny, nebude kruhovd antdna vyuiita az 
do kraju, protoie uhel snirndni je 
u vstupnich vlnovodu modemich vndj- 
dich jednotek mendi. 

A jedtd jedno duleiitd upozomdni. 
Pokud k pfijimadi pfipojime vndjdi jed¬ 
notku s osdiatorem 9,75 GHz, musi¬ 
me pFi laddni jednotlivych transpon- 
ddrn vidy k jejich kmitodtu pfipodftat 
250 MHz. Pokud md napfiklad sig¬ 
nal urditdho transponddru kmitodet 
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11,156 GHz, musime prijimac nastavit 
na 11,406 GHz. 

Popis testu 

Zapujcil jsem si nekolik modernich 
vnejsich jednotek, jejichz vnitfni' osci-. 
latory pracovaly na 9,75 GHz a reali- 
zoval jsem s nimi radu zkousek jak 
s kruhovymi antenami prumeru 150 
a 100 cm, tak i s ofsetovou antenou 
prumeru 36 cm. Posledne jmenova- 
nou antenu jsem zvolil zcela zamerne 
malou, aby byly co nejzretelneji patrne 
rozdily v sumovych cislech zkouse- 
nych vnejsich jednotek. 

K srovnavacimu testu jsem pouzil 
celkem pet vnejsich jednotek a od 
kazdeho typu jsem zkousel dva vzor- 
ky. Testovany byly tri zdkladni jednot¬ 
ky (HYTON, SHARP a PACE), jedna 
jednotka pro dva nezavisle ucastmky 
(SHARP) a jedna jednotka (SMW), 
umoznujici prijem vsech signalu, vysi- 
lanych transpondery v rozsahu Ku. 

Jednotka HYTON typ HD 2100 pa¬ 
th' k nejlevnejsim. Umoznuje prijem 
v rozsahu 10,7 az 11,8 GHz a jeji su¬ 
move cislo je udavano 1,1 dB. Polari- 
zace je prepinana zmenou napajeciho 
napeti. Pouzdro je z tlakoveho odlit- 
ku a jednotku Ize upevnit do objimky 
o prumeru 22 nebo 40 mm. 

Vnejsi jednotka SHARP typ BSCS 
86M00. Umoznuje prijem v rozsahu 

10,7 az 11,8 GHz a jeji sumove cislo 

_je udavano 1,1 dB. Polarizace je pre- 

pin£na zmenou napajeciho napeti. 
Pouzdro je plechove, chranene oba- 
lem z plastu. Jednotku Ize upevnit do 
objimky o prumeru 40 mm. 

Jednotka PACE typ 6570. Umoz¬ 
nuje prijem v rozsahu 10,7 az 11,8 
GHz a jeji sumove cislo je udavano 
1,0 dB. Polarizace je prepinana zme¬ 
nou napajeciho napeti. Pouzdro je 
z tlakoveho odlitku. Jednotku Ize 
upevnit do objimky o prumeru 40 mm. 

Vnejsi jednotka SHARP typ BSCS 
86M50. Umoznuje prijem v rozsahu 

10,7 az 11,8 GHz a jeji sumove cislo 
je udavano 1,1 dB. Ma dva vzajem- 
ne nezavisle vystupy a polarizace je 
u kazdeho vystupu samostatne pre- 
pinana zmenou napajeciho napeti. 
Pouzdro je plechove, chranene oba- 
lem z plastu. Jednotku Ize upevnit do 
objimky o prumeru 40 mm. 

Jednotka SMW typ XL 1000C. 
Umoznuje prijem ve dvou rozsazich 

10,7 az 11,7 GHz a 11,7 az 12,75 
GHz a jeji sumove cislo je udava¬ 
no 0,7 dB. Oba rozsahy se prepinaji 
zmenou napajeciho napeti. Jednotka 
nema vlastni polariz&tor ani viastni 
vstupni vlnovod (feedhorn). Tyto sku- 
tecnosti nesporne ovlivni i vysledne 
sumove cislo. Pouzdro je plechove 
valcov^ho tvaru a polarizator se pri- 
pevnuje prirubou R 120. 

Vsechny jednorozsahove vnejsi 
jednotky maji vnitrni oscilator s kmito- 
ctem 9,75 GHz, pouze posledne jme- 
novandi vicepasmova jednotka ma os¬ 


cilator bud’9,75 nebo 10,75 GHz (pod- 
le zvoleneho rozsahu). 

Realizoval jsem radu zkousek se 
vsemi jmenovanymi antenami a vsemi 
popsanymi vstupnimi jednotkami. Pro 
informaci uvadim, ze ke zkouskam 
slouzil druzicovy prijimac PACE typ 
914. 

Nejprve jsem se zameril na zjisteni 
rozdilu pri pouziti modernich vstup- 
nich jednotek, ktere prijimaji z parabo- 
ly signal p.od uhlem asi 80 ° a starsich 
vstupnich jednotek, jejichz vlnovody 
prijimaji signal pod vetsim uhlem (pres 
100 °). V obou pripadech byl umele 
vytvoren potrebny utlum signalu, aby 
bylo mozne pripadne ztraty porovnat. 
Vysledek byl prekvapivy, protoze pri 
pouziti novych vstupnich jednotek 
s uzsim prijmovym uhlem byl prijem 
zretelne lepsi, i kdyz byly tyto jednotky 
pro pouzite kruhove paraboly (F/D = 
= 0,4) teoreticky mene vhodne. To si 
Ize pravdepodobne vysvetlit jednak 
tim, ze v polarizatorech (a mozna i ve 
vstupnich vlnovodech) starsich vnej¬ 
sich jednotek vznikaji dalsi ztraty, jed¬ 
nak proto, ze ohraniceni uhlu prijmu 
neni zrejme nikdy natolik ostre, aby se 
vyrazneji projevovalo. 

Z techto prvnich praktickych zkou¬ 
sek tedy vyplyva, ze i majitele kru- 
hovych parabolickych anten mohou 
v pripade potreby vymenit starou vnej¬ 
si jednotku za novou, urcenou pro pri¬ 
jem signalu z ofsetovych anten, aniz 
by se museli obavat, ze bude vystupni 
signal horsi. To ovsem jen za predpo- 
kladu, ze jejich druzicovy prijimac 
muze volit polarizaci zmenou napaje¬ 
ciho napeti vnejsi jednotky. 

Pak jsem za pouziti ofsetove ante- 
ny o prumeru 36 cm zacal porovnavat 
vlastnosti jednotlivych vnejsich jed¬ 
notek. Pritom jsem zjistil skutecnost, 
kterou jsem neocekaval. Vsechny 
zkousene vnejsi jednotky poskytovaly 
s touto vyslovene „poddimenzovanou“ 
antenou pri priijmu transponderu dru- 
zic ASTRA vytecny obraz, v nemz se 
prakticky nevyskytovaly rusive „drop- 
outy“. To bylo realizovano v polovine 
letosniho cervence za prakticky bez- 
mracne oblohy. Druhe prekvapeni me 
cekalo o nekolik dnu pozdeji (presne 
18. cervence), kdy byla obloha zcela 
zatazena a prijem na tuto miniaturni 
antenu byl stale jeste velmi dobry, 
i kdyz se jiz u nekterych transponderu 
objevovaly dropouty. 

Pri zkouskach s touto antenou, 
kdy byly zamerne vytvoreny krajne 
nevyhodne pfijmove podminky, jsem 
zjistil, ze mezi vstupnimi jednotkami 
HYTON, SHARP i PACE byly rozdily 
zcela nepatrne a skutecne na hranici 
rozeznatelnosti. Snad bych mohl rici, 
ze se obe jednotky SHARP jevily byt 
o nepatrne poznani lepsi. Poznatelne 
horsi vysledky byly s vicepasmovou 
vstupni jednotkou SMW, ktera (se 
zminenou antenou) poskytovala obraz 
s vyslovene rusivymi dropouty presto, 
ze vyrobce uvadi velmi dobre sumo¬ 
ve cislo. Teto jednotce vsak byl pri 


zkouskach predrazen magneticky po¬ 
larizator a vstupni vlnovod, jejichz 
ztraty je treba k sumovemu cislu jed¬ 
notky pricist. 

Pro uplnost jsem realizoval se vse¬ 
mi jmenovanymi vstupnimi jednotkami 
dalsi zkousky s ofsetovou antenou 
o prumeru 60 cm. To, co jsem predpo- 
kladal, se pine potvrdilo. Vsechny jed¬ 
notky poskytovaly naprosto perfektni 
obraz a dobry obraz poskytovala i jed¬ 
notka vicepasmova. Ani za velice ne- 
prizniveho (predbourkoveho) pocasi 
nebyly v obraze patrne sebemensi 
dropouty. Pfipominam, ze se vsechny 
zkousky tykaly vyhradne transpcnde- 
ru druzic ASTRA. 

Rad bych jeste doplnil, ze jsem 
k optimalnimu nastavovani vsech 
zkousenych anten i umisteni vnejsich 
jednotek v antenach (pro nez nebyly 
primo urceny), pouzival zarizeni na- 
zyvane „satfinder“. Tento pristroj je 
v principu sirokopasmovy zesilovac 
signalu, prichazejicich z vnejsi jednot¬ 
ky, s indikaci sily pole mericim pristro- 
jem a akustickym signalem. Zapojuje 
se do signalove cesty mezi vnejsi jed¬ 
notku a druzicovy prijimac a je napa- 
jen primo ze souoseho kabelu k vnejsi 
jednotce. Pristroj prodava firma MIK- 
ROKOM v Praze 4 Novodvorska 994, 
za nepfilis lidovou cenu 2152,50 K6. 
Obdobne pristroje Ize totiz napriklad 
v Nemecku poridit jiz za 70,- DM, tedy 
temer o 1000,- Kc levneji. 

Zaver 

Ucelem dnesniho testu bylo nejen 
seznamit nase ctenare s novymi typy 
vnejsich jednotek pro prijem druzico- 
vych signalu, ale ujasnit tez vsechny 
problemy, ktere nastanou v okamzi- 
ku, kdy zacnou vysilat transpondery 
druzice ASTRA ID. Tato druzice ma 
byt podle predpokladu vypustena na 
obeznou drahu koncem letosniho 
roku. 

Popisovane vnejsi jednotky i po- 
kusnou 36 cm ofsetovou antenu za- 
pujcila firma ELIX v Praze 8, Klapkova 
48, tel.: 840 447 nebo 664 11 206. 

U teto firmy Ize tez popsane vnejsi 
jednotky zakoupit za nasledujici ce- 
ny: HYTON HD 2100 stoji 990,- Kc, 
SHARP BSCS 86M00 stoji 1290,- Kc, 
PACE 6570 stoji 1490,- Kc, dvou- 
vystupova jednotka SHARP BSCS 
86M50 stoji 2690,- Kc a dvoupas- 
mova jednotka SMW XL 1000C stoji 
5490,- Kc. 

Vsechny typy (az na SMW) mohou 
prijimat signaly s horizontalni i verti- 
kalni polarizaci a maji vstupni vlnovod. 

Lze je upevnit do objimky o prumeru 
40 mm (jednotku HYTON Ize upevnit 
i do objimky o prumeru 22 mm). Jed¬ 
notka SMW je bez polarizatoru a bez 
vstupniho vlnovodu a je zakoncena 
prirubou R120. U teto jednotky se 
zmenou napajeciho napeti meni priji- 
mane pasmo. 

Hofhans 

i5 5 


*15 AMATERSKE RADIO MLADEZI 


MODULY PRO NEPAJIVE 
KONTAKTNI POLE 

(Pokracovanf) 


IUR - Indikator urovne napetf 
(blikac) 

Modul mCizete vyuzft ke zkousenf plo- 
chych baterif - je-li baterie cerstvdi, indikator 
pobiikava. Pri mensfm napetf trvale svftf, pri 
vybite baterii samozrejme zhasne. Pro toto 
zapojenf je pouzit SchmittCiv klopny obvod 
(integrovany bezkontaktnf spfnac 
MH1ST1). Na schematu, obr. 62, vidfte, te 
krome zmfneneho obvodu potfebujete u i 
jen dve kremfkove diody, elektrolyticky 
kondenzator (napr. tantalovou kapku 4,7 
pF) a chcete-li na vystup pripojit trvale svf- 
tivou diodou, pak jeste predradny rezistor. 

Na vystup, pokud svftivou diodou nepou- 
iijete, pripojfte zarovku 6 V, 0,05 A (vyvody 
2a 3). Na obr. 63 je obrazec desky a umfs- 
t6nf soucastek pro zapojenf se svftivou dio¬ 
dou. Volbou kondenzatoru urate, pri kterem 
napetf na obvodu ma dioda blikat, v malych 
mezfch toho muiete dosahnout i pripoje- 
nfm odporoveho trimru v serii s rezistorem 
68 ai 100 £2 na vystupnf body pro zarovku. 

Mate-li „v suplfku" zmfneny integrovany 
obvod, pro ktery jste zatfm nena§li pouzitf, 
zkuste toto jednoduche zapojenf. Na mfste 
obou diod muzete take vyzkouset jednu 
Zenerovu diodu. 

Pri manipulaci s obvodem MH1ST1 jej 
drzte pouze za bocnf strany pouzdra a ne- 
zateiujte jej vetsfm napetfm nez 5 V. 


12 



4 12 3 


Obr. 62. Indikator poklesu napetf (blikad) 




Souddstky 

R miniatumf rezistor 100 £2 

C elektrolyticky kondenzator 

5 ai 20 pF, 6 V 
Dl, D2 kremfkov6 dioda 
03 svftivd dioda 

10 integrovany obvod MH1ST1 

Zapojenf vyvodii 

2 OV 

2, 3 z&rovka 6 V, 0,05 A 

12 +4,5 ai 5 V 

IZN - Indikator zmenSenf 
napetf 

Sta6f-li pro dane pouiitf informace o 
zmenSenf napetf pod urcitou spodnfhranici, 
pouzijte zapojenf podle obr. 64. Konstrukce 
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Obr. 64. Indikator zmendenf napdtf 


je urfiena ke kontrole Sestivoltovych aku- 
muldtoru. Dokud je jejich napStf dostatednd 
velk6, tede Zenerovou diodou proud, tran- 
zistor T1 je otevfen a uzavfr£ T2. Jakmile je 
U B -U Z men§f nei L/ BEmin (6ili minim&lnf napitf 
baze tranzistoru Tl), uzavre se pn/nf tran- 
zistor a svftiv& dioda D3 se rozsvftf. Ne- 
chcete-li indikovat pfipojenf prfstroje 
k hlfdan6mu akumutetoru, nezapojujte svf¬ 
tivou diodu D2 a vyvody pro ni propojte 
dratovou spojkou. 

Deska s ploSnymi spoji a umfstdnf sou¬ 
dastek modulu IZN je na obr. 65. 



F.MRAUENEC 3.50 




Souddstky 

Rl 

miniatumf rezistor 15 k£2 

R2, R4 

miniatumf rezistor 470 £2 

R3 

miniatumf rezistor 33 £2 

Dl 

Zenerova dioda 5, 1 V 


(napr. KZ260/5V1...) 

D2, D3 

svftiv£ dioda 

T1,T2 

tranzistor n-p-n (napr. KSY21...) 


Zapojenf vyvodO 

2 

0 V 

12 

+6 V 


IZT - Integrovany zkousec 
tranzistoru 

Z&kladem zkouSede je generator 
pravouhiych impulsu, vytvoFeny ze dvou 
hradel NAND, zapojenych jako invertory. 
DalSf dv6 hradla majf vstupy tak6 spojeny 
a zajiStujf opadnou logickou u rove Pi mezi 
vystupy C a E (vyvody 6 a 9). Na tyto 
vystupy pfipojfte kolektor a emitor 
zkou§en6ho tranzistoru. Schema zapojenf 
zkou§e5e je na obr. 66 . Pokud mate 
pochyby o tom, zda dok&iete spr6vn§ 
pouifvat modul IZT ke zkoudenf tranzistoru, 
najdete potFebnd informace v kapitole 
PFfklady zapojenf. 



Obr. 66. Sch&ma integrovandho zkoudede 
tranzistord 


Sou66stky pffstroje jsou zapojeny na 
desce s ploSnyml spoji s rozmdry 37,5x35 
mm, obr. 67. Pro Integrovany obvod radSjl 
pouiljte objfmku DIL14, usnadnf v6m to 
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Obr. 63. Deska s plosnymi spoji 
a umfstenf soucastek 


Obr. 65. Obrazec plodnych spojO 
a umfstenf soudastek modulu IZN 


Obr. 67. Deska s ploSnymi spoji IZT 
a umfstenf soudastek 












pffpadnou vymSnu obvodu. Kondenzatory 
Cl a C2 majf m(t kapacitu asi 0,47 pF, pokud 
takov6 kondenzatory k dispozlci nemate, 
mCiZete zapojit vidy paraleln§ trojicl 
keramlckych pol§taFkovych kondenzatorO 
0,15 pF. Obrazec desky s plo§nyml spojl s 
takovou moinostf po5fta, steJnS jako s 
pouZItfm kondenzatorO ruznych vellkostf. 
Pro ochranu svftivych dlod mOZete ke 
kaZda zapojit do s6rie ochrannou diodu v 
souhlasn4m smSru (Napf. typ KA261). 
Napajecf napStf 6 V nelze pFekroSIt! 


Soubistky 


R1, R2 

miniatumf rezistor 1,8 kQ 

R3 

miniatumf rezistor 1,2 kd 

R4 

miniatumf rezistor 270 Q 

Cl, C2 

kondenzator 0,47 pF 

D1, D2 

svftiva dioda 

D3 

kremfkova dioda (napF. KYI 30/80) 

10 

integrovany obvod 7400 

Zapojeni vyvodu 

2 

0 V 

3 

baze zkou§en6ho tranzistoru 

6 

emitor zkou§en6ho tranzistoru 

7, 10 

tiaSftko TI2 

8, 11 

tlaCftko Til 

9 

kolektor zkou§en4ho tranzistoru 

12 

+6 V 


JUP - Jednoduchy ukazatel 
provozu 

Modul indikuje provoznf stav urciteho 
zaffzenf, pficemz dfky zapojenemu tranzis- 
toru prochazf svi'tivou diodou konstantnf 
proud. V zapojeni podle obr. 68 platf, ze Ze- 
nerovo napetf na D1 je 5,6 V (D1 je napf. 
KZ260/5V6), napetf zdroje alespon 9 V, re- 
zistor R2 pro nastavenf proudu svi'tivou di- 
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Obr. 68. Obvod konstantniho proudu 
svftivou diodou 

odou asi 470 Q. Pro svftive diody s jinymi 
proudy jiste snadno spocftate, jak sou- 
castky, zapojovane do desky s plosnymi 


spoji podle obr. 69, obmenit. Pro vypodet 
odporu rezistoru R1 platf vzorec 

u B -u z 

R1 = - 


je-li U B napetf zdroje (baterie) ve V, 
U z Zenerovo napetf ve V a 
l ZD Proud Zenerovy diody v mA, 
pak R1 je odporv k£l 


o Q JUP 

■ VT ! 

iiiiiiimiIil 
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Obr. 69. Obrazec plosnych spoju 
a umisteni soucastek modulu JUP 

Soucastky 

R1 miniatumf rezistor, viz vypocet 
R2 miniatumf rezistor 470 Q 
(pro l zo = 10 mA) 

D1 Zenerova dioda 5, 6 V 
D2 svftiva dioda 

T tranzistor n-p-n (napf. KC148...) 
Zapojeni vyvodu 

2 0V 
12 +9 V 

KRF - Kombinovany regulacm 
a filtradm' 6len 

Modul s rozmery 37,5 x 30 mm (obr. 70) 
patff k zakladnfm prvkum, umoznujfcfm se- 
stavovat moduly do skupin. Je vhodny pfe- 
devsfm jako dopln£k napajecfch zdrojCi pro 
citlive vstupnf dfly zesilovacO, u nichZ potla- 
cuje zmeny napajecfho napetf, zpusobene 
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Obr. 70. Regulacni a filtracni clen 
(modul KRF) 

promennym odberem proudu (napf. pfi 
starsfch baterifch). 

Mfsto odporoveho trimru mOzete samo- 
zfejme pouzft tfeba potenciometr knoflfko- 
veho typu, pffpadn£ muZete zapojit poten¬ 
ciometr bezneho typu mimo desku. Modul 
zasunujete do nepajiveho kontaktnfho pole 
v pfednf 6asti, abyste snadno mohli Srou- 
bovakem nastavovat bezec odporov6ho 
trimru. 

Nakres desky s plosnymi spoji a umfstenf 
soucastek je na obr. 71. 

Soudastky 

R1 miniatumf rezistor 1 kfl 

R2 miniatumf rezistor 2,2 k£2 

P odporovy trimr 4,7 kO (leZaty typ) 
Cl, C2 elektrolyticky kondenzator 10 aZ 
20 pF, 6 V 
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Obr. 71. Obrazec plosnych spojO 
a umisteni soucastek modulu KRF 


NAS KVIZ 

Na ukoncenf serie prvnfch deseti 
dvojic kvfzovych uloh jsme vam opet 
pripravili dva zajfmave hlavolamy s re- 
zistory. Pred desftkami let se s nimi 
potykali ctenari casopisu Radio - Elec¬ 
tronics v rubrice nazvane prilehave 
WHAT 1 S YOUR EQ? 

Uloha 5.19 

Na obr. 1 je znamy geometricky 
utvar, tetraedr neboli ctyrsten. Na jeho 
sesti hranach lezf sest presne stej- 
nych rezistoru, kazdy o odporu 1 O, 



ktere jsou ve vrcholech ctyrstenu na- 
vzajem propojeny (pro jednoduchost 
jsme rezistory nezakreslili). Otazka je 
jednoducha: jaky odpor namerfme 
mezi dvema libovolnymi vrcholy (na li- 
bovolne hrane) ctyrstenu? 

Jestlize jste nasi rubriku od poc&ku 
podrobne sledovali, ulohu hrave vyre- 
sfte. 

Uloha 6. 20 

Nal6zt resenf nasf dalsf ulohy rov- 
nez nenf prflis n&rocn6, zejm6na obje- 
vfte-li vtipny a racion&lnf postup. Cek^i 
n^s urcit vysledny odpor nekonecn§ho 
retezce rezistoru, spojenych s6riopa- 
ralelne podle obr. 2. Znamen6 to, ze 


R1 R1 R1 PI 



RU2fl R2=^Q 


retezec, jehoz cast byla zakreslena, 
pokracuje v s6riov6 vetvi (teoreticky 
az do nekonecna) s dalsfmi rezistory o 
odporu 2 Q. Paralelne spojen6 sou¬ 
castky majf vesmes odpor 4 Q. 

V dobe pocftacii bychom si v tomto 
prfpade nemuseli l^mat hlavu nad ele- 
gantnejsfm, lec teoreticky malinko n£- 
rocnejsfm resenfm, kter6 m£me pre- 
devsfm na mysli. Ulohu mCizete zkusit 
vyfesit i na z£klade vhodn6ho algo- 
ritmu postupnym vypoctem pro dosta- 
tecne velky pocet s6rioparalelne spo¬ 
jenych dvojic. Vysledek musf byt po- 
chopitelne totozny. 

Prid^me vsak jeste jednu doplhko- 
vou ot^zku: odhadnete, jaky nejmensf 
pocet s^rioparalelne spojenych dvojic 
rezistorO bude muset uvazovany utvar 
obsahovat (10, 20, 100 nebo vfce?), 
m£-li vykazovat vlastnosti nekonec- 
n6ho retezce? 


Obr. 1. 


A/9 

94 




Zapojenf vyvodO 
1 be zee odporoveho trimru 
3,5,7 0 V (pro ruzna zapojenf) 

4, 6 zacatek a konec odporove drahy 
trimru 
10 +U 

MIN - Signalni minigenerator 

Zapojem'm integrovaneho obvodu (napf. 
starsi typy MAA115, 125...) a nekolika dal- 
sfch soucastek (viz schema na obr. 72) zfs- 
kate signalni' generator, ktery muzete pou- 
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Obr. 72. Zapojenf signalnfho generatoru 
MIN 


zfvat jako bzucak k jakekoli signalizaci: 
mfsto domovniho zvonku, k poplasnemu 
zanzenf, jako „pnposlech” zapojenych 
blinkrO v aute atd. Spfnan telegrafm'm klf- 
cem mCize poslouzit k naeviku telegrafnfch 
znacek. MCizete ho vyuzft i ke kontrole cin- 
nosti zesilovace ci nfzkofrekvencnf casti 
rozhlasoveho pfijfmace. 

Generator ma nepatmou spotfebu a pra- 
cuje pfi napajeefm napetf jiz od 1 V - proto 
stacf jeden tuzkovy monoclanek na dlou- 
hou dobu provozu. (Pokradovam) 


NAS KVIZ 

ReSeni ulohy 6.19 

Vysledek nalezneme po pozornem 
prekresleni vychozfho utvaru do 
„plosn6” podoby. Budete-li stejne po- 
zornf jako my, obdrzfte schema na obr. 
3. Jelikoz rezistory R1 az R4 tvorf vy- 

R1 R2 

Obr. 3. 



vazeny mCistek, vliv R5 se v kombinaci 
nijak neuplatnf. Bez vypoctu, pouhym 
usudkem zjistfme, ze odpor vysledne 
kombinace, ktery platf pro kterekoliv 
dva vreholy ctyrstenu, je 0,5 Q. 

Resenf ulohy c. 20 

Ten spravny kli'c, vedoucf k vy- 
sledku, se zaklada naprfklad na nasle- 
dujfcfm myslenkovem postupu. Rete- 
zec prerusime v miste, na obr. 4 ozna- 
cenem x. Jelikoz je retezec neko- 
neeny, tato operace na vyslednem 
odporu zbytku nekonecneho retezee 
nic nezmeni. Vysledny odpor utvaru, 
zakresleneho v prave c^sti obr. 4, je 
rovnez roven hledan^mu odporu X. 


R1 R1 R1 



To znamen^, ze zvoleny nekoneeny 
retezec miizeme nahradit nahradnim 
schematem, sestavenym ze s6riopa- 
ralelni kombinace Rl, R2 a X podle 
obr. 5. Pro tuto kombinaci muzeme 
napsat 

X=R1+XR2/(X+R2). 


REM Tisk poctu dvojic a vysledneho 
odporu 

PRINT (1 + 1), X 

REM jako X0 oznacime odpor vy¬ 
sledne kombinace 
X0 = X 
NEXT I 



Obr. 5. 


Zfskavame kvadratickou rovnici 
X =X.R1+R1.R2, jejfmz resem'm je 

X=0,5(R1±VvR1 2 + 4R1.R2) 

pro kladnou hodnotu radikalu dosta- 
vame vysledek X= 4 n. 

Pokud vladnete jakymkoliv poerta- 
cem, ktery umi BASIC, vysledek zjis- 
tite experimentalne, cyklickym vypo- 
ctem postupneho pripojovam dvojic 
rezistorii, naprfklad na zaklade alqo- 
ritmu: 

Rl = 2 : R2 = 4 

INPUT „POCET DOPLNKOVYCH 
DVOJIC”: N 

REM Urcime odpor prvni dvojice 
X0 = Rl + R2 
PRINT XO 

REM V nasledujicim cyklu postupne 
pripojime dalsi dvojice 
FOR 1 = 1 TO N 

REM Urcime odpor po pripojeni nove 
dvojice k XO 

X = Rl + (XO * R2) / (XO + R2) 


Hodnocemm X pro vetsf pocet serio- 
paralelnfch dvojic zjistfme, ze vysledek 
velmi rychle konverguje ke 4 Q. I n£s 
prekvapilo, ze jiz serioparalelnf spo- 
jenf 10 dvojic vykazuje odpor, ktery se 
lisf az na sestem desetinnem mfste od 
odporu nekonecneho retezee. (Dovo- 
luje-li Vcis BASIC pouzft aritmetiku s 
dvojnasobnou presnostf, doporucu- 
jeme ji uplatnit). 

-li- 


Se Mdostfo pombc se na redakei obr^til 
nas ctenar ♦. 641ety invalfda Michal ZeF 
man, Krajna ut, 25,91 701 Trnava. Vlastnf 
barevn^ televizor COLORMAT 4610A 
ktery po nekalika letech bezchybne cinnosti 
zaial „stdvkovaf. Protore s opravou v pro- 
fesionPInfdi opravn^ch neuspel, pros! re¬ 
dakei, zda by bylo mozno sdetit mu adresu 
n4koho, od n6hoi by mohl koupit tento te- 
levizor napf. s vadnou crfsrazovkou, nebp 
kde by sehnal alesport n^hradru moduly: 
modul RGB t. 1204.04 - 40.00.19, de- 
koder PAL/ SECAM c. 1204.02 - 30.00, 
modul mf (zvuk + obraz) 6.4912,14,00 
00 a popr. i tuner 6.1204.23 - 50.00, mo¬ 
dul SY a. 1204,23 - 50,00 a modul AV 
6. 1204.00.66.00. Mate-fi moZnost, pro- 
sfme, pomozte nasemu ctenafi vyresit 
tento problem. . 



INFORMACE, INFORMACE... 

Mezi americkymi casopisy, kter6 si Ize predplatit, vypujcit nebo 
prostudovat v knihovne STARMAN Bohemia, 5. kvetna 1, 140 00 
Praha 4 - Pankrac, tel. (02) 42 42 80, Ize najft nejruznejsf speciali- 
zovane casopisy (viz napf. casopis pro elektroniku a vojenstvf, byl 
recenzovan minule). 

Pro dnesnf predstavenfjsme z nabfdky knihovny STARMAN Bo¬ 
hemia vybrali casopis Global Communications a pro predstavu o 


jeho obsahu jsme vyuzili listopadoveho / prosincov6ho cfsla z konce 
minuleho roku. 

Casopis zacma uvodnfkem sefredaktorky Evropsky paging na 
rozeestf? rozborem nekterych faktO podle udaju ERMES 
(European Radio Messaging System), v nemz je probr^na budouc- 
nost pagingu. Nasleduje pet stran novinek z oboru a prehled aktivit 
ruznych vyrobcu. 

V hlavnfm clanku pracovnfk Motoroly, Ch. Oshuremi, probfra bu- 
douenost telekomunikacf v Africe. Uvadf, ze je treba, aby se Afrika 
dostala na potrebnou uroven telekomunikacf, zmenit a radikalne re- 
staikturalizovat celou telekomunikacnf sff. Dalsf clanek je venovan 
mobilnf telekomunikaci v Evrope a jejf budouenosti. 

Pravidelny profil firem z oboru je v tomto cfsle venovdn spolec- 
nosti Kachina (kachina je nazev loutky arizonskych indianu Hopi), 
ktera vyrabf vf radia (Kachina Communications Inc.); spolecnost 
byla zalozena v roce 1957, vyrabf profesionalnf transceivery. 

Jako technicka informace je uveden clanek Prenosne vykonove 
zdroje a nabijede. Nasleduje zprava o IWCE 1993, mezinarodnfm 
symposiu bezdratove techniky ve Filadelfii, prehled novych vyrobku 
z oboru a zpravy o personalnfch zmenach ve vedenf spolecnostf, 
vyrabejfcfch telekomunikacnf zarfzenf. 

Casopis ma 40 stran formatu A4, je to dvoumesfenfk, vydavany 
spolecnostf Argus. Casopis je k dispozici i na mikrofilmu, jedno cfslo 
stojf v USA 5 dolarO. Casopis byl zalozen v roce 1979. 
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Maly laboratorm 
zdroj pro 10 


VYBRALI JSME NA 

obAlku 


Bohumil Novotny 

ftiditelny stabilizovany zdroj Ize povazovat za jeden ze zakladmch 
pristroju, s nimiz je treba pocftat pfi zrizovam elektronickeho pra- 
coviste. Stabilita vystupniho napeti a dalsi uvedene parametry 
predurcuji tento pristroj pro radioamaterske vyuziti. 



D101 az D10U- 4x KY132/80 
C101 <sz £104 - 4 x 22n 


Obr. 1. Celkove'schema stabitizovaneho zdroje pro IO ' 



Zvlneni vystupniho napeti bylo na 
vsech vystupech osciloskopem 
nepozorovateln6. 

Napkjenr. 220 V/50 Hz. Spotreba 
umerna nastavenym napetim a ode- 
bfranym proudiim, max. 52 VA. 
Mechanic^ rozmery bez vycnivaji- 
cfch prvku: 100 x 150 x 160 mm. 

Popis 

Ve zdroji jsou pouzity moderni polo- 
vodicovd soucastky. V riditelnych 
zdrojfch jsou to integrovane stabiliza¬ 
tor LM317 spolecne s vykonovymi 
tranzistory p-n-p KD616. Na pozicfch 
elektronickych pojistek jsou to ope- 


Pri konstrukci zdroje byly hlavnim ci- 
lem male rozmery, dve nezavisle re- 
gulovatelna a jedno pevne napeti s 
elektronickymi pojistkami pfetizeni. 
Dalsim pozadavkem bylo interni me- 
renf vystupniho napeti a proudu. 
Vsechny casti zdroje (az na pouzity 
mens! transformator) jsou dimenzo- 
vany pro odber proudu do 1 A v celem 
napefovem rozsahu. Omezujicim cini- 
telem u riditelnych zdroju, v tomto 
mensim mechanickem provedeni, je 
take odvod tepla z chladicu vykono- 
vych tranzistoru. Pro z^jemce o verzi 
zdroje s odberem proudu do 1 A je z4- 
verem uveden navijeci predpis vy- 
zkouseneho vetsiho transformatoru. 

Technicke udaje 

Vystupni napeti a proud: 

- dva riditelne stabilizovane zdroje 
1,3 az 25 V/0,5 A max. 

- jeden pevny stabilizovany zdroj 
5 V/1 A max. 

Jednotlive vystupy Ize radit vzajem- 
nym propoj<a«nim pres zemnici 

svorky. 

Elektronicka pojistka: 

- u rizenych zdroju nastavitelne ome- 


zeni proudu v rozsahu 0 az 0,5 A 
(0 az 1 A) v celem napefovem roz¬ 
sahu (charakteristika jako u regulo- 
vatelneho zdroje konstantniho 
proudu). 

- u pevneho stabilizovaneho zdroje 5 V 
proudove a tepelne omezeni obsta- 
rav^ elektronicka pojistka, vesta- 
ven^ do vnitrni struktury stabiliza- 
toru napeti MA7805. 

Vsechny zdroje a privod site jsou 
navic jisteny trubickovymi pojist¬ 
kami. 


racni zesilovace MAA741. Zdroj pev¬ 
neho napeti 5 V je osazen integrova- 
nym stabilizatorem MA7805 v „kovo- 
vem“ provedeni. Cele zapojeni (obr. 1) 
Ize rozdelit na nekolik dilu: Sifovou 
cast s transform&torem, dva shodne ri¬ 
ditelne zdroje 1,2 az 25 V na samo- 
statnych deskach s plosnymi spoji, 
pevny zdroj 5 V na desce s plosnymi 
spoji a zbyvajici regulacni a indikacni 
spolecnou c^st. 

Zapojeni riditeln^ho zdroje 1,2 az 
25 V je na obr. 2. Stridav6 napeti ze 
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vyst- 


Obr. 2. Schema riditelneho stabilizovaneho zdroje napeti 1,2 az 25 V 












samostatneho sekund£rnfho vinutf 
transform&toru je usmerneno diodami, 
zapojenymi do mCistku. Filtraci obsta- 
r£v& jediny elektronicky kondenzator 
C6. Kondenz6tory Cl az C4 blokujf 
parazitnf vysokofrekvencnf produkty, 
kter6 mohou vznikat na usmernova- 
cfch diodach. Integrovany stabilizator 

101 je v obvyklem doporucovanem za¬ 
pojenf. Ke zvetsenf vykonu je doplnen 
do zapojenf vykonovy tranzistor Tl. 
Odpor pracovnfho rezistoru R1 je vo- 
len s ohledem na vybuzenf vykono- 
v6ho tranzistoru a na prijatelny proud 
tekoucf integrovanym stabiliz£torem, 
ktery nem£ prfdavne chlazenf. Vy- 
stupnf napetf se rfdf zmenou napetf na 
regulacnf elektrode lOI promennym 
delicem sestavenym z potenciometru 
PI a rezistoru R6. Odporem rezistoru 
R6 se tak6 nastavuje maximum vy- 
stupniho napeti na 25 V. Mezi delic Pi, 
R6 a regulacnf elektrodu 101 je navfc 
zarazen oddelovacf rezistor R2, ktery 
oddeluje regulacnf elektrodu 101 od 
potenciometru Pi, nebof ten by ve sve 
hornf krajnf poloze rfdicf elektrodu 
zkratoval na zem a tfm vyradil z cin- 
nosti elektrickou pojistku. Pri cinnosti 
elektrick6 pojistky je z^porn6 napetf 
z vystupu 102 c. 6 vedeno pres diodu 
LED - DIO, indikujfcf aktivnf omezenf 
proudu. 

Je-li pojistka mimo cinnost, oddelujf 
diody D8, D9 kladn6 vystupnf napetf 

102 od vstupu regulace lOI. Rezisto- 
rem R5 je „posilovan“ svit LED DIO 
(Dll).Zaporny pol napajenf 102 jepri- 
pojen na napetf z nasobice C5, D5, 
D6, C9, stabilizovane na asi -8 V Ze- 
nerovou diodou D7. Toto zaporne na- 
p^jecf napetf je dulezite pro cinnost 
pojistky, pri nfz vystup 102 prechazf do 
oblasti zapornych napetf, potrebnych 
k omezenf vystupnfho proudu. Rezis- 
torem R7 a potenciometrem P2 se rfdf 
stupen zpetn^ vazby elektronicke poji¬ 
stky, tj. bod omezenf proudu. Rezis- 
tory R8, R9 symetrizujf vstupy operac- 
nfho zesilovace. Ubytek napetf na re¬ 
zistoru R4 se vyuzfva nejen pro funkci 
pojistky, ale take k merenf proudu ode- 
bfran^ho z vystupu. Proud i napetf jsou 
mereny vestavenymi ruckovymi me- 
ridly Ml a M2. Ruckova meridla Ize na- 
hradit cfslicovymi moduly. K jemnemu 
nastavenf udaju meridel jsou na des- 
kich s plosnymi spoji odporove trimry 
R11, R12 a k hrubemu nastavenf pred- 
radne rezistory RIO, R13. 

Ve stabilizovanem zdroji napetf 5 V 
(obr. 1) je pouzit 10101, vykonovy sta¬ 
bilizator napetf v kovovem pouzdru. 
Stabilizator je v klasickem, katalogem 
doporucenem zapojenf. Jistenf je te- 
pelne i proudove. Navfc je do prfvodu 
od transformatoru ke stabilizatoru za- 
razena trubickova pojistka. 

Strfdave napetf ze samostatneho vi- 
nutf transformatoru je usmerneno 
ctyrmi diodami D101 az 104, zapoje¬ 
nymi do mustku. Kazda dioda je opet 
blokovana kondenzatorem (Cl 01 az 
104). Filtraci obstarava elektrolyticky 
kondenzator Cl 05. Merenf napetf a 
proudu nebylo u tohoto vystupu zave- 
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Obr. 3. Deska s plosnymi spoji riditelneho stabiiizovaneho zdroje 1,2 az 25 V 


10101 

B E C 



CO 

<0 

o 


Obr. 3. Deska s plosnymi spoji riditelneho stabiiizovaneho zdroje 1,2 az25 V 
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Obr. 5. Deska s plosnymi spoji pojistek 


deno. Dioda LED, D105, indikuje 
zapnutf site 220 V a zaroven stav 
pojistky Po2. 

Nastavenf 

K ozivenf a nastavenf postacf n&sle- 
dujfct mericf prfstroje: 

- voltmetr (napr. Avomet), 

- amp§rmetr (napr. Avomet), 

- ohmmetr s moznostf merit desetiny Q, 

- osciloskop, 

- promennA zAtez (postacf nekolik 
vykonovych rezistoru s vhodnym od- 
porem. 

Po vyjmutf sekund&rnfch pojistek 
Pol az Po3 nejprve proverfme sffovou 
cast. Zmerfme sekundArnf napetf 
transform^toru a primArnf proud na- 
prazdno. Pokud jsou nameren6 udaje 
pfimerene, zapojfme stabilizAtory vlo- 
zenfm prfslusnych pojistek. 

Nejprve vlozfme do pouzdra pojistku 
pevneho stabiliz£toru 5 V. Po zapnutf 
site se na panelu rozsvftf kontrolka 
~LED - D105. Na vystupu 5 V zmerfme 
napetf naprazdno i pri zAtezi proudem 
1 A. Sledujeme zmeny napetf a na os- 
ciloskopu zvlnenf; jak zmeny napetf, 
tak zvlnenf by melo byt minimum. 
Zkontrolujeme, zda se vykonovy stabi¬ 
lizator IO101 nadmerne nezahrfvct. 
Dale vlozfme pojistku do jednoho z fi- 
diteln^ch stabilizator!! Napetf na kon- 
denzatoru C6 je asi 39 V a na Zene- 
rove diode D7 asi 8 V. Potenciometry 
PI a P2 jsou predem „vytoceny“ na 
maximum. Zmenou odporu rezistoru 
R6 nastavfme maximum vystupnf na¬ 
petf na 25 V. Po pripojenf z^iteze s od- 
berem proudu do 0,5 A opet sledu¬ 
jeme zmeny napetf a zvlnenf (mely by 
byt turner nepozorovateln6). 


Do souladu s vystupem dostavfme 
rezistory a trimry R10 az R13 vychylky 
vnitrnfho meridla. Ddle prekontrolu- 
jeme zvlnenf a pokles napetf v neko- 
lika bodech celeho rozsahu regulace 
napetf pro z&teze od 0 do 0,5 A. Vyko¬ 
novy tranzistor T1 se nejvfce zahrfva 
tehdy, je-li na vystupu nastaveno nej- 
mensf napetf a maximilnf pffpustny 
proud. V tomto bode zkontrolujeme 
oteplenf tranzistoru Tl. V krajnfm prf- 
pade je nutno bucf zvetsit plochu chla- 
dice, nebo alespon zlepsit prestup 
tepla z tranzistoru do chladice. 

Vyzkousfme cinnost elektronicke 
pojistky. Bod omezenf proudu se na- 
stavuje potenciometrem P2. Dioda 
DIO (Dll) indikuje rezim omezenf. 
Nastavenf aktivnf omezenf proudu je 
konstantnf pro cely rozsah regulace 
napetf. Zmenou odporu rezistoru R7 
Ize mfru a prubeh regulace prizpiisobit 
individu^lnfm pozadavkiim. 

Vlozfme tretf trubickovou pojistku 
a zopakujeme stejn6 kontroly a nasta¬ 
venf na druh6m regulovanem zdroji. 

Nakonec si Ize overit mfru jiz zmfn§- 
nych parazitnfch vysokofrekvencnfch 
produktu, kter6 mohou vznikat pri 
usmernovcinf na diod6ch. Z jednotli- 
vych zdrojCi postupne nap^jfme libo- 
volny tranzistorovy prijfmac. Pri ladenf 
prijfmace, na stanicfch a v tesn6m 
okolf stanic, nesmf byt slyset brum 
nebo jin6 vrcenf. Napajecf zdroj se zu- 
castnuje tohoto rusenf jen tehdy, kdyz 
po vypnutf sffov6ho vypfnace zdroje 
brum okamzite zmizf. (Po vypnutf totiz 
ihned prestala pracovat sffov^ c^st 
vcetne usmerhovacfch diod, zatfmco 
prijfma6 je§te kr&tkou chvfli hraje dcil, 
dfky pomalu se vybfjejfcfmu hlavnfmu 


elektrolytickemu kondenz£toru C6, 
popr. Cl05). 

Mechanicka sestava 

Prednf panel a zadnf stena jsou spo- 
jeny v rozfch ctyrmi rozpernymi 
sloupky ctvercovdho prCirezu o strane 
8 x 8 a deice 120 mm (obr. 6). Zadnf 
stena nese Zcisuvku pro pripojenf sfte, 
pouzdro siTov6 pojistky a vykonovy 
stabilizator 5 V elektricky oddeleny slf- 
dovou podlozkou. Ddle jsou na zadnf 
stene upevneny zebrov6 chladice 
s vykonovymi tranzistory obou riditel- 
nych zdrojii. Vykonove tranzistory jsou 
elektricky oddeleny od chladice slfdo- 
vymi podlozkami. Pred montazf kchla- 
diciim doporucuji zlepsit prestup tepla 
- nanesenfm silikonov^ vazelfny na do- 
sedacf plochy slfdov6 podlozky z obou 
stran. 

Vykonov6 tranzistory a stabilizator 
by mely byt chr6neny malym krytem 
proti zkratu s chladicem nebo jinymi 
„externfmi“ predmety. Uvnitr, na zadnf 
stene, je upevnen sffov^ transform^- 
tor, ktery nese desticku s trubickovymi 
pojistkami stabilizatorii (obr. 5). 

Desky s plosnymi spoji (obr. 3 a 4) 
jsou upevneny pres rozpern6 sloupky 
k duralovym hranolum s vyrfznut^mi 
z&vity. Na prednfm panelu (obr. 6 a 8) 
je pripevnena vetsina ovl^dacfch a vy- 
stupnfch prvku. Je to 8 kusii sroubova- 
cfch vystupnfch a zemnicfch zdfrek, 
dve panelov£ ruckovi meridla MP 40 
s vymenenymi stupnicemi (obr. 7), 
4 potenciometry (k regulaci napetf a 
omezenf proudu), prepfnace meridel, 
spfnac site a indikacnf diody LED. 

Popisy prednfho panelu (obr. 8) jsou 
zhotoveny suchymi obtisky Propisot a 




Obr. 6. Mechanicki sestava zdroje a prednf panel 
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Obr. 7. Novi stupnice paneloveho 
meridla MP40 


zafixovany nastrikem bezbarveho laku 
ze spreje. 

Skrinku Ize zhotovit dvojim zpuso- 
bem. Relativne jednodussf, bez n£- 
roku na ohybacku plechu, je sestavit 


skrinku z bocmc, vrchmTio a spodnfho 
dflu. Jednotlive dfly se prisroubujf k du- 
ralovym ctyrhranum. Tento zpiisob je 
vsak narocny na pracnost - vrtam vet- 
siho poctu der a rezani zivitu. Dalsi 
moznostf je zhotovit skrinku z jednoho 
kusu tencfho plechu, ohnuteho do 
tvaru obraceneho pfsmene U. Spodm 
dfl je opatfen ctyrmi pryzovymi noz- 
kami. Jako material je pouzit derovany 
ocelovy plech. Na vrchnf casti skrfne je 
srf vetracich otvorCi. 

Zaverem Ize dodat, ze (z hlediska 
bezpecnosti prace se zdrojem) by sf- 
fova cast mela splhovat predpoklad 
dokonaleho oddelenf od kostry pff- 
stroje. Proto doporucuji vinutf transfor- 
matoru sverit odborne dilne, vcetne 


dukladneho odzkousenf na pruraz, 
popr. transformator zakoupit hotovy. 
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Seznam soucastek 


Rezistory (napr. TR 191, n©ni'-li uvedeno jinak) 

R1 47 SI, TR 224 

R2 470 a 

R3 2,2 kft 

R4 0,2 SI, zhotoven z odporo- 

veho dr6tu 

R5 680 SI 

R6 300 SI (270 ai. 330) 

R7, 8, 9 10 kI2 

RIO 390 SI 

R11 470 SI, trimr 

R12 100 kii, trimr 


R13 

180 kSi 


R14 

6,8 k£2 


R101 

330 SI 


Pi 

5 kfl /N TP 195 (TP 160) 

P2 

1 k£2/N TP 195 (TP 160) 


nebo pro verzi dol A - 5 kSi /N 

Kondenz6tory 


Cl a i C4, 



C101 ai Cl 04, 


C106, Cl 07 

22 nF, 

TK 744 

C5, C9 

47 pF, 

TF 010 

C6 

2500 pF, 

TF 024 

C8, Cl 1 

10 pF, 

TF 012 

CIO 

IpF, 

(100 V) 

Cl 05 

2200 pF, 

TF 009 nebo 


2500 pF, 

TF 024 

Cl 08 

10 pF, 

TE 984 


Obr. 8. Fotografie mecharticke sestavy a pfedniho panelu s rtapisy 


Polovodicov6 soudastky 

Dl ai D4 KYI32/150 

D5, D6 KYI 30/150 (KA206) 

D8, D9 KA206 

D7 KZ260/8V2 

DIO, Dll LED 3 mm cervena 

D101 ai D104 KYI 32/80 
Dl 05 LED 5 mm zelen^ 

Tl KD616 

101 LM317 

102 MAA741 

IO101 MA7805 (kov. pouzdro) 

Ml, M2 - panelovd ruckove meridlo MP40, 
100 pA 

Transformator pro odb£r do 1 A 
jadro El 32 x 32 

P 220 V 1010 z, 0,4 mm CuL 

51 27 V 134 z, 0,71 mm CuL 

52 27 V 134 z, 0,71 mm CuL 

53 9 V 45 z, 0,71 mm CuL 











Odrusovacl tlumivky 


Ing. Josef Jansa 


Vyznam elektromagnetickd kompatibility, sledov^nf nezeidouciho ru§e- 
nf elektrotechnickych pnstroju a zpusoby jeho udinndho potladeni byly jii 
na str&nk&ch AR a ST diskutovdny vfcekrit (viz pripojeny seznam literatu- 
ry). Tento dl^nek blize popisuje funkci a oblast vhodndho pouziti ndkolika 
nejbdinfcjSfch typu jednd ze zikladnfch odru§ovacfch soudSstek - tlu¬ 
mivky. 


Jako pflklad vlastnostf pfedstavitelii 
jednotlivych typu jsou uvedeny grafy odru- 
§ovac( udinnosti tlumivek vyrdbdnych fir- 
mou PMEC Sumperk. OdruSovacI uCin- 
nost je pfitom stanovena jako vloiny 
utlum, zjiStdny pfi zapojenl tlumivky do 
vedenl s impedancf 50 fi (u dvojitych tlu¬ 
mivek je mdfeno jedno vinutl). Pouiitd me- 
todika odpovldd v zahranidl bdind pouil- 
vand normS VDE 0565/2. Tlumivky jsou 
mdfeny bez proudovdho zatlienf. 

Clvod 

RuSenl obvykle rozddlujeme podle cha- 
rakteru jeho vzniku a Slfenl na ruSenl sy- 
metrickd a nesymetrickd. Zdroj symetric- 
kdho ruSenl tato konvence pfitom umisfuje 
mezi fdzovy a nulovy vodid, zdroje nesy- 
metrickdho ruSenl pak mezi zmlndnd vodi- 
de a zem, pflpadnd ochranny vodid. 

Pro potladeni obou druhu ruSenl Ize 
pouilt odruSovacf tlumivky i kondenzdtory, 
a to bud samostatnd nebo pro zvdtSenl 
odruSovaclho udinku ve vzdjemnd kombi- 
naci. (NejruzndjSI typickd pflklady Ize na- 
Idzt napf. v [1], [4]). 

V praxi Ize obvykle jen obtlind odliSit, 
ktery z obou druhCi ruSenl v dandm pffpa- 
dd pfevIcidS, a proto je odru§en( konkrdtnl- 
ho zaflzenl vidy do znadnd miry experi- 
mentdlnl zdleiitostl, ovlivndnou velikostl 
ruSivych napdtl, jejich vnitfnl impedancf, 
detnostf vyskytu, redlnymi vlastnostmi po- 
uiitych odruSovacfch souddstek apod. 

Pfestoie se pro jednotlivd pflpady od¬ 
ruSenl pouilvajl tlumivky ruzndho provede- 
nl, je zjednoduSenym ndhradnlm zapoje- 
nim kaidd tlumivky paralelnl obvod LC. 
Ten je vedle vlastnl indukdnostl tvofen 
parazitnlmi kapacitami mezi jddrem a vinu- 
tlm a mezi jednotlivymi zdvity vinutl. Rezo- 
nandnl kmitodet, pfi ndmi je vloind im¬ 
pedance a utlum nejvdtSI, klesd u dand 
rozmdrovd a materidlovd fady tlumivek 


s rostoucl indukdnostl. S kmitodtem vyS- 
Slm nei rezonandnlm se impedance a ut¬ 
lum tlumivky zmenSujl, ai dosdhnou svdho 
minima na prvnlm sdriovdm rezonandnlm 
kmitodtu. Pfi dalSIm zvySovdnl kmitodtu 
Ize naldzt pomdrnd hustd se stfldajlcl mi¬ 
nima a maxima impedance a utlumu, od- 
povldajlcl fadd dlldlch sdriovych a para- 
lelnlch rezonancf. K popisu tdto ddsti 
impedandnl charakteristiky jii s jedno- 
duchym LC obvodem nevystadlme. Plat! 
vSak, ie se tlumivka zpravidla pouilvd 
pouze pro odruSenl v oblasti do prvnl sd- 
riovd rezonance. Pro kmitodty vySSI je nut- 
no pouilt tlumivku s menSt indukdnostl ne¬ 
bo odruSovacf kondenzdtory. 

Jednoduchd feritov6 
toroidni tlumivky 

Toroidy se na rozdll od vSech ostatnlch 
pouilvanych jader vyznadujl uzavfenym 
magnetickym obvodem bez jakychkoliv 
vzduchovych mezer, takie s nimi Ize pfi 
udrienl malych rozmdrii snadno realizovat 
indukdnosti ai stovek mH, urdend pro §iro- 
kopSsmovd odruSenf asi do 30 MHz. Vli- 
vem nlzkS nasycenS indukce feritu se v§ak 
u tohoto provedenl jii pfi relativnS malych 
proudech pfesycuje feritovy material. 

Tento typ tlumivky se vkISdS do vede¬ 
nl, v nSmi zpusobuje dlky sv6 velkS in¬ 
dukdnosti velky utlum symetrickS i nesy- 
metrickS sloiky ru§enl, jehoi kmitodtovy 
prubSh je ph dan6 indukdnosti dSn pouii- 
tym feritovym materiSlem, velikostl toroidu 
a dSstednS t6i zpusobem vinutl. 

Pro zmlnSnou nlzkou hranici nasycenl 
feritovych materiSlu Ize uvedeny typ tlumi¬ 
vek pouilt jen pro nevykonovd aplikace. 
S vyhodou je v§ak tohoto nedostatku vy- 
uilvSno u tlumivek pro odruSenl ochran- 
nych vodidu, kterymi v normSInlm stavu 
netede proud. Tiumivka tak muie mlt in- 


dukdnost potfebnou k tomu, aby udinnS 
zamezila pruniku ruSenl. V pflpadd poru- 
chy zadne tSci tlumivkou proud, ktery jSdro 
pfesytl - tlumivka bude mlt malou impedan- 
ci a zkratuje tak ochranny vodid se zeml. 

K vy§e zmlnSnSmu udelu Ize rovnSi 
pouilt bSinS vyrSbSnS dvojitS proudovS 
kompenzovanS tlumivky, jejichi dvS vinutl 
se spojl do sdrie tak, aby se magnetizadnl 
udinky jejich vinutl sdltaly (u bSinS pouil- 
vanych pouzder s vyvody ve dtvercovSm 
nebo obddlnlkovSm rastru se spojl vyvody 
leilcl v libovolnS uhlopfldce). Indukdnost 
takto vytvofenS jednoduchS tlumivky se 
tlm zvdtSI na dtyfnSsobek katalogovS hod- 
noty tlumivky dvojitS, pfidemi jejl maximSI- 
nS pflpustny trvaly proud se nemSnl. Hra- 
nice, od nli se zadne indukdnost tlumivky 
zmenSovat, je v§ak podstatnd niiSI. Pro 
ndkterd bSinS vyrSbSnS dvojitd proudovS 
kompenzovanS tlumivky firmy PMEC uvSdl 
nSsledujlcI tabulka orientadnl hodnoty, kte- 
r£ Ize pfi jejich pouiitl jako odrudovaci 
soudSstky ochrannSho vodide odekSvat: 


Typ 


l mtx 


/ 

101/V 

ImO 

2,0 A 

4 mH 

16 mA 

101/V 

3m0 

1,5 A 

12 mH 

9 mA 

101/V 

10m 

0,7 A 

40 mH 

5 mA 

102/V 

39m 

0,5 A 

156 mH 

4 mA 

103/V 

5m6 

2,0 A 

22 mH 

15 mA 

103/H 

39m 

0,7 A 

156 mH 

6 mA 


/ miX - nejvySSf pflpustny trvaly proud tlu¬ 
mivkou. 

L t - indukdnost pfi souhlasndm sSriovdm 
spojenl obou vinutl. 

/ - meznl proud tlumivkou, pfi jehoi pfekro- 
denf se indukdnost tlumivky zmenSuje. 

Jednoduchd 
zelezoprachov^ 
toroidni tlumivky 

Pflstroje, kterd pouilvajl pro vykonovd 
spInSnl a regulaci tyristory a triaky, produ- 
kujl vdtSinou znadnS ruSivS napdtl, jejichi 
kmitodtovd spektrum sahei ai do oblasti 
desltek MHz. Pro jejich odruSenl se obvyk¬ 
le pouilvaji jednoduchd tlumivky na to- 
roidnlch ielezoprachovych jddrech, kterd 
nemajl zSkladnl nectnost jednoduchych 
tlumivek feritovych - malou vybuditelnost 
feromagnetickdho materiSlu. OdruSenl je 
v kombinaci s odruSovacIm kondenzdto- 
rem pro bdind nSroky dostadujlcl. ObvykIS 
indukdnosti jsou fSdu stovek pH ai jedno- 
tek mH. Jako pflklad je na obr. 1 odruSo- 
vacl udinnost tlumivky PMEC 225/B 2m2, 
kterS je urdena pro odruSenl tyristorovych 
a triakovych regulStoru ai do 450 W. Do- 
porudenS odruSovacf kapacita je 68 nF. 

Dvojitd proudovd 
kompenzovan6 feritovg 
toroidni tlumivky 

Tyto tlumivky jsou vinuty tak, ie se 
magnetickS pole vybuzenS pracovnlm 
proudem v jSdfe navzSjem kompenzujl 
a proto jej nepfesycujl. Tak Ize pracovat 
s pfibliind o dva fddy vySSlmi proudy, nei 
u dvou samostatnych feritovych tlumivek 
tychi parametru. Relativnd velkS dosaii- 
telnd indukdnost tohoto provedenl umoi- 
fiuje znadnd potladit nesymetrickd sloiky 
ruSenl; potladenl symetrickd sloiky je na- 
proti tomu velmi maid. Je-li tfeba odruSit 
i tuto sloiku, pfiddvd se kondenzdtor s po- 
kud moino velkou kapacitou (podrobndjSI 
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Obr.2. 
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Uzorek : PMEC 213 lm0 
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Obr. 4. 


Datum : 10.06.1994 M8?il : ing. Jansa Typ : uilcov4 

Uzorek : PMEC 526 27u »ILUH MIKA* Adresa : 11 
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Obr. 5. 


vysvdtleni funkce viz [1], [2 ]). Pouiivajf se 
pfedevdim k odruSenf elektrickych stroju, 
elektrickych a elektronickych spfnadu, ffdi- 
cfch a datovych vedeni, elektrickych zaff- 
zenf automobilu, sffovych vedeni apod. 
Velmi udinnd rovndi odru§uji spfnand na- 
pdjecf zdroje, jako jsou elektronickd zd- 
fivkovd pfedfadniky, elektronickd trans- 
formdtory halogenovych lamp, napdjecf 
zdroje PC a jmych elektronickych pfistroju. 
Dosahovand indukdnosti jsou jednotky a i 
desftky mH. Jako pfiklad jsou na obr. 2 
a obr. 3 uvedeny odrudovaci udinnosti vy- 
rdbdnych tlumivek PMEC Cady 101 a 103. 

Dvojit6 2elezoprachov6 
toroidnf tlumivky 

Pro usporu mista a ndkladu se ndkdy 
dvd jednoduchd tlumivky nahrazuji dvdma 
vinutfmi na spoledndm jddfe. Md-li takovd 
tlumivka potladovat symetrickou sloiku 
rudenf, je nutno jeji vinuti uspofddat tak, 
aby se magnetizadni udinky pracovnfho 
proudu v jddfe sditaly. Proto se takovd 
tlumivky (mimo specidlnfch nevykonovych 
aplikaci) vinou na jddra ielezoprachovd. 
Odtud takd vyplyvd dosaiitelnd indukd- 
nost fddu jednotek mH. Jako pfiklad je na 
obr. 4 uvedena odrudovaci udinnost tlu¬ 
mivky PMEC 213/H ImO pro proud 0,7 A. 

vaicove tlumivky 
na feritovych tydinkdch 

Pouifvajf se pfedevdim pro potladenf 
rudeni jak symetrickdho, tak nesymetrickd- 
ho v oblasti jednotek a t stovek MHz. Ote- 
vfeny magneticky obvod zajidfuje velkou 
odolnost proti pfesyceni, zdrovert vdak 
zmenduje dosaiitelnou indukdnost, kterd 
se pohybuje v oblasti desitek at stovek 
pH. Daldimi dusledky otevfendho magne- 
tickdho obvodu jsou znadnd rozptylovd 
pole, kterd mohou nepfiznivd ovlivnit sou¬ 
sed ici souddstky, a relativnd velkd rozmd- 
ry ve srovndni s tlumivkami toroidnimi. 
Pouiivaji se napf. pro odruSenf motor- 
ku fady domdcich spotfebidu a diky dosa- 
iitelnd velkd proudovd zatiiitelnosti tdi ja¬ 
ko filtradni tlumivky sekunddrnich stran 
spinanych zdroju. Jako pfiklad je na obr. 5 
uvedena odrudovaci udinnost tlumivky 
PMEC 526/S 27p pro proudy do 5 A na 
vdlcovdm jddfe o 0 6 mm. 

ZSvSr 

Novd feritovd materidly s velkou per- 
meabilitou, pouifvand pro v^robu proudo¬ 
vd kompenzovanych toroidnich tlumivek, 
umoiftujf spolu s doneddvna nedostup- 
nymi ielezoprachovymi jddry zlepdit odru- 
dovaci udinky filtru (pro ilustraci viz obr. 6, 
zachycujici odrudovaci udinnost dffve bdi- 
nd pouiivand tlumivky WN 682 08 na jddru 
EE a srovnatelnd tlumivky toroidni). Jako 
aplikadnf pfiklady Ize uvdst: 

- Dvojitd proudovd kompenzovand tlumiv¬ 
ky fad PMEC 101 at 103, kterd v kombina- 
ci s trojitym kondenzdtorem fady TESKA 
TSK 37 vytvdff zdkladnf odrudovaci filtr, 
ktery by nemdl chybdt na desce s plodny- 
mi spoji iddndho bdindho sitovdho elek- 
trotechnickdho pffstroje. 

- Zelezoprachovou tlumivku PMEC 225/B 
2m2, kterd po doplndni odrudovacim kon¬ 
denzdtorem 68 nF zabezpedi zdkladnf 
odrudeni tyristorovych a triakov^ch fdzovd 
fizenych stmivadO a reguldtoru otddek. 

- Kombinaci rozmdrovd shodnych tlumivek 
PMEC 103/H 39m a PMEC 213/H ImO, 
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Obr. 6. 


s nimii be ve spojenf s odruSovadmi kon- 
dertzAtory firem TESKA Ci FILTANA kon- 
struovat velmi uCinn6 univerzdlnf fittry do 
desek s plo§nymi spoji pro elektronick6 
pfistroje s pffkonem do 150 W pfi zacho- 
v6nf rozumnych prostorovych a cenovych 
ndroku. 
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[4 ] Sk6ta J.: Ru§en( a odru§ovdnf. 

AR 62/80. 

[5 ] Havlfk L: Elektromagnetickd kompatibi- 
lita. AR A11/92. 


Kompaktnl 

prevodniky 

stejnosmerneho 

napetl 

Velkym pomSrem vykonu k objemu 
pouzdra 0,61 W/cm 3 se vyznafcujl mate 
a Ievn6 pfevodnfky stejnosrrterrteho na- 
pfetl fady HPRIxx vyrobce Burr-Brown. 
Pouirttm tfechto pfevodnlku se podstat- 
n§ zmenSI roznrtery sffovych 66sti novS 
vyvljenych pflstroju, nebof vznikly stej- 
nosnrtemy zdroj nevyiaduje dn6 dal§l 
vn§j§f sou6£stky. 

Modem! obvodovS technika pracuje 
s ufcinnosti 80 % pfi vystupnlm vykonu 
750 mW, pfifcemi stejnosnrterny zdroj 
je spolehlivS odizolovSn. Izolainl pev- 
nost je pfitom uddv&na vyrobcem 750 V. 
Devfet typu neregulovanych pfevodnl¬ 
ku s jednoduchym a dvojitym vystupem 
pro Ievn6 pfistroje, vyr£b§n6 v malych 



Obr. 1. Vn&j$f pmvedenf, hlavnf 
rozm&ry a zapojenf vyvodu 
pFevodnfku stejnosm&m6ho nap&ti 
Fady HPRIxx. 


Tab. 1. Zdkladni elektrick6 udaje pfevodnlku stejno- 
sm§m6ho nap§tf fady HPRIxx 


TYP 

Vatupnl 

napfttl 

Vfctupnf 

napttf 


Vstupnf 
proud 
baz zUU» 

V stupni 
proud 

M zHUf 

Odratsni 

zvtnanl 

mazWrcholowd 

■ 



M 


ImA] 

1^1 

ImA! 

m\ 

HPR100 

5 

5 

150 

20 


5 

60 

HPR103 

5 

±5 

±75 

20 


5 

70 

HPR105 

5 

±15 

±25 

20 


5 

79 

HPR110 

12 

±12 

±30 

10 


5 

80 

HPR111 

12 

±15 

±25 

10 

78 

5 

80 

HPR116 

15 

±12 

±30 

8 

63 

5 

80 

HPR117 

15 

±15 

±25 

8 

63 

5 

80 

HPR123 

24 

±15 

±25 

8 

40 

10 

79 


pouiitl s izoladnlmi zesilovati, pracujfcl- 
mi s vy§§lm kmitoCtem. 

Popsan6 pfevodnfky jsou ideSInf 
sou££stky k vylouCenf zemniclch smy- 
6ek a k zajiStenl izolace malych pfevod¬ 
nlku stejnosnrtenteho nap§tl pro na- 
pdjenl malych motorku, tyristorov6ho 
ffzenf, kontrole site, v systemech zpra- 
covdnf dat na bdzi osobnlch poCItafiu 
a jinych elektronickych pflstroju. 

Elektrick£ udaje jednotlivych typu 
pfevodnlku jsou uvedeny vtabulce 1, 
spole&te platn6 udaje v§ech typu jsou 
v tabulce 2. 

K tomu je§te dodatkem nSkolik mez- 
nlch udajO: Vystup pfevodnlku je mo2n£ 
zkratovat po dobu nejd£le 5 s. Vnitfnl 
ztr£tovy vykon je povolen max. 450 mW. 
Teplota pfechodu je max. 110 °C, tepel- 
ny odpor pouzdro - okoll 30 K/W. Vn£j§l 
provedenl pouzdra je na obr. 1, na n£mi 
je uvedeno tei zapojenl vyvodu. Spo- 
lefiny vyvod 5 je pou2it pouze u typu 
HPR100, ktery m£ pouze jedno vystupnl 
nap£tf. 

Vi't Strfz 


Tab. 2. Spolefrte vlastnosti pfevodnlku fady HPRIxx 


Rozsah vstupnlho stejnosm6m6ho 
napM 

HPR 100 ai HPR 105 

W 

= 

jman. 5; 4.5 at 5.5 

V 

HPR110. HPR 111 

u> 

= 

jman. 12; 10.8 at 13,2 

V 

HPR 116. HPR 117 

Ui 

= 

jman. 15; 13.5 at 16,5 

V 

HPR 123 

U\ 

= 

jman. 24; 21.6 at 26,4 

V 

tzolaCni napfttl stejnosmftmft 

Ur 

a 

750 

V 

IzoiaCnl odpor 

Hz 

«= 

jman. 10 

GO 

Kapacita 

c, 

= 

jman. 15 

PF 

Svodovy proud 

U o- = 240 V. f = 60Hz 

kl «f 


jman. 2 

PA 

vystupnl vykon 

Po 

- 

jman. 750 

mW 

Pfesnost vystupnfho napfttf 

tJJo 

% 

±5 

% 

vystuprrf napdtf bez zit 1 

Uo-5V 

Uo 


7 

V 

Uo = 12V 

Uo 


15 

V 

Uo= 15 V 

Uo 

£ 

18 

V 

I ZvInM a Sumov* napMf mezivrchotov* 

BW«0at 10MHz 

Umt 

= 

jman. 45 

mV 

BW = 0aJ2 MHz 

Umt 

= 

jman. 30 

mV 

Ragutaca Hnkovft 



jman. 1 

%/%u 

1 Regutace zAttte 

pin* zfttfti k min. zfttft£ 1 mA 


= 

jman. ±10 

% 

Rozsah teploty okoll v provozu 


= 

-40 at +100 

•c 

Rozsah teploty okoK pfi mftfortf 

0. 

= 

-25 at +85 

•c 


i velkych s£rilch, je dod£v&no v pouzd- 
rech SIP s jednostrannfi vyvedenymi 
vyvody v jedn£ fad£, takie zablrajf 
malou plochu na desce s plo§nymi spoji. 
Zmen§eny poCet sou£6stek a velk£ 
udnnost pfevodnlku zvy§ujl spolehlivost 
ceteho pfistroje. Provedenl pouzdra 
umoirtuje montovat pfevodnfky tech- 
nologil povrchov6 monteie. 

Vstupnf stejnosrrterrte napetl pfevod¬ 
nlku fady HPRIxx je voleno podle typu 
5, 12, 15 a 24 V, proudov£ zatlienl 
pfevodnlku je uvedeno v tabulce 1. 
V§echny se mohou pouilvat v rozsahu 
pracovnfch teplot okoll od -25 do +85 °C 
bez ubytku nap§tl. Souftestky jsou zality 
v pouzdru epoxidovou pryskyficl bez 
vzduchovych bublinek, proto se tyto 
pfevodnfky vyznaiujl malym tepelnym 
odporem a nlzkou vnitfnl teplotou. Tim 
je zaji§t§na provoznl spolehlivost 7,9 
milidnu hodin podle normy MIL-HDBK- 
217 Rev. E, Circuit Stress Method. 

Dvojdinny oscitetor pfevodnlku pra¬ 
cuje ve vstupnlm stupni s kmitoCtem 
170 kHz, 6lm2 jsou vyloudeny prob- 
temy s interferencl kmitoCtu pfi jejich 
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Digitalm hodiny 
s priji'macem 
DCF77 


Ing. Josef Pokorny 


(Dokonceni) 
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Obr. 8. Deska s plosnymi spoji anteny 


© - olural U. 6 




©-dural H.6 


©-dural (l ip 


© -org.sklo 11.3 


© - dural tl.3 


©-dural tl.3 


iefni 


Obr. 7. Deska s plosnymi spoji prijimace DCF77 


Obr. 9. Skrfhka pro hodiny - dily 

















































































Seznam soudastek 


R1 ai R6 

1,2 k£2 

TR 296 

R7 ai R12 

2,2 k£2 

TR 296 

R13 

330 £2 

TR 296 

R14 ai R20 

18 Q 

TR 296 

R21 

4,7 k£2 

TR 296 

R22 

22k£2 

TR 296 

Cl 

4,7 pF 

CK 

C2 

18 pF 

CK 

C4 

IpF 

SKR 

C6 

470 pF 

TF 010 

C8, C9, C12, C13 

100 nF 

CK 

C14 

100 pF 

TF 009 

D1 

KA264 


D2 

ZD05- 

5V6 

~&1 aiQ6 

KC636 


U1 

NEC8748HD 

U2 

ULN2803 

U3 

7406 


U4 

7805P 


U5 

7812P 


K1.K2 

jack 2,5 stereo do 


plo§nych spoju 


K3 

li§ta s kolfky S2G14 

SW1 

propojka (jumper) 

XI 

6 MHz KD2/13 


Displej (obr. 3) 

Dl ai D3 

LED 5 mm ruda 

U1 ai U4 

segmentovky BS- 
-AD14RD 

Kl 

li§ta s kolfky S2G14 


Prijfmad DCF77 (obr. 4) 


R1 

1 M£2 

TR 296 

R2, R23, R28, R29 2,2 k£2 

TR 296 

R3 

3,9 kn 

TR 296 

R4, R5 

2,7 k£2 

TR 296 

R6, R20 

220 k£2 

TR 296 

R7 

10 kD 

TR 296 

R8 

56 kn 

TR 161/C 

R9, RIO 

7,96 kil 

TR 161/C 

R11, R21 

1,8 k£2 

TR 296 

R12, R14 

8,2 k£2 

TR 296 

R13 

1,5 k£2 

TR 296 

R15, R24 

1,2 k£2 

TR 296 

R16, R17 

12 kn 

TR 296 

R18, R22, R30 

100 k£2 

TR 296 

R19 

4,7 k£2 

RR 

R25 

1 k SI 

TR 296 

R26, R27 

680 Q 

TR 296 

Cl, C3 

1 nF 

CK 

C2, C4, C8 

47 nF 

CK 

C5 

10 nF 

CK 

C6, C7 

3,3 nF 

CK 


C9, C30 47 pF SKR 

CIO, C11, C12, C16, Cl7, C19, C20, C28, 
C29, C31, C32, C34, C35 


Cl 3, C14 

100 nF CK 

1 nF WK 71413 

Cl 5 

lOpF SKR 

Cl 8, C33 

220 pF SKR 

C21, C23 

220 pF CF2 

C22 

10 pF SKR 

C24 

27 pF CK 

C25 

100 pF CK 

C37 

470 pF SKR 

C38, C39 

1 pF SKR 

C40 

560 pF WK71413 

C41 

2 ai 40 pF ladicf 

Dl 

kondenzdtor 

KA221 

D2 

ZD05 - 5V1 

D3 

LED 3 mm rud^ 

D4 

ZD05 - 5V1 

Q1 

KC239C 

Q2 

KC307 

Q3 

KF907 

U1 

TCA440 (A244D) 

U2 

4060 

U3 

1458 

U4 

LM356 

U5 

78L05 

X 

2,4576 MHz 

LI 

feritovd tydka prtmdr 8 mm, 

L2 

ddlka 8 mm, 360 z&vitO dr^tem 
CuL pr0m6r 0,3 mm (6,88 mH) 
min. indukdnost 10 pH /100 mA 


Napdjecf zdroj MW79 - 18W (1,5 ai 12 V / 
1000 mA) nebo jiny s napdtfm asi 
15 V pPi odbSru 400 mA 
Konektor jack 2,5 mm stereo na kabel-2 ks 
plochy kabel 14iilovy -15 cm 
stfnSnd nf SrtCira jednopramennd - 4 m 
plochy vodid 3 illy - 4 m 
CK = keramicky kondenzdtor 
CF2 « svitkovy kondenzdtor 
SKR = elektrolyticky kondenz&or do plo§- 
nych spojCi (nastojato) 

RR, TR 296 * miniatumf rezistor 
Zkuienosti autora • oiivenfm vice kusii ho* 
din uverejnfme v n§kter6m z prfitfch 6fsel. 


Tab. 1. Vypis programu mikropocftace ve form&u INTEL HEX 


07000000C52739073A040986 

090007002439230002B837230E4E 

10001000BA20A018EA12B837BA062302A018EA1CCO 

1000200023E762B93EB000741DD5BB14BC19BD04F2 

10003000C52635363326355525BA00BD14BE1936CA 

100040003F2641BD14BE19BB00FA03CFE6E103FE13 

10005000F6E1B93EF15286B928345E7400B28611D9 

10006000F1726B5303D301968804715303D3029644 

1000700088342EB828B92FBC07B100F0A11819ECAC 

100080007BB93EF1430853FC53DBA1B820BC0727E2 

10009000A018EC90340BFB03EB9694BC08BF003423 

1000A00000537F14EA12E1BC07340077533F14EA8F 

1000B00012E1BC063400BC0214E7BC033400BC05EA 

1000C00014E7BC053400BC0314E7BC083400180373 

1000D0009C27A7131957A018BC013400FF12E10494 

0E00E00041F14304A1043977ECE7A018FF8337 

10010000340BE6051FF067AOEC0083260BBAOOBD98 

1001100014BE1936131BFE03E8F62C0305E62CFE6D 

1001200003E9E626978337C62C97A78304E1B81B1B 

10013000B01418B01923EA6283D5AF23E7623448BC 

100140005400543F54C7FF93EBCABB14ECCABC190C 

10015000B92FF1030157A103A0E6CA27A119F103A2 

100160000157A103A0E6CA27A119F1030157A10372 

10017000DCE6CA27A119F1030157A119F10301A176 

10018000377285B101C9F103D7E6CA96BDB934F11A 

1001900003FE96CA19F15313C6CAF1531BD312C6F4 

1001A000CAB932B101B934F1030157A1D31396CAC8 


1001B00017A1196157A119277157A124CAF132A1BA 

1001C000B934F172C892C83712A1C792CE83C5ED77 

0C01D000DBBD14 2A0 3 012AEEDBBE19 8 3 FC 

10020000230002230E6DA3 3923366DA8F00283016B 

10021000020408B937BE02BA02F047530F032FA3F6 

10022000A119F0EA1BB62AC8442C1818EE1783FA55 

100230000AE6AE1EBCFC2AFEBE0236F00100C4ED8A 

1002400053BD04B83EF072542302B838265043011F 

10025000A018A083B83DFOAAB82FFOB8312A8512B3 

100260006C32755285729292A0B2AE835413B83735 

1002700054B754D783B832855413B83754B7B83904 

1002800054B754E283B83EF037D28D5413B8375484 

10029000B783D2972A52752A529C446C3275446CAB 

1002A000D2A52A52852A52AA446C3285446C2A521D 

1002B000B3446C32854475F0D3FA97C6C3F0D302C9 

1002COO0C6C583B000A783B83EFC03F4FO4380F6B4 

1002D000D3A083537FA083B83EF0F2ECB83954E842 

0D02E00044E6B83A54E8B838F04301A08372 

100300008595B820B928BC07F021D0B000C610856B 

100310001819EC08B93EF1B61C4320A183B83D0A78 

OD03200053COE7E70329A3A083818288C8AA 

100380004443465F4152302E413438202020202003 

10039000284329204A50536F66742031393933205D 

1003A0002D2D2D2D2D2D2D2D2D2D2D2D2D2D2D2D7D 

1003B000696E672E204A2E506F6B6F726E79202007 

1003C0002020566F7269736B6F7661203130202068 

1003D0003632332030302020202042524E4F202011 
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Zajimava zapojeni 


Integrovany 
prevodnik 77/ 

Pro mafenl teploty jsou velmi £as- 
to uzlvany odporova snlmade. Aby 
nedochazelo k zmanam ve vlastnos- 
tech snlma£e, je treba, aby pouiity 
material byl odolny vuCi chemickym 
a fyzikainlm vlivum. Proto jsou vy- 
rabeny v§t§inou z platiny s distotou 
99, 93 az 99,99 % . 

Odporovy platinovy teplomdr ma 
vat§inou pri teploty 0 °C odpor R = 
100 Q, zavislost jeho odporu na tepio- 
ta T se ridi nelineamlm vztahem: 


tfp.= fto(1 + 3,90802.10“\T - 

- 0,580195.lO^.T 2 ) [Q;Q, °C] 

Nelinearita pak komplikuje vyhod- 
noceni teploty ze zm§ny odporu, 
zvia§ta pri zmSn&ch v §ir§lm mariclm 
rozsahu, a ruzna linearizadnl zapoje¬ 
ni tato zavislosti (obr. 1), byvajl ob- 
£as publikovana. Proto bude uzivatele 
tachto snlmaSu jista zajlmat, ze je ta- 
kov6 zapojeni k dispozici jako integro¬ 
vany obvod. Ten je ur£en zvia§ta pro 
uziti v prumyslu, proto je jeho vystup- 
ni signal proudovy 4 at 20 mA, coz 
odpovlda 0 az 100 % rozsahu mafena 
veliciny. Vyhodou tato formy prenosu 
signaiu je mimo jina odolnost vufii ru- 


§eni. Prevodnik je zapojen jakp dvou- 
bran, napajenl pochazl z proudova 
smyfiky. Odpory rezistoru (uvedena 
v zapojeni na obr. 2) R2, R3, R4 od- 
povidaji rozsahu mafena teploty 0 az 
200 °C, pro jina rozsahy se pouziji 
udaje z tab. 1. 

Napajecl nap6ti integrovanaho 
obvodu musi byt minimaina 9 V, 
vzhledem k odporu smyCky je v§ak 
vhodna volit napajecl napatl smy6ky 
vy§§l, maximaina v§ak 40 V. Podle [1] 
bylo pfi U n = 15 V zji§t§n jako maxi- 
mainl odpor smyCky, tedy odpor ve- 
denl a pripadn6ho miliamp6rmetru, 
400 Q (£i odporu R s ). Je-li zapotrebf 
nap§fovy signal umdmy mafena tep- 
lota, vyuzije se ubytku na odporu R s . 

JH 

[1] T/I-Umsetzer. Elektor 24, 1993, 6. 
7/8, s. 116. 
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Obr. 1 Porovndni teplotni zdvislosti 
nelinearity teplotni zavislosti 
platinovdho mdhciho odporu 
a vystupu prevodniku 

Tab. 1. Odpory R2, R3, R4[Q] pro ruzna rozsahy 


Obr. 2. 
Zapojeni 
integrovanaho 
prevodniku 
teploty 
v proudov6 
smydce 
4 az 20 mA. 
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Nabljec 

akumulatoru NiCd 
s 10 TEA1100 

Niklokadmiova akumuiatory jsou 
zatim pres slibnou, ale zatim cenova 
naroSnou konkurenci v podoba aku¬ 
mulatoru NiMH (Nickel-Metallhydrid), 
nejuzivan§j§im energetickym zdrojem 
pro pfenosna bez§fiurov£ zaflzenl do- 
macl, zabavni i profesionaini elektro- 
niky. 

Pro urychleni nabijeciho procesu 
se uzlva zrychlenaho nabijeni, napf. 
u akumulatoru velikosti R6 (,tuzkovy“) 
s kapacitou 500 mAh proudem 1,5 az 
5 A. Aby se pfitom nepo§kodily nebo 
nezniSily, je nutna zajistit kontrolu na¬ 
bijeciho procesu a jeho vfiasna ukon- 
£eni, po pfipada zmensenl velikosti 
proudu na udrzovacl velikost. Tento 
problem pochopiteina nenechal v kli- 
du ani svetov6 vyrobce elektronickych 


sou££stek a tak jsou potrebn6 inte- 
grovan6 obvody pro automatick6 rize- 
nl nabijeciho procesu k dispozici jiz 
od nSkolika firem. 

Jednou z nich je i firma Philips 
a jeden z jejlch produktu pro tento 
u£el m^ oznaSenl TEA1100. Tento 
obvod zaji§fuje svou regulaSnl 6^isti 
nabijeni konstantnim proudem v po- 
zadovan6 velikosti a vyhodnocuje pro 
zji§t§nl stavu nabiti gradient nabljeci 
charakteristiky (z^vislosti napSti bate- 
rie na dob6 nabijeni). Samotn^i ve¬ 
likost nap§tl nenl totiz sm§rodatn^, 
protoze zdvisi na stavu 5ldnku a tep- 
lot§ okoll. Pokra6uje-li v§ak u NiCd 
akumul£toru nabijeni, zvl£§t& pri vel- 
k6m proudu, i po jejich nabiti na plnou 
kapacitu, n£s!eduje po maximu napSti 
jeho pokles. Tento stav, znazornSny 
v obr. 1, je pak pri poklesu napSti 
o AU pokynem k zmen§enl proudu na 
udrzovacl velikost. Proto je tento re- 
zim nabijeni ozna6ov£n 162 jako po- 
stup - AU. Zapojeni nablje6e s tlmto 


obvodem je dosti jednoducha (obr. 2). 
UTEA1100 je rozhodujlcl velikost 
AU - 1% z maxima dosazen£ho na 
vstupu VAC. Delifem R5/R4 je nutna 
zajistit, aby napatl na n§m bylo v roz- 
mezl 0,385 az 3,85 V. Pro n nablje- 
nych aianku must tedy platit: 

1,8.n.R4/(R4+ R5) < 3,85, 
tedy R4/(R4 + R5) <2,14/n- (1) 
a zarovefi 1,1.n.R4/(R4 + R5) > 0,385 
neboli R4/(R4 + R5) > 0,35/n (2). 

Velikost nabijeciho proudu / je 
dana odporem snlmaclho rezistoru 



Obr. 1. Prub§h nap&tf a nabijeciho 
proudu NiCd baterie pfi postupu - AU 






























































R s = R8//R9, a rezistory ve vstupech 
5- RlOa 10- R2vztahem: 

/ = 1,25 . R10/R s . R2 [A] (3) 

Dal§i velidinou, kterou je treba de- 
finovat, je 6as TO - timeout - po n£mz 
se pFeru§i nabijeni, aniz bylo zji§t&no 
maximum. Jedn£ se o jakousi pojistku 
pro pfipad vadn6ho akumui£toru 5i 
nedokonalych spoju. Jeho velikost se 
ur&i ze vztahu: 

TO = 2“ 0,93 . R2. C3 [s; Q, F] (4) 
Z (3) a (4) je vid£t, ze ob§ jimi ur6en6 
veliCiny zSvisi na R2. Je proto tFeba 
pFi UrCeni TO pouzit odpor zjiStSny 
pfedtim pFi ur£eni nabijeciho proudu 
a nal6zt vhodnou kapacitu C3. Jsou-li 
akumuleitory nabity, pFech£zi obvod 
do udrzovaciho m6du, ktery pFedsta- 
vuji proudov6 impulsy, jejichz stFedni 
hodnota je: 

/ =(0.1/P).(1,25.R10/R n .R3) [A] (5) 
P = 1 - pFi propojeni vyvodu PR 8 
s VS 6, pri jeho spojeni se zemi (GND 
16) P = 4 a je-li ponech£n napr£zdno 
P = 2. Je-li R n (mezi RN 11 a GND16) 
take vynechan, je / u = 0,1 . 112 . P. 
Analogovy vystup 101 budi pFes tran- 
zistor T1 vykonovy T2, ktery je akCnim 
filenem regulatoru proudu. Stabilitu 
regula6ni smyfcky zaji§fuje kondenz£- 
tor C4. SvitivS dioda sviti pFi nabijeni 
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Obr. 2. Nabijed pm rychl6 nabijeni NiCd baterii s obvodem TEA 1100 


trvale, pri udriovacim nabijeni (6i bez 
pripojeneho akumuleitoru) pFeruSova- 
n§. Napcijeci nap§ti obvodu na VP 12 
musi byt v rozsahu 5,65 az 11,5 V. 

Zapojenim z obr. 2 Ize pri uvede- 
nych hodnotcich sou££stek nabijet ba¬ 
terii az 4 Clcinku proudem 2 A, doba 
TO je 1,73 h. Pro zajimavost Ize do- 
dat, ze ke zji§t§ni zminfeneho poklesu 
- AU je pouzity intern! 12bitovy pFe- 
vodnik A/D, napSti baterie se kontro- 


luje v pravidelnych intervalech (zde 
asi po 6 s), prifcemz je nabijeni pFeru- 
§eno. Nezapojeny vystup PWM slouzi 
k realizaci nespojitS pracujicich nabi- 


[1] 12-V-Laderegler mit TEA1100. 
Elektor 24, 1993, 6. 7-8, s. 92, 93. 

[2] Intelligente Schnelladekonzepte 
fur NiMH-Akkus. Elektor 24, 1993, 
6. 11, s. 66-71. 


Nastaveni 
amplitudy 
a polarity signalu 
jedinym 

potenciometrem 

Obvod (obr. 1) je zajimavy tim, ze 
pFi vstupnim napSti U1 Ize jeho vy- 
stupni napSti U2 nastavit jedinym 
ovl£dacim prvkem (potenciometrem 
R7) spojitS tak, Ze vystupni nap§ti 
je nastaviteln§ v rozsahu od U1 do 
-U1. Je-li tedy na vstupu napF. im- 
pulsni signal tvoFeny sledem kladnych 
pravouhlych impulsu s amplitudou 
2 V, Ize pri zmSn§ velikosti R7 od nuly 
do 10 kO zmenSovat amplitudu impul¬ 
su plynule az na nulu, zmSnit jejich 
polaritu a postupn§ zvet§ovat nyni za- 
pornS smSFujici impuls, az jeho ampli- 
tuda bude -2 V. 

Pro6 tomu tak je, zjistime rozbo- 
rem funkce jednotlivych OZ. Zesilo- 
vaC na vstupu OZ1.1 je zapojen jako 
sledovaC a na jeho vystupu je tedy 
op£t napSti U1. Tento stupeft zajisti, 
ze se pFipojenim popisovan6ho obvo¬ 
du nezatizi zdroj napSti U1. Zesilovafi 
OZ1.3 je zapojen jako invertujici zesi- 
lova6 se zesilenim -2, jeho vystupni 
napSti je tedy E2 = -2 . ill. Opera6ni 
zesilovaS OZ1.2 tvoFi s rezistorem 
R8 a potenciometrem R7 neinvertujici 
zesilovafc, jehoz zesileni je 1 pFi R7 = 
0 a 3 pri R7 = 10 kO . Pro vystupni 
nap§ti OZ1.2 tedy plati vztah El = 
(1 az 3 ).U1. OZ1.4 je zapojen jako 
invertujici soudtovy zesilovafc, pro nSjz 


plati U2 = -(El + E2). Dosazenim 
zjistime, ze pFi R7 = 0 je 
U2 = -(ill - 2.U1) = ill 
a pri R7 = 10 kQ je 

U2 = -(3.U1-2.U1)= -U1, 
coz odpovida uveden6mu pFikladu 
impulsniho signalu. 

Pri pouziti obvodu nesmime zapo- 
menout, ze na vystupu OZ1.2 muze 
byt nap£ti s trojn£sobnou amplitudou 
nez m£ vstupni signal a rozkmit vys- 
tupniho nap§ti OZ1.2 muze dos£h- 
nout maxim£ln§ asi 27 V pri symet- 
rick6m nap£jeni ±15 V. Vstupni na- 
pSti by tedy nem$lo pFevy§it zhruba 
±4,5 V. 

Obvod muie nal6zt pouziti pFi ovS- 
rovani t\ kalibraci zesilovaCu pro m£- 
rici ucely, pFevodniku signalu ze sni- 
ma6u neelektrickych velidin. PFivede- 
me-li na jeho vstup stabilizovan6 na- 
p§ti, umozhuje plynulou zmSnu ampli¬ 
tudy i polarity vstupniho signalu pro 


testovan^i zaFizeni, vfietnS pruchodu 
nulou, aniz je nutno obvod zdroje zku- 
§ebniho signalu zkratovat a pro zm§- 
nu polarity pFepojovat vstupni vodifie. 
Lze jej vlak pouzit i jako atenuator 
a m6nid faze vstupniho stFidaveho 
signalu o 180 °. Zapojime-li jej za as- 
tabilni multivibrator, zisk£me zdroj 
impulsniho signalu \\Z popsanych 
vlastnosti s malym vystupnim odpo- 
rem. V t§chto pripadech je vhodn6 
pouzit jako R7 viceotciCkovy potencio- 
metr. Ve sch6matu uvedeny operaCni 
zesilovaS muzeme nahradit jinym, 
u n^is dostupnym typem. Z£lezi-li n^m 
pFi pFipadn6 realizaci na velikosti des¬ 
ky, pouzijeme rovnSz n^sobn6ho pro- 
vedeni zesilovacu v jednom pouzdre. 

JH 

[1] Mike McNatt: One Pot Adjust Pola¬ 
rity Gain. Electmnic Design 41, 1993, 
6. 1, s. 116, 117. 
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Obr. 1. Zapojeni obvodu plynule m$niciho amplitudu sign&u, 
vdetne zmeny polarity 







Pomucka pro nedoslychave 

Vladimir Payer 


V clanku je popsano jednoduchd zarizeni, kterd opticky indikuje 
pritomnost hluku v mfstnosti. O vyrobu tohoto zarizeni jsem byl po- 
zadan svojf matkou, ktera jiz velmi spatne sly§f a pri sledovam tele- 
viznich poradu musi pouzivat sluchatka pripojena k televiznimu pri- 
jimaci. Kdyz ma nasazena sluchatka, neslysi domovni zvonek ani te- 
lefon - tato skutecnost ji velice znervozriovala. Protoze pri zasunuti 
konektoru sluchatek do zdirky se automaticky odpoji reproduktor 
televiznfho prijimace a je v mfstnosti ticho, nabfzelo se resenf, ktere 
je predmetem tohoto clanku. 


Technicke udaje 

Napajecf napeti: 220 V, 50 Hz. 

Pnkon: 3 VA. 

Indikace: opticka -zarovkou. 

Jistenf: tavnou pojistkou. 

Rozmery skrinky z plastu: 

165 x 90 x 50 mm 
Hmotnost: 0,4 kg 

Popis zapojenf 

Jak je patrne z obr. 1, je zarizeni 
velice jednoduche. Signal z uhliko- 
veho mikrofonu je priveden pres 
kondenzator C2 na bazi tranzis- 
toru T1. Ten se pri pffchodu zvu- 
koveho signalu na okamzik uzavre 
a prostrednictvfm diody D2 nastar- 
tuje monostabilnf klopny obvod, 
tvoreny tranzistory T2, T3. Po 
dobu preklopeni, danou odporem 
rezistoru R7 a kapacitou konden- 
zatoru C3, se otevre tranzistor T4 
a zarovka 2 se rozsvftf. Pri uvede- 
nych soucastkach je tato doba asi 
2 sekundy. Citlivost zarizeni Ize 
plynule nastavit zmenou predpeti 
baze tranzistoru T1 potenciomet- 
rem R2. 

Jako napajeci zdroj je pouzit kla- 
sicky dvoucestny usmernovac D3, 
D4, D6, D7 s filtraci usmerneneho 
napeti kondenzatorem C4. Napeti 
pro vstupni cast je stabilizovano 
diodou D1 a kondenzatorem Cl. 
Ochranu transformatoru zajisfuje 

1NZ70 3 X KC508 


tavna pojistka v primarnim vinuti 
transformatoru. Pohotovostni po- 
lohu zarizeni signalizuje dioda 
LED D5. 

Nastavenf 

Pri peclivem pajeni overenych 
soucastek musi zarizeni pracovat 
na prvni zapojenf. Pouze je nutne 
venovat pozornost dostatecnemu 
kontaktu pritlacnych pruzin mikro¬ 
fonu. Pri pouziti starsich pruzin 
napr. z rCiznych rele nebo telefonu, 
je vhodne peclive ocistit (popr. i 
ocinovat) stycne plochy. Pri pouziti 
zvonkoveho transformatoru (misto 
uvedeneho typu) je vyhodne zari- 
zeni napajet z odbocky transfor¬ 
matoru 3 V a potom je mozne v za- 
pojeni vynechat diodu Dl, kon¬ 
denzator Cl a misto rezistoru R11 
zapajet do desky se spoji pro- 
pojku. Dale je nutne samozrejme 
zmenit i mechanicke upevneni 
transformatoru ve skrince. 

Zpusob obsluhy 

Zarizeni je vhodne polozit na 
horni stranu televiznfho pfijimace, 
ovladacimi prvky dopredu. Otvory 
mikrofonu musi zCistat volne. Po 
pripojeni na sif se musi rozsvitit 
dioda LED. Nyni pomocnik zaz- 
voni na domovni zvonek. Knofli- 
kem potenciometru (citlivost) se 
otaci tak dlouho, az se zarovka 

KF506 4-xKY130 




Obr. 1. Zapojenf pomucky pro nedoslychave 



rozsviti. Po skonceni zvoneni musi 
zarovka ihned zhasnout. Totez se 
opakuje pri vyzvaneni telefonniho 
pristroje. Pri nastaveni maximalni 
citlivosti zarizeni reaguje i na po- 
merne tiche zvuky, coz mCize zby- 
tecne vyvolavat falesne poplachy. 
Na druhou stranu muze zarizeni 
napr. hlidat prostor i proti pripad- 
nemu vniku nezadouci osoby do 
bytu, oznami treba stekani psa 
atp. Kazdy si jiste najde dalsi moz- 
nosti uplatneni pristroje. 

Popis mechanickeho 
provedenf 

Celkove provedenf je patrne z ti- 
tulnf fotografie. Pri navrhu byl kla- 
den hlavni duraz na jednoduchost 
obsluhy a snadnost pripadnych 
oprav. Na celnf strane typizovane 
skrinky z plastu jsou umfsteny 
vsechny ovladaci prvky - spinac, 
potenciometr nastaveni citlivosti 
a svitiva dioda. Na horni strane 
skrinky je za vicko prisroubovana 
pruhledna plastikova krabicka (od 
dutych nytu, kyseliny citronove 
atp.) s objimkou pro signalizacni 
zarovku. Toto reseni bylo zvoleno 
hlavne proto, ze zarizeni bude 
pravdepodobne pouzivano ze- 
jmena starsimi obcany, kteri jsou 
pri tomto usporadani schopni si 
pfipadne prasklou zarovicku vy- 
menit i sami. Jiste elegantnejsi 
a bezporuchova signalizace s vel- 
koplosnou svitivou diodu se bohu- 
zel v praxi ukazala jako nedosta- 
tecna. Ostatni soucastky behem 
provozu poruchy nevykazaly. 

Jak je videt na obr. 2, deska 
s plosnymi spoji je navrzena tak, 
aby se pfimo pfisroubovala 
(sroubky M3) na pfedlisovane 
sloupky ve skrince. V desce 
s plosnymi spoji je nutne lupenko- 
vou pilkou vyriznout kruhovou diru 
o prumeru 35 mm pro uhlikovy 
mikrofon (telefonni vlozka). Deska 
se spoji slouzi tedy zaroven jako 
drzak mikrofonni vlozky. Pruzi- 
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nove kontakty mikrofonu jsou 
k desce s plosnymi spoji prichy- 
ceny dvema sroubky M3. Stejne je 
zajisten i sifovy transformator. Dr- 
zaky tavne pojistky jsou pripajeny 
do desky. 

Po zakoupeni skrinky je nutne 
do nf pouze vyvrtat diry pro ovla- 
daci a signalizacnf prvky a pro fle- 
xosniiru a dostatek der soustrede- 
nych do nekolika kruznic v miste 
mikrofonu. Presne rozmisteni der 
a jejich prumery je nutne upravit 
podle pouzitych soucastek, proto 
je zde neuvadmn. 


Seznam soufcastek 


Rezistory (miniaturm - neni-li uve- 
deno jinak) 


R1, RIO 
R2 

R3, R4 
R5 

R6, R9 

R7 

R8 

R11 

R12 


470 Q. 

150 k£2/N potenciometr 
10 kn 
22 k£2 
1,5 kn 
100 kQ 
27 kn 
10012, 2W 
560 12 


Kondenzatory 
Cl 100 pF, TF 021 
C2 2,2 pF, TE 016 
C3 10 pF, TE 013 


C4 470 pF, TF 021 
Polovodicove soucastky 
D1 KZ260/5V6 
D2 KA501 (KA261, 1N4148) 

D3 az D7 KYI 30/80 
D5 cervena LED 

T1, T2, T3 KC508 (KC238, BC546) 

T4 KF506 

Ostatnf 

1 zarovka 6,3 V/0,3 A 
Tr transformator 220 V/6 V, 2 VA, 
nebo vetsi zvonkovy 
Po pojistka 0,1 A 
M telefonnf mikrofonni vlozka 
napr. 4FE 560 01 
sifovy vypinac, snura, krabicka 


Prvm cipy 
pro standard PI 394 

Uplny soubor Cipu pro univerzdlni vstup- 
ni/vystupni sbCrnici podle standardu IEEE 
PI394 (High Performance Serial Bus) vyvfji 
Texas Instruments (Tl) jako prvnf vyrobce. NovC 
dvouCipovC feCeni nabizi pfenos dat v redilnCm 
Case a integruje tCrnC/ uplnC technick6 feCeni, 
kterC potfebuje vyvoj^f pro systCmy podle no- 
v6ho standardu sbCrnice. Soubor Cipu je urCen 
pfedevSim pro pfenosnC osobnl poCitaCe, desk- 
topy, Cislicov6 kamery, pohony CD-ROM, tis- 
keirny, pohony pevnych diskO, ale i pro audio 
a stereopfistroje. NovC feSenC rozhrant se mu- 
2e pou2it v fad§ zapojeni. Vyvoj^fum umoiCuje 


konstrukei vstupni/vystupni sbCrnice univerzs-il- 
n6 pouiitelnC, kterS phpouSti multimCdiovC si- 
t’ovC spojeni. 

Soubor Cipu Tl se skl£dS z fyzik£lniho vrst- 
vovCho Cipu TSB11C01DL, ktery zajiCt’uje roz- 
hranl pro kabelovy system, a linkovCho vrstvo- 
v6ho Cipu TSB12C01PZ. Cip TSB11C01 je 
tfipCIovy Cip smteenCho signaiu, ktery pracuje 
s nap£jecim napCtim 5 V a pfenosovou rych- 
lostl 100 Mb/s. Podle standardu PI 394 obsahu- 
je potfebnou logiku pro inicializaci arbitrovaci 
a sbCrnicovC funkce. Cip TSB12C01 vysite 
a pfijinte datovC pakety, ktete jsou forntetovany 
podle standardu PI 394, a podporuje izochronnf 
pruchod dat. PfenosovS rychlost je 400 Mb/s. 
Na Cipu je integrov^na ulivatelem konfiguro- 
vatelnS pamSt’ FIFO a registr potfebny pro kon- 


figuraci. S^riovd sbCrnice PI394 se mu2e po- 
uzit i pfi konfiguraci typu .Daisy-Chain" a .bran¬ 
ching". Navlc pfi PI 394 odpad£ nutnost spinaCe 
ID, takie kabel se miiie piipojovat i za provozu, 
ani2 by se po§kodila sif. Aktivnf zakonCeni pfi- 
tom nenf potfebnC. 

V listopadu m.r. se dohodly firmy Tl a Apple 
na tom, te Tl bude vyvljet nov£ zapojeni pro 
multinrtediovy pfenos dat na b^izi technologie 
.fire-wire" firmy Apple. ObS firmy jsou Cleny 
komise IEEE, pfislu§n6 pro vyvoj standardu 
PI 394 pro velmi rychlou sCriovou sbCrnici. Oba 
Cipy dodciv^ Tl i autorizovanl obchodni zSstupci. 
Cip TSB 11C01 je v pouzdru SSOP s 56 vy 1 - 
vody, TSB12C01 v pouzdru TQFP se stem vy- 
vodu. Si 
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Stavebnice SMT 
firmy MIRA - 4 

Jednou ze stile popul&rnlch oblast! elektroniky je nizkofrek- 
vendni technika. Castym pozadavkem elektroniku ze zillby (zejmd- 
na zadmaji'cich) jsou nivody na stavbu ruznych zesilovadu. Podf- 
naje jednoduchymi monofonmmi ptedzesilovadi pfes vykonovd 
stupnd a i po zesilovade stereofonn!. I v tito oblasti se pokrok neza- 
stavil a technika SMT nablz! podstatnd zmen&eni rozm&ru i vihy. 
Dnes pfini$!me proto nizkofrekvendn! zapojenf z rozsihliho pro- 
gramu stavebnic provedenych technikou povrchovd montiie SMT 
(surface mounted technology) norimberskd firmy MIRA. 


Stavebnice SMT firmy MIRA ob- 
sahuji vzdy soubor vsech soudastek 
(zpravidla v provedeni SMD - surface 
mounted device), dale desku s plo§- 
nymi spoji (tloudfka zakladnlho ma- 
terialu je 0,5 mm), navod k pajeni 
a soudasnd i pajku (specidlni trubid- 
kovd o 0 0,5 mm), technicka data, 
schema a kratky popis zapojeni, osa- 
zovaci pianek a rozpisku soucastek. 

Stereofonni 

predzesilovac 

Je vhodny pro zesilovani malych 
nizkofrekvendnich signaiu. Velke ze- 
sileni a nepatrne rozmery umoznuji 
univerzaini pouziti. Prikladem je mik- 
rofonni zesilovac, zesilovaci stupen 
k prizpusobeni Zdroju signaiu s ruzny- 
mi urovnemi napeti nebo predzesi- 
lovad pro sm§§ovaci pulty. Pouziti 
nizkodumovych tranzistoru umozfiuje 
zesilovat i male signaiy bez podstat- 
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Obr. 1. Zapojeni stereofonniho 
pfedzesilovade 


ndho zvdt§eni §umu. Data pouiitych 
tranzistoru v provedeni SMD a jejich 
znadeni jsou uvedena v pfirudce na- 
kladatelstvi AA, rada SMT, svazek 10 
(k dostani vzdy v prodejnd technicka 
literatury BEN a v prodejnd COMPO). 
Vzhledem k jednoduchosti a pfehled- 
namu rozlozeni souddstek SMD po- 
slouzi stereofonni predzesilovad i ja- 
ko cvidnd stavebnice pro seznameni 
se s technikou povrchova montdze. 

Technicki data 

Nap&jeci napeti: 4 az 15 V. 

Odebirany proud: 0,5 mA. 

Kmitodt. rozsah: 30 Hz az 100 kHz. 
Vstupni impedance: 200 k£l 

Vystupni impedance: 10 k£2. 

Rozmdry: 28 x 20 x 3 mm. 

Popis funkce 

Jednostuprtovy zesilovad s nizko- 
§umovym tranzistorem n-p-n v zapo¬ 
jeni se spolednym emitorem je na obr. 
1 (pro oba kanaiy je zapojeni shod- 
na). Na obr. 2 je deska s plodnymi 
spoji MIRA 3630 a na obr. 3 je rozmis- 
tdni souddstek stereofonniho pfed¬ 
zesilovade. Nejprve se doporuduje 
osadit vsechny rezistory, pak oba ke- 
ramicka kondenzatory, dale tranzisto- 
ry a tantalova elektrolytickb konden¬ 
zatory (pozor na polaritu, prouzek na 
pouzdru je plus). Nakonec nasleduje 
kontrola osazeni a pfipojeni vstupu 
a vystupu stindnym kablikem. 

Seznam souddstek 

T1.T2 BC849, B 2B 

R1.R4 TM£2, 105 


vystup levy vystup pravy •< < 



vstup levy +U 8 O V vstup pravy 


Obr. 3. Rozmistdni souddstek 
stereofonniho pfedzesilovade s SMD 


R2.R3 220 k£2, 224 

R5.R8 10 k£2, 103 

R6.R7 3,9 k£2, 392 

R9 1 kfl, 102 

C1.C2 100 nF 


C3.C4.C7 1 pF, tantal, 105 
C5.C6 33 pF, tantal, 336 

Stereofonni zesilovac 
2 x 0,5 W 

Miniaturni stereofonni zesilovad 
v provedeni SMT je sestaven na tak 
mala desce s plodnymi spoji, ze ji fze 
umistit pfimo na zadni strand dvojitd- 
ho potenciometru hlasitosti. Trimr pro 
vyvdieni kamdlu je umistdn pfimo na 
desce. Miniaturni provedeni umoirtu- 
je vestavdt zesilovad i dodatednd do 
stavajicich pfistroju jako zesilovad 
pro reproduktor nebo pro sluchatka 
ve walkmanu, stereozafizenich, sm§- 
Sovacich pultech apod. Vzhledem 
k maiamu klidovamu proudu je vhod- 
ny i pro provoz z baterii. 

Technicka data 

Napdjeci napdti: 4,5 az 12 V. 

Kmitodtovy rozsah: 50 Hz az 25 kHz. 
Vystupni impedance: 4 az 8 £1 

Rozmdry: 28 x 19 mm. 

Popis zapojeni 

Klasicka zapojeni stereofonniho 
zesilovade s integrovanymi obvody 
(stavebnice MIRA 3635) je na obr. 4. 
Na obr. 5 je deska s plodnymi spoji 
M 3635 a na obr. 6 rozmistdni sou¬ 
ddstek zesilovade. Spravna poloha 10 
je oznadena prouikem na pouzdru. 
Pfi sestavovdni se doporucuje nej¬ 
prve osadit 10, pak rezistory a trimry, 
dale keramickb kondenzatory a tan- 
talove elektrolyticka kondenzatory 
v provedeni SMD (polarita: prouzek 




Obr. 2. Deska s ploSnymi spoji 
stereofonniho pfedzesilovace 



Obr 4. Zapojeni stereofonniho zesilovade 






Obr. 5. Deska s ploSnymi spoji 
stereofonniho zesilovade 



Obr. 6. RozmistSni souddstek 


na pouzdru je +). Nakonec se osadi 
elektrolyticke kondenz6tory s obvyk- 
lymi pfivody, pro kter6 jsou urfieny 
otvory v desce s ploSnymi spoji (jedn£ 
se tedy o smi§enou mont&). Po kon- 
trole se osazend deska pfilepi pfiloze- 
nou oboustrannou lepici pSskou na 
zadni stranu dvojit6ho potenciometru, 
jak je to znazomeno na obr. 7 a jeho 
vyvody se propoji s deskou, jak je 
videt na obr. 8. Pruhledny plastovy 
zasobnicek, ve kterem byly SMD, Ize 
—pouzit pro zakryti celeho zapojeni. 

Seznam sou££stek 


10 

R1, R2, 

PI 

P2 

Cl ,C2 
C5 az C8 
C3 
C4 


LM386M-1 

1 kQ, 103 

2 x 10 kQ 
5 kQ 

1 nF 
100 nF 

4,7 pF, tantal, 4.7 
4,7 pF/4 V, tantal, GS6 



Obr. 7. Pohled na sestavu 
stereozesilovade ze strany 


C11 4,7 pF 

C9.C10 .lOOpF 

Pozn6mkaf ponSkud m6n£ obvyk- 
16 k6dov6 oznadeni elektrolytickych 
kondenzdtoru (zde GS6 u tantaiov6ho 
elektrolytu 4,7 pF na 4 V) je vysvdtle- 
no v pfirudce nakladatelstvi A A, fada 
SMT, svazek 7 na str. 14. 

Sinusovy 
tonovy generator 

Jednoduchy tdnovy generator je 
zdrojem sinusoveho signSlu s nasta- 
vitelnou urovni a kmitodtem (v rozme- 
zi od 0,8 do 2 kHz). Miniatumi pro- 
vedeni se soud6stkami SMD je tak 
mate, ie je Ize umistit pflmo na zadni 
stranS potenciometru pro nastaveni 
kmitoCtu. Vzhledem k malym rozm6- 
rum Ize vestav§t generator i do st6va- 
jicich pfistroju, napf. ke kontrole ze- 
silovaciho retSzce, jako zdroj sign&lu 
1 kHz nebo jako tdnovy generator 
s malym zkreslenim ve zku§ebnich 
zarizenich. Pouiit jej Ize i pro o2i- 
vovani nizkofrekvendnich zesilovadu 
(napf. vy§e popsanych). 

Technicki data 

Nap&jeci nap&ti: 5 az 12 V. 

Spotreba: 11 mA. 

Kmitodtovy rozsah: 800 Hz az 2 kHz. 
Rozmery desky: 25 x 17 mm. 

Popis funkce 

Zapojeni jednoducheho tonoveho 
generatoru se dvema tranzistory je na 
obr. 9. Prvni tranzistor je zapojen jako 
oscitetor s posuvem faze. Vysledny 
kmitodet Ize mdnit v malych mezich 
potenciometrem PI. Pro odddleni os- 
cilatoru od zatdze (zabran6ni vlivu za- 
teze na kmitodet oscilatoru) n£sleduje 
tranzistor T2 v zapojeni se spolecnym 
kolektorem (sledovad), vjehoz emito- 
ru je odporovy trimr P2, kterym se 
nastavuje uroven vystupniho signalu. 
Na obr. 10 je deska s plo§nymi spoji 
M 53 sinusoveho generatoru (sta- 
vebnice MIRA 3653) a na obr. 11 roz- 
mistdni soudastek. Pri sestavovSni 
stavebnice se doporuduje nejprve 
osadit rezistory, pak keramick6 kon- 
denzatory, tantalovy elektrolyticky 
kondenzator (u n§hoz je op6t nutno 
davat pozor na polaritu: proufek na 
pouzdru je +) a nakonec zapdjet tran¬ 
zistory a trimr. Po kontrole zapojeni 
se osazena deska pfilepi pfiloZenou 
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Obr. 8. Zapojeni dvojiteho 
potenciometru (pohled shorn) 


Obr 9 Zapojeni sinusoveho 
generatoru 



Obr. 10. Deska s ploSnymi spoji 
sinusoveho generdtoru 



Obr 11 Zapojovaci pienek 
sinusoveho generetoru s SMD 

oboustrannou lepici paskou na zadni 
stranu potenciometru, jehoz vyvody 
se ohnou kolem desky a pripajeji (viz 
obr. 12). 

Seznam soudastek 


T1.T2 

BC847, 

IF 

R1 

18 kQ, 

183 

R2 

2,2 MQ. 

225 

R3 

1,8 kQ, 

182 

R4.R5 

4,7 kQ. 

472 

R6 

3,3 kQ, 

332 

Cl az C3 

3,3 nF, tantal, 


C4 

1 PF. 

105 

PI 

50 kQ, 


P2 

1 MQ 




Obr 12 Sestava sinusoveho 
generatoru na potenciometru 

2ivnostenska vyroba zverejnenych 
stavebnic a desek s plosnymi spoji 
neni dovolena. Vyhradni prodej ma 
vyrobce: MIRA-Electronic, Beckschla- 
gergasse 9, 90403 Nurnberg, Deut¬ 
schland. Stavebnice si Ize koupit pri- 
mo v Norimberku na uvedene adrese. 
Pokud bude u nas o stavebnice SMT 
dostatecny zajem, bude mozno si je 
zakoupit (nebo objednat na dobirku) 
v prazske prodejne ve Vaclavske pa- 
sazi - COMPO spol. s r. o., Karlovo 
namesti 6, 120 00 Praha 2, tel./fax: 
(02) 29 93 79. 

JOM 
















Vfte, CO je to ETSI? 

JistAjste so ui v praxi setkali so znadkou 
ESC na elektrotechnickych vyrobcfch nebo 
s oznabenfm CSN napF. na vyrobcfch po- 
travinAFskych, strojfrenskych ap. Kaidy vy- 
robek, pokud chce obstAt na trhu, musi od- 
povfdat urbitym zAsadAm bezpefinosti 6i 
kvality. U vyrobku, kterA nesou takovAto 
oznaAenf, vyrobce gaiantuje, ie jsou spl- 
nAna unAitA doporuAenf, pFfpadnA ie vyro- 
bek proAel atostem na bezpednost, spoleh- 
livost ap. 

PH snaze postupnA so otevfrat zApad- 
nfmu svAtu so musfme poohlAdnout po ji- 
nych standardech, no i kterA majf platnost 
na uzemf jednoho (6i dnes dvou) stAtu. Vo 
svAtA jsou uznAvanymi organizacemi, je- 
jichi dopomconi je treba respektovat, 
CCIR - CCITT - IEC - ISO a ITU. EvropskA 
spoleAenstvf zalozilo organizace, ktere 
jsou u nas je§tA mAlo znArnA, ktere v§ak 
pracujf v normativnf oblast! k vyjadreni spe- 
cifik evropskAho regionu. Jejich nAzvyjsou: 

CEN (Comit4 European do Normalization), 
CENELEC (ComitA European do Normali¬ 
zation Electrotechnique), 

CEPT (Conf4rence EuropAene des Admi¬ 
nistration des Postes), 

EOTC (European Organization for Testing 
and Certification), 

ETSI (European Telecommunications 
Standard Institute), 

EWOS (European Workshop for Open Sys¬ 
tems). 


Administrativnf 
budova ETSI 



Sv4 sfdla majf vesm4s v Bruselu, vyjma 
CEPT (Bern) a ETSI (Valbonne - Francie). 
Pokud dnes chce nAkdo n4co znamenat na 
evropsk4m 6i sv4tov4m trhu, pak je ne- 
zbytn4, aby jeho vyrobky odpovfdaly dopo- 
rufienfm nAkterA z t4chto organizacf. 

ETSI nynf sdruiuje pres 250 Alenti z ob- 
lasti administrativy, prumyslu, d4le systA- 
movych ope rA torn, uiivateIG, vyrobcu a vA- 
deckych pracovnfkO a mezi ileny najdeme 
prakticky vAechny vyznamnA subjekty, 
kter4 v Evrop4 podnikajf v oblasti teleko- 
munikacf. ETSI vyvQf iniciativu ve 12 hlav- 
nfch oblastech: 

- sffov4 komunikace, 

- telekomunikace pro obchod, 

- signalizace, protokoly, 

- pFenosy signalCi vseobecne, 

- koncova zarfzenf, 

- souAAstkovA zakladna, 

- r4diovA zarfzenf a systemy, 

- speciAInf mobilnf komunikadnf syst4my 
(GSM), 

- paging, 

- pozemnf stanice pro satelitnf komunikace, 

- mAFfcf metody, 

- vlivy na iivotnf prostfedf. 


V uvedenych oblastech nynf pracuje 
pres 2000 expertO v tymech, zamAFenych 
na FeAenf konkr4tnfch problAmu. Je pocho- 
piteln4, ie n4kter4 projekty jsou provAzane 
sjinymi organizacemi, jako je napf. CENE¬ 
LEC. ETSI velmi uzce spolupracuje na 
otAzkAch elektromagnetick4 kompatibility 
(a tato oblast je zajfmavA i pro n4s, radioa- 
mat4ry!), kabelovA televize, sftf 
SDN/ISOPBX, domAcfch elektronickych 
systemu a daISfch. 

V roce 1990 se uskutednila vObec prvnf 
meziregionAInf konference v USA (Frede¬ 
ricksburg, Virginia) za podpory ITU, k vy- 
mezenf oblastf spoluprAce ETSI s americ- 
kou komisf T1 a japonskou TTC (Telecom¬ 
munications Technology Committee, Ja¬ 
pan). ETSi vydAvA nAkolikrAt rodnA 
zpravodaj, ve kterAm se mohou zAjemci 
dozvAdAt bl£Af podrobnosti o zpracovAva- 
nych dokumentech ETSI, technickych 
zprAvAch ap. VeSkerA vydanA dokumenty 
je mo2nA si objednat na adrese: ETSI Pub¬ 
lications Office, Boite Postale 152, Shopia 
Antipolis F-06561 Valbonne Cedex, France. 

QX 


Hucf vam v PC 2 

Zaujal mne SIAnek z ARA 8/93 „Hucf 
v4m v PC?”, kde je popsAn regulator 
otAcek ventilAtoru ve zdroji pocrtace, a 
rozhodl jsem se pro jeho stavbu. V 
uvodu jsem dal autorovi za pravdu, ne 
vAak v zapojenf a oiivenf popisova- 
nAho zarfzenf. 

Nejprve bych chtel vsechny upozor- 
nit na chybu v nAkresu desky s plos¬ 
nymi spoji, uvedenA deska s plosnymi 
spoji je ve skutecnosti deska z po¬ 
ll ledu soucAstek, naopak strana sou- 
cAstek je ve skutecnosti strana plos- 
nych spoju. S puvodnfm zapojenfm 
jsem mel problAmy s ozivenfm - proto 
jsem navrhl upravu, kterA navfc pri- 
nese usporu asi 8 KS. 

UpravenA zapojenf je na obr. 1. Sta- 
bilizAtor 78L05 zajisfuje napAjenf pro 
snfmac teploty mfsto pCivodne pouzi- 
tAho obvodu TL431. Funkce regulA- 
toru je shodnA a ozivenf obdobnA jako 
v pCivodnfm clAnku. Deska s plosnymi 
spoji pro UpravenA zapojenf je na obr. 
2 . 

Petr Vymazal 


Pozn. redakce: Pn pouziti stabiliza¬ 
tor 78L05 bude pri nizkd teplote na 
motor ventMtoru napeti jen okolo 
4 V. Pn tomto napeti se vsak vetsina 
ventMtoru neroztoci Vhodnejsi proto 
bude pouzft jako stabilizator obvod 
78L06 nebo 78L08 Belza 

Autor k poznAmce redakce: NetoAfcf se 
ventilAtor pFi nfzkych teplotAch nenf na zA- 
vadu. PFi zvyAujfcf se teplotA se napAtf 
zvAtSf a ventilAtor se roztodf. NAkolik takto 
upravenych regulAtorO jsem postavil a 
vAechny ke spokojenosti uiivatelCi. 


KA207 78LOS 



Obr. 1. Zapojeni upraveneho 
regulator oticek ventMtoru 



< -40-> 
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Obr. 2. Deska s plosnymi spoji 
regulator 


l@l PHILIPS service nabizi: CD adaptery Philips nastr.vn 

Chcete pri Vasich cestAch autem poslouchat kompaktni dlsky a nemite autoridio s CD prehrAvacem? 
Adaptery Philips V4m umozni hlasity poslech oblibenych kompaktnich disku i v aute za predpokladu, ze 
vlastnfte autoradio s kazetovym prehrAvacem a poridite si nAs prenosny CD prehravac. Blize viz str. VII. 
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30+ 




25 





35+ 



IRFP441R 

SMn 

SP 

25 

150 

450R 

450 

20 

8,8 

150 

0,83 


av 

480m3 

100 





5,6 


30+ 




25 





35+ 



- IRFP442R 

SMn 

SP 

25 

150 

500R 

500 

20 

7,7 

150 

0,83 


av 

480mJ 

100 





4,9 


30+ 




25 





31+ 



IRFP443R 

SMn 

SP 

25 

150 

450R 

450 

20 

7,7 

150 

0,83 


av 

480mJ 

100 





4,9 


30+ 




25 





34+ 



IRFP450 

SMnen 

SP 

25 

180 

500R 

500 

20 

14 

150 

0,7 

IRFP450R 

SMnav 

860mJ 

100 





8,8 


30+ 




25 





56+ 



IRFP451 

SMnen 

SP 

25 

180 

450R 

450 

20 

14 

150 

0,7 

IRFP451R 

SMnav 

860mJ 

100 





8,8 


30+ 




25 





56+ 



IRFP452 

SMnen 

SP 

25 

180 

500R 

500 

20 

12 

150 

0,7 

IRFP452R 

SMnav 

860mJ 

100 





7,9 


30+ 




25 





48+ 



IRFP453 

SMnen 

SP 

25 

180 

450R 

450 

20 

12 

150 

0,7 

IRFP453R 

SMnav 

860mJ 

100 





7,9 


30+ 




25 





48+ 



IRFP460 

SMn 

SP 

25 

250 


500 

20 

20 

150 

0,5 


av 

960mJ 

100 





12 


30+ 




25 





80+ 



IRFP462 

SMn 

SP 

25 

250 


500 

20 

17 

150 

0,5 


av 

960mJ 

100 





11 


30+ 




25 





68+ 



IRFP470 

SMn 

SP 

25 

300 


500 

20 

24 

150 

0,42 


av 


100 











25 








IRFP9140 

SMp 

SP 

25 

150 

100R 

100 

20 

19 

150 

0,83 


av 

960mJ 

100 





12 


30+ 




25 





76+ 



IRFP9141 

SMp 

SP 

25 

150 

60R 

60 

20 

19 

150 

0,83 


av 

960mJ 

100 





12 


30+ 




25 





76+ 



IRFP9142 

SMp 

SP 

25 

150 

100R 

100 

20 

16 

150 

0,83 


av 

960m0 

100 





10 


30+ 




25 





64+ 



IRFP9143 

SMp 

SP 

25 

150 

60R 

60 

20 

16 

150 

0,83 


av 

960mJ 

100 





10 


30+ 




25 





64+ 



IRFP9150 

SMp 

SP 

25 

150 

100R 

100 

20 

25 

150 

0,83 


av 

1300m0 10C 





18 


30+ 



1 

1£_ 





100+ 




DS 


400 

350 

400 

350 

400 

350 

400 

350 

400 

400 

500 

450 

500 

450 

500 

450 

500 

450 

500 

500 

500 


100 


60 


100 


60 


U GS 

U G2S+ 

U G1S° 

M 

: DS 

I GS+ 

friA] 

y 21S ® 
r DS(0N) + 

mug! 

1 

C I 

[pF] 

t 0N+ 

t 0FF- 

[ns] 

1 

V 

Z 


»11A 

9,1 6,1 

2-4 

1250 


TO 

H 

mm 

mm 

5,5A 

<0,55+ 




247 


illM 

0 

3229 








10 

>11A 

9,1» 6,1 

2-4 

1250 

21+ 

TO 

H 

247 


5,5A 

<0,55+ 



75- 

247 


TIN 


<0,25 








10 

>•8,7 

9,1> 6,1 

2-4 

1250 

21+ 

TO 

H 

247 

10 

5,5A 

<0,8+ 



75- 

247 


TIN 

0 

<0,25 








10 

>8,7A 

9,1=' 6,1 

2-4 

1250 

21+ 

TO 

H 

247 

10 

5,5A 

<0,8+ 



75+ 

247 


TIN 

0 

<0,25+ 








10 

*16A 

10 > 8 

2-4 

2000 

18+ 

TO 

H 

247 

10 

8,9A 

<0,3+ 



110- 

247 

SI 

TIN 

0 

<0,25 








10 

>16A 

10=» 8 

2-4 

2000 

18+ 

TO 

H 

247 

10 

8,9A 

<0,3+ 



110- 

247 

SI 

TIN 

0 

<0,25 








10 

>14A 

10>8 

2-4 

2000 

18+ 

TO 

H 

247 

10 

8,9A 

<0,4+ 



110- 

247 

SI 

TIN 

0 

<0,25 








10 

>14A 

10 >8 

2-4 

2000 

18+ 

TO 

H 

247 

10 

8,9A 

<0,4+ 



110- 

247 

SI 

TIN 

0 

<0,25 








10 

>23A 

21*14 

2-4 

4000 

33+ 

TO 

H 

247 

10 

13A 

<0,2+ 



120- 

247 


TIN 

0 

<0,25 








10 

> 20A 

21 >14 

2-4 

4000 

33+ 

TO 

H 

247 

10 

13A 

<0,25+ 



120- 

247 


TIN 

0 

<0,25 








10 

>8,8A 

8,2 > 5,3 

2-4 

1225 

21+ 

TO 

H 

247 

10 

4,9A 

<0,85+ 



74- 

247 


TIN 

0 

<0,25 








10 

>8,8A 

8,2 >5,3 

2-4 

1225 

21+ 

TO 

H 

247 

10 

4,9A 

<0,85+ 



74- 

247 


TIN 

0 

<0,25 








10 

>7,7A 

8,2 > 5,3 

2-4 

1225 

21+ 

TO 

H 

247 

10 

4,9A 

<1,1+ 



74- 

247 


TIN 

0 

<0,25 








10 

>7,7A 

8,2> 5,3 

2-4 

1225 

21+ 

TO 

H 

247 

10 

4,9A 

<1,1+ 



74- 

247 


TIN 

0 

<0,25 








10 

>•14 A 

13,8 >9,3 

2-4 

2000 

27+ 

TO 

H 

247 

10 

7,9A 

<0,4+ 



100- 

247 

IX 

TIN 

0 

<0,25 






SI 


10 

> 14A 

13,8> 9,3 

2-4 

2000 

27+ 

TO 

H 

247 

10 

7,9A 

<0,4+ 



100- 

247 

IX 

TIN 

0 

<0,25 






SI 


10 

>12A 

13,8 >9,3 

2-4 

2000 

27+ 

TO 

H 

247 

10 

7,9A 

<0,5+ 



100- 

247 

IX 

TIN 

0 

<0,25 






SI 


10 

>12A 

13,8>9,3 

2-4 

2000 

27+ 

TO 

H 

247 

10 

7,9A 

<0,5+ 



100- 

247 

IX 

TIN 

0 

<0,25 






SI 


10 

>20A 

19 > 13 

2-4 

4100 

35+ 

TO 

H 

247 

10 • 

11A 

<0,27+ 



130- 

247 


TIN 

0 

<0,25 








10 

>17A 

19 > 13 

2-4 

4100 

35+ 

TO 

H 

247 

10 

11A 

<0,35+ 



130- 

247 


TIN 

0 

< 0,25 











2-4 

4200 


TO 

IX 

247 

10 


< 0,23+ 




247 


TIN 

0 

< 0,25 








10 

>19A 

7,9 >5,3 

+2-4 

1200 

20+ 

TO 

H 

247 

10 

10A 

<0,2+ 



70- 

247 


TIP 

0 

< 0,25 








10 

>•19 A 

7,9 >5,3 

+2-4 

1200 

20+ 

TO 

H 

247 

10 

10A 

<0,2+ 



70- 

247 


TIP 

0 

<0,25 








10 

>16A 

7,9>5,3 

+2-4 

1200 

20+ 

TO 

H 

247 

10 

10A 

<0,3+ 



70- 

247 


TIP 

0 

<0,25 








10 

>16A 

7,9> 5,3 

+2-4 

1200 

20+ 

TO 

H 

247 

10 

10A 

<0,3+ 



70- 

247 


TIP 

0 

<0,25 








10 

> 25A 

10> 4 

+2-4 

2400 

24+ 

TO 

H 

247 

10 

10A 

<0,15+ 



100- 

247 


TIP 

0 

<0,25 









100 

























TYP 

D 

IRFF9232 

SMp 

av 

IRFF9233 

SMp 

av 

IRFP140R 

SMn 

av 

IRFP141R 

SMn 

av 

IRFP142R 

SMn 

av 

IRFP143R 

SMn 

av 

IRFP150 

SMnen 

IRFP150R 

SMnav 

IRFP151 

SMnen 

IRFP151R 

SMnav 

IRFP152 

SMnen 

IRFP152R 

SMnav 

IRFP153 

SMnen 

IRFP153R 

SMnav 

IRFP240R 

SMn 

av 

IRFP241R 

SMn 

av 

IRFP242R 

SMn 

av 

IRFP243R 

SMn 

av 

IRFP244 

SMn 

av 

IRFP245 

SMn 

av 

IRFP246 

SMn 

av 

IRFP247 

SMn 

av 

IRFP250 

SMnen 

IRFP250R 

SMnav 

IRFP251 

SMnen 

IRFP251R 

SMnav 

IRFP252 

SMnen 

IRFP252R 

SMnav 

IRFP253 

SMnen 

IRFP253R 

SMnav 

IRFP254 

SMn 

av 

IRFP255 

SMn 

av 

IRFP256 

SMn 

av 

IRFP257 

SMn 

av 



thjc DS GS A DS 
thja+ U G2S+ I GS+ 

U G1S° 

max 

[K/w] [v] [v] [mA] 


~DS(ON)+ 

[a] 



SP 25 
lOOmJ 100 


SP 25 
lOOmJ 100 


SP 25 
lOOmJ 100 



100R 100 20 


80R 80 20 


100R 100 20 


80R 80 20 


100R 100 20 


60R 60 20 


100R 100 20 


60R 60 20 


200R 200 20 


150R 150 20 


200R 200 20 


150R 150 20 


250R 250 20 


250R 250 20 


275R 275 20 


275R 275 20 


200R 200 20 


150R 150 20 


200R 200 20 


150R 150 20 


250R 250 20 


250R 250 20 


275R 275 20 


275R 275 20 


150 5 

175+ 


150 5 

175+ 


175 0,83 
30+ 


31 175 0,83 

22 30+ 

120 + 

27 175 0,83 

19 30+ 

110 + 

27 175 0,83 

19 30+ 
110 + 

40 150 0,7 

26 30+ 

160+ 

40 150 0,7 

26 30+ 

160+ 

34 150 0,7 

22 30+ 

140+ 

34 150 0,7 

22 30+ 

140+ 

20 150 0,83 

12 30+ 

80+ 

,20 150' " 

12 
80+ 

18 150 

11 
72+ 

18 150 

11 
72+ 

15 150 

9,7 
60+ 


150 0,83 
30+ 


33 150 

21 

130+ 

33 150 

21 

130+ 

27 150 

17 

110 + 

27 150 

17 

110 + 

23 150 

15 

92+ 

21 150 

13 

84+ 

23 150 

15 

92+ 

21 150 

13 


200 0 
10 


10 

10 

100 0 

10 

10 

80 0 

10 

10 

100 0 

10 

10 

80 0 

10 

10 

100 0 

10 

10 

60 0 

10 

10 

100 0 


10 

10 

200 0 

10 

10 

150 0 

10 

ID 

200 0 

10 

10 

150 0 

10 

10 

250 0 

10 

10 

250 0 

10 

10 

275 0 

10 

10 

275 0 

10 

10 

200 0 

10 

10 

150 0 

10 

10 

200 0 

10 

10 

150 0 

10 

10 

250 0 

10 

10 

250 0 

10 

10 

275 0 

10 

10 

275 0 



14 >9,3 
*=0,077+ 


14 >9,3 
-=0,099+ 

14 >9,3 
<0,099+ 

20 >13 
<0,055+ 

20 > 13 
<0,055+ 

20 >13 
<0,080+ 

20 >13 
<0,080+ 

11 >7,3 
<0,18+ 

11 =>7,3 
< 0,18+ 

11> 7,3 

< 0 , 22 + 

11 >7,3 

< 0 , 22 + 

11 > 6 , 7 
<0,28+ 

11> 6,7 
<0,34+ 

11 >6,7 
<0,28+ 

11> 6,7 
<0,34+ 

19 >13 
< 0,085+ 

19 >13 
■*0,085+ 

19 >13 

< 0 , 12 + 

19 >13 

< 0 , 12 + 

17 >11 
<0,14+ 

17 >11 
-=0,17+ 

17 >11 
<0,14+ 

17 > 11 
<0,17+ 


C I 

[pF] 

t 0N+ 

t 0FF- 

[ns] 

550 


500 

50+ 

100- 

1275 

23+ 

60- 

1275 

23+ 

60- 

1275 

23+ 

60- 

1275 

23+ 

60- 

2000 

24+ 

89- 

2000 

24+ 

89- 

2000 

24+ 

89- 

2000 

24+ 

89- 

1275 

21+ 

68- 

1275 

21+ 

68- 

1275 

21+ 

68- 

1275 

21+ 

68- 

1300 

24+ 

80- 

1300 

24+ 

80- 

1300 

24+ 

80- 

1300 

24+ 

80- 

2000 

30+ 

100- 

2000 

30+ 

100- 

2000 

30+ 

100- 

2000 

30+ 

100- 

2700 

29+ 

110- 

2700 

29+ 

110- 

2700 

29+ 

110- 

2700 

29+ 

110- 



H 18 
IR TIP 
SI 

H 18 
TIP 


H 247 
TIN 


H 247 
IX TIN 


H 247 
IX TIN 


H 247 
IX TIN 


H 247 
IX TIN 
































Teorie a praxe 
kmitoctove syntezy 

(Pokracovani) 


3.5. F£zov6 ri'dicf smydka 
s pevnym ddlidem 

Pfi velkych sdrifch vyrobkO, kde j© zajem 
o malou cenu (napf. u bdZnych rozhlaso- 
vych prijfmadCi), jsou ndklady na daldf krys- 
talovy oscildtor nebo na nasobid s filtry 
vdtdf, nei na rychly, pevnd nastaveny ddlid 
kmitodtu. PLL s pevnd nastavenym ddlidem 
j© standard™ zapojenf v laditelnych synteti- 
zatorech pro pfijfmade VKV, televizory a vi- 
deodekoddry. Fixnf prvotnf ddlenf zpCisobf, 
ie nastavitelny delic s© nenastavuje v jed- 
noduchych krocfch zavislych na signal u 
VCO, ale v nasobcfch pevneho ddlice. To 
j© stejnd vyznamne jako skutednost, ie re¬ 
fs renfinf kmitodet na fazovem diskrimina- 
toru nemusf byt stejny, jako je kmitodtova 
rozted mezi kandly; ta mCiie byt nastavena 
v ndsobcfch pevndho ddlide. Z toho vy- 
plyvd: - dfky nfzkdmu srovndvacfmu kmi¬ 
todtu j© filtr tohoto kmitodtu dimenzovdn na 
kmitodet pevndho ddlide, takie pfi zmdnd 
kmitodtu smydka pCisobf pomaleji. Na 
druhe strand pomalejdf smydka hGfe potla- 
duje neZddoucf brumy a mikrofonii, co i 
ovdem u rozhlasovych prijfmadu tolik ne- 
vadf. Stdld zmdna kmitodtu napr. pfi pfepf- 
ndnf pffjem - vysfldnf odpadd, zachycenf 
smydky syntetizdtoru pfi zmdnd kandlu j© 
~nekritickd (stejnd napf. u TV pfijfmadG musf 
dojft k obrazovd a fadkovd synchronizaci) a 
konednd distota VCO v blfzkosti hlavnibo 
kmitodtu j© pfi dirokopdsmove FM nebo TV 
- AM mdnd dGleiitd nei u SSB di u telegraf- 
nfho provozu. Ovsem u komunikadnfch za- 
ffzenf j© tento typ PLL std2f pou^itelny, tam 
pfichdizf v uvahu daldf popsand varianta. 

3.6. F£zov£ ricflici smydka 
s prepinatelnym delidem 

V pfedchozfm pft'pade jsm© mdli pfed 
nastavitelnym ddlidem pfedfazen dal si, 
pevnd nastaveny ddlid. Pokud budeme mft 
moinost mdnit ddlicf pomdr i tohoto pfed- 
fazeneho delide, pak zfskavame pfednosti 
pfedchozfch zapojenf, proti smydc© se 
smddovdnfm podstatne mendf naklady, ale 
pfi vysokem fazovem srovnavacfm kmi¬ 
todtu PLL. Takovd fdzova ffdicf smydka je 
v literatuf© popisovdna obvykl© jako „PLL 
with Dual - Moduls Prescaler" nebo takd 


^Swallow - Counter PLL“. Klfcovym prvkem 
je rychly ddlid, ktery s© ffdicfm signdlem 
pfepfnd na ddlicf pomdr N a N+1. BdZnd 
pouifvand ddlicf pomdry jsou 10/11,40/41, 
80/81, 128/129 ap. Blokove schdma na 
obr. 10 na prvnf pohled odpovfdd zapojenf 
fdzovdho zdvdsu s fixnfm ddlidem, navfc j© 
paralelnd k pfepinatelndmu ddlidi (zd© 
oznaden jako ddlid - M) zapojen jako po- 
mocny dftad (oznaden A), ktery prostfed- 
nictvfm logiky v delidi jej pfepfnd mezi ddli- 
cfmi pomdry N a N+1. Zapojenf pracuje 
takto: ze zakladnfho stavu bude nejen dftad 
(ddlid) A, ale i ddlic M dftat dolO ve stejndm 
rytmu. Pfedddlid je pfepnut na ddlicf pomdr 
N a pomocny dftad A se pozastavf do nd- 
sledujfcfho pfebdhnutf ddlide M, kdy cely 
cyklus zadne znovu. Pfeklapdcf impuls df- 
tade M budf fdzovy diskrimindtor, v kaiddm 
cyklu bude na vystupu pfedddlide 
M impulsCi, pritom impulsy A se pfepojf na 
ddlicf pomdr N+1 a impulsy M-A na N. VCO 
pfitom musf pracovat na kmitodtu 


/ a = A(N + 1) + (M-A)N [Hz]. 

Diky popsanym pochodum bude vy- 
sledny ddlicf pomdr A + MN. Pomocnym 
ddlidem A mOze byt vysledny kmitodet na- 
staven pfedddlenfm v krocfch fdzovdho 
srovndvacfho kmitodtu. Ddlid A umoiduje 
interpolovat mezi pfednastavenfm s kro- 
kem Nkrdt srovndvacf kmitodet. Protoie je 
pfepfnacf cyklus mezi ddlicfm pomdrem N a 
N+1 synchronnf s referendum kmitodtem, 
neprojevuje se toto pfepfndnf na fdzovdm 
diskrimindtoru rudivd. 

Modemf integrovand obvody pro PLL ob- 
sahujf logiku a pomocny dftad A k buzenf 
ddlide s dvojfm ddlicfm pomdrem, takie 
stavba vlastnfho syntetizdtoru je relativnd 
jednoduchd. Toto zapojenf je standardnfm 


kmitofctovy kmitoctovy 
delic delic 

nastav . pevny 



Obr. 9. Fazovy zav6s PLL s pevnym 
dilidem 


stavebnfm prvkem mnoha modemfch ko- 
munikadnfch zaffzenf. 

3.7. Fdzov& rfdicf smydka 
s nisobidem 

Nevyhodou dosud popsanych zapojenf 
PLL s jednfm ddlidem kmitodtu v reguladnf 
smydce je skutecnost, ie rudivd modulace 
VCO jeho fdzovdho zdvihu bude potladena 
dhve, n ei se dostane do fdzovdho diskri- 
mindtoru. Nabfzf se mydlenka zvdtdit zesf- 
lenf ffdicfho zesilovade a tfm vylepdit nesta- 
bilitu neffzendho VCO. To je ovdem nerea- 
lizovatelnd ze dvou pffdin. Pfednd md ne¬ 
jen kmitodtovy ddlid, ale takd fdzovy 
diskrimindtor urditou fdzovou nestabilitu, 
kterou neodlisfme od fdzovdho dumu VCO, 
a dokonce bychom mohli dojft do stavu, kdy 
dumove produkty ddlidCi a fdzovdho diskri¬ 
mindtoru budou na ffdicfm vstupu VCO do¬ 
minant™ a zhordf se vlastnosti PLL. 
Za druhd mCiie fdzovy diskrimindtor bdhem 
periody vstupnfho signdlu dodat nejen ko- 
necny podet hodnot fazovd odchylky, napf. 
digitdlnf diskrimindtor dodd jen jeden di dva 
udaje za periodu. Znamend to, ie rychlejdf 
fdzovd zmdny v signdlu VCO nemdieme ji i 
z principu postihnout. Tfm je takd omezena 
dire regulace PLL s ddlidem na zlomek fd¬ 
zovdho srovndvacfho kmitodtu. 

Redenfm tdto problematiky je fdzovy dis¬ 
krimindtor, buzeny prfmo vyslednym kmi¬ 
todtem VCO a referendum kmitodtem. Blo- 
kovd schdma takovdho zapojenf ukazuje 
obr. 11. Takovy obvod fdzovdho zdvdsu 
vdak nelze realizovat standardnfm zapoje- 
nfm fdzovdho diskrimindtoru z logickych 
prvkO. Musfme na to tedy jinak. Referendnf 
kmitodet upravfme ve zvlddtnfm obvodu do 
tvaru extrdmnd uzkych impulse a ddle 
zpracujeme analogovym detektorem, ja- 
kym je napf. kruhovy moduldtor. Bude se 
smddovat se signdlem z VCO. Funkci fdzo¬ 
vdho srovndnf bychom si mohli takd pfed- 
stavit jako smddovdnf vyddfch harmonic- 
kych na nulovy mezifrekvendnf kmitodet. 
Principidlnd je moind vytvofit rastr VCO na 
kterdkoliv harmonickd referendnfho kmi¬ 
todtu, proto musfme ndjakym zpOsobem 
VCO pfeladit do blfzkosti iddandho kmi¬ 
todtu (obvykle s pouiitfm digitdlnd - analo- 
govdho pfevodnfku). 



Obr. 11. Smydka PLL s nasobicem 
kmitodtu 



napr 1^5 MHz 



Obr. 8. Kombinace filtrovd syntezy a syntezy PLL Obr. 10. Blokovd schema zpracovani kmitodtu s prepinatelnym ddlidem 


ffrure 27 



























Vyhodou tohoto zpCisobu zapojeni je, te 
pfi srovn£vacich km i tod tech fadu MHz mO- 
ieme posunout oblast regulace na stovky 
kHz, cot umozni v Sirokem p4smu elimino- 
vat fazovy sum VCO. Takovy typ PLL mti- 
ieme pouzi't jako jednu cast pfeladitelneho 
filtru, ktery pfesne vybere z kmitoctoveho 
spektra (viz srovnani s latkovym plotem) 
zadany kmitocet. Soubor zahmujici tvaro- 
vaci obvod a smesovac najdete obvykle 
popsan jako vzorkovy smesovac, nebo 
vzorkovaci fazovy diskriminator. Je to zajf- 
mave zapojeni', ke kteremu se jeste vi4- 
tfme. 

3.8. Digitalni interpolace 

Nevyhodou drive popsanych metod syn- 
tetizatoru je, ze potfebuji fazove srovndvacf 
kmitocet. Pri hustem kmitoctovem rastru to 
znamena nizky srovnavaci kmitocet a 
z toho vyplyvajici relativne dlouhou dobu 
k zachycenf po zmene kmitoctu. Proto se 
hledal takovy typ syntetizatoru, ktery by 
me! jemne kmitoctove skoky a pfitom uspo- 
kojivy regulacni rozsah. 

Prvni metoda digitalni' interpolace mCize 
uspokojit pouze v pfipadech, ze nejsou kla- 
deny velke naroky na distotu signalu mimo 
zi'skavany kmitocet. Zato vsak na tomto pfi- 
kladu muzeme pochopit zdklady frakcio- 
nalni N techniky. Digitalni interpolace jii 
byla v amaterske literature pfed nekolika 
lety popsana u radiovdho zafizeni „Sud- 
wind" [3], 

Zakladni myslenka je jednoduch^: jest- 
li te v nejakem delici u syntetizatoai libovol- 
n6ho zapojeni' prepiname periodicky delici 
pomer NaN+1, pak bude fdzovy diskrimi- 
ndtor drzen pevne na kmitoctu leifci'm mezi 
N a N+1. Zmenou prepi'naneho deliciho po- 
meru pak mCiieme tento signal s „interpolo- 
vanym" kmitodtem menit. Jestliie je N 
rovno 10,000 MHz a N+1 10,010 MHz, pak 
pfi stride rovne 1 : 1 dostavame vysledny 
kmitocet 10,005 MHz. Pfi stride 9 : 1 to 
bude 10, 001 apod. Fazovy diskriminator 


ov§em pritom nikdy referendni kmitocet ne- 
dostane; ten bude bucf prili§ nizky nebo pri* 
li§ vysoky. Bude si generovat ridici napeti, 
kter4 se bude snazit „popotahnout“ VCO. 
Jestlize bude ridici smycka dostatecne 
rychla, pak bude VCO mezi ob£ma kmito- 
cty pfeskakovat. Pokud bude pomalejsi, 
pak fidicim zesilovacem zmeny neprojdou. 
V konecnem efektu neziskame proti zapo¬ 
jeni PLL s ni'zkym referencnim kmitoctem 
iadnou vyhodu, ktera by stala za zminku. 
Jestlize si ov§em pfiplatime, je presto 
mo2n4 pfi zm6ne kmitoctu a pfi nizk4 6a- 
sov6 konstante nastavit fidici smycku do 
n4sledujiciho kanaloveho rastru a tak vyu- 
ii t logiku interpolace s velkou casovou kon- 
stantou fidici smycky. Nesmime pfitom 
ovSem br4t v uvahu financni ndklady. 

3.9. Promenny delici 
pomer 

(Fractional-N-Technik) 

Syntetizator s promdnnym delicim po- 
merem vyuziva jiz zminenou myslenku cyk- 
lickeho pfepinani mezi delicimi pomery 
N a N+1 k interpolaci mezi kmitocty, ktere 
jsou urceny hodnotou N. Rozhodujicim byl 
dal§i napad: fidici napeti z vystupu fazo- 
veho diskriminatoru, pouzite ke kompen- 
zaci, filtrujeme. Tim zustanou nedotceny 
vlastnosti zakladniho syntetizatoai s vyso- 
kym srovnavacim kmitoctem, zatimco tech- 
nika promenneho deliciho pomeru umozni 
jemnou interpolaci. Obr. 12 ukazuje prvni 
mo£n4 fe§eni. Ve srovnani s normalnim 
syntetiz4torem vidime zakladni rozdil: mezi 
VCO a nastavitelnym delidem kmitofitu je 
vloien blok, ktery jsme nazvali „Zapojeni 
Pulsklau" (Psk). Tento blok, pokud je akti- 
vovan, odstrani ze signalu pfichazejiciho 
z VCO jeden impuls. Pokud je v jedn6 poci- 
taci periode nastaveneho delice blok akti- 
vovan, musi v teto dob4 VCO dodat N+1 
impulsCi. Zapojenim zajisti pfepnuti delice 
mezi N a N+1, ani t bychom museli ddlic 
nove programovat. Pfepinani se bude fidit 


zcela novym zapojenim impulsniho ovl4- 
d4ni. At dosud to odpovida zapojeni synte- 
tiz&torCi s digitalni interpolaci. 

Vystupni napeti z porovnavace faze nyni 
obsahuje diky periodickemu pfepinani mezi 
N a N+1 c6st stridaveho napeti, ktere bude 
modulovat VCO pfes fidici smycku. 
Ke kompenzaci je mezi fazovym diskrimi- 
natorem a fidicim zesilovacem scitaci clen, 
ktery dostava signal z analogove-digital- 
niho pfevodniku. Ten je napajen za stupne 
impuisoveho fizeni a obsahuje i kompen- 
zacni informaci. 

V literatufe [4] nebo [5] se o ziskavani 
kompenzacniho napeti docteme pouze to, 
te se ziska z interpolovaneho kmitoctu. 
Abychom porozumeli jak, vyjdeme z nasle- 
dujiciho myilenkoveho experimentu: 

Syntetizktor pracuje vystupnim kmitoc¬ 
tem 10,001 MHz a fdzovym srovnavacim 
kmitoctem 100 kHz. Delic programovd na- 
stavime na pomer N = 100. Takove nasta- 
veni neni stabilni, smycka se bude snazit 
dotahnout VCO na 10, 000 MHz. Jestlize 
VCO pevne nastavime na svuj kmitocet, 
pak fazovy rozdil mezi vydelenym signalem 
a referencnim kmitoctem se bude zvetso- 
vat v kazde referencni periode. Tim je VCO 
vice rozladeno, nez odpovida kmitocto- 
vemu rastru, a proto se na vystupu fazo- 
veho diskriminatoru objevi negativne orien- 
tovane stupnovite napeti, snazici se VCO 
ovlivnit. Bez dalsich opatfeni by stuphovit6 
napeti pOsobilo proti spodni hranici citlivosti 
fazov6ho diskriminatoru. Jeden impuls ze 
signalu VCO vyklicuje zapojenim Psk 
a o nej bude faze vydeleneho signalu 
z VCO posunuta; vystupni napeti z porov- 
navade f4ze se posune smerem vzhuru 
a tim zCistane ve svem pracovnim rozsahu. 
Impulsove ovlad^ni musi proto periodicky 
aktivovat clen Psk a tim udrzovat fazovy 
porovnavac v pracovnim rozsahu. Vysled- 
kem pfepinani mezi N a N+1 je fidici signal 
tvaru piloviteho napeti, jehoz amplituda je 
zavisla na velikosti fazoveho skoku a tim na 
delicim pomeru. 

Kompenzace bude tehdy ucinna, jestlize 
na vystupu analogov6 - digit£lniho pfevod- 


nastavitelny 

delic 



Obr. 12. Princip syntezy s promennym delicim pom&rem 




nastavern' 


Obr. 14. Syntetizator DDS v analogovem 



Obr. 13. Funkce fazovSho stradade 


Obr. 15. Syntetizator s moznosti 
kmitoctove modulace 




























nlku bude stejne velky, ale o 180° posunuty 
pilovity impuls. Rfdicf zesilovac zaregistruje 
soucet obou napetf - (v idealnfm pffpade 
bude jejich amplituda stejna) a podrzi VCO 
na kmitoctu 10, 001 MHz i mezi jednotli- 
vymi body rastai syntetiz4tonj. 

Popsanym zpGsobem je realizov&no im- 
pulsove ffzenf a je take znamo pod ndzvem 
fazovy stfadac. Blokove schema na obr. 13 
ukazuje, ze fazovy stradac je svazan se 
scftacfm obvodem tak, ze jejich obsah bude 
periodicky vzrustat v zavislosti na kmitocto- 
vem registai. Cyklus se opakuje pri ka Z- 
d4m pfepnutf kmitoctoveho delice. Pfepl- 
nenf scftacfho obvodu aktivuje Psk a hornf 
bity z fazoveho stfadace jsou vstupnfm sig- 
nalem pro pfevodnik D/A, ze ktereho ode- 
bframe signal ke kompenzaci ndiciho na¬ 
petf. Kompenzacnf signal se jeste nasobf 
delicfm pomerem N naslednou sffkovou 
modulacf impulsu a tak muzeme napf. ffdit 
6as zapnutf kompenzacnfho signalu v za¬ 
vislosti na deice periody VCO. Pri velkem 
delicfm pomeru N a tfm pri vysokem kmi- 
to£tu VCO dostaneme automaticky kratkou 
dobu zapojenf kompenzacnfho signalu. 

Sire slova fazoveho stradace odpovfda 
poctu neuplnych kmitoctovych skoku mezi 
dv4ma stupni N. MGzeme dostat napr. 100 
skokG mezi stupne rastai - pak ma fazovy 
stradac §ffi dvou desetin slova. Funkci fe- 
zoveho stradace a jeho obsah si ukazeme 
v tabu Ice pro dvojf nastavenf kmitoctu - 
jmenoviti pro delict pomer 0,2 a 0,6. 


Srovnavana perioda 

Obsah faz. stfadace 


F = 0,2 

F- 0,6 

1 

0 

0 

- 2 

2 

6 

3 

4 

2* 

4 

6 

8 

5 

8 

4* 

6 

0* 

0* 

7 

2 

6 

atd. 

atd. 

atd. 


V pffpadech oznacenych hvezdickou 
kmitocet prebehne, coz zpusobf prepnutf 
na delict pomer N+1. V prfpade uvedenem 
vlevo bude prepnutf jednou za pet cyklu, 
coz odpovfda stfednfmu delicfmu faktoru 
N+0,2, a v prfpade uvedenem vpravo se 
delict pomer pfepfna ve tfech z peti cyklu - 
tj. delenf N + 0,6. 

Pffdavna elektronika takoveho syntetiza- 
toai je realizovatelna i se standardnfmi 
prvky, vyhody digitalnf techniky jsou vsak 
nespome. Rada funkcnfch bloku se dnes 
vyrabf jako specialnf zakaznicke obvody, 
ktere vsak nejsou pffstupne fadovym ama- 
terGm. Zde se nabfzf vyuzitf jednocipovych 
mikropocftacovych obvodO. 

3.10. Pri'ma digitalnf 
synteza (DDS) 

Syntetizator popsany v pfedchozf kapi- 
tole muze produkovat signal blfzky libovol- 
ne zvolenemu kmitoctu s dobrou kvalitou. 
Jsou vsak pffpady, kdy potfebujeme zfska- 
vat signal v homfm rozsahu kHz a muze¬ 
me se spokojit s kompromisem v kvalite, 
tedy pouift jednoduchy syntetizator. 
Konvencnf technika vychazejfcf z analogo- 


vych stavebnicovych prvkO je pro integraci 
a tudfi lacind provedenf §patn6 pouzitel- 
na. Jedinou moinostf je cesta synt6zy, 
realizovatelna s prvky digitalnf techniky, 
pouze na poslednfm stupni vyuifvajfcf digi- 
talne - analogovy pfevodnik. V extremnfm 
pffpadS je takovy syntetizator realizovatel- 
ny jako jediny integrovany obvod. Bez 
nejakych vetlfch nakladu na pomocn6 
obvody se muze do obvodu DDS integro- 
vat modulacnf c£st napr. pro digitalnf kmi- 
toctovou, f^zovou nebo amplitudovou 
modulaci. Take vyroba vfcefazovych sig¬ 
nalu s promennym kmitoctem pro jednotky 
pohonu nebo sign4ly posunut6 o 90° pro 
fdzovou metodu SSB jsou snadno realizo- 
vateln6. Zakladem techniky DDS je tzv. 
vzorkovacf teorem, ktery v principu 
(a vztaimo k digitalnf a kmitoctov6 synt6- 
ze) ffkdi, Ze k exaktnfmu generov4nf sign4- 
lu s vysSfmi prvky ve spektru pri kmitoctu 
f jsou nezbytne minimalnd 2f vzorky za 
sekundu. Chceme-li tedy zfskat sinusovy 
signal s kmitoctem 1 MHz, nenf nutne 
vyrobit skutecny sinusovy signal; musfme 
vsak dodat vzorky nejmene s kmitoctem 
2 MHz. Tfm je potrebny sinusovy signal 
jednozna£n6 definov^n. 

Pon6vadi mnoho 6ten6ru jisti nenf 
duveme obezndmeno s digitalnfmi zpuso- 
by prdce se sign£lem, pokusfme se princip 
DDS vysvetlit na analogovem principu, jak 
je znazorneno na obr. 14. Prvnfm funkfi- 
nfm blokem je generator pilovit6ho signd- 
lu, presneji stuphovit4 funkce s nastavitel- 
nym kmitodtem. Jedna pila odpovfda f4zo- 
ve zmene 0 . . 360 ° a budf sinusovy pfe¬ 
vodnik, na jeho* vystupu je sinusovy sig¬ 
nal odpovfdajfcf v kazdem okamziku pff- 
slusne fazove zm§n4. Dolnofrekvencnf 
propust ofezava nezadoucf vyssf produk- 
ty. Funkci snad pochopfme rychle. Kazd4 
zmena faze od 0 do 360 °, tedy jeden 
zakmit pily, znamen4 na vystupu pfevod- 
niku jeden kmit sinusovky. Cfm je pila str- 
mej§i (pfi stejn6 amplitude), tfm vfce kmitu 
bude za jednotku casu generov4no a tfm 
vy§§f bude kmitodet syntetizatoru. 

Kdy2 jednotlive c4sti zapojenf realizuje- 
me v digitalnf forme, musfme vyfe§it otaz- 
ku delky slova odpovfdajfci generatoru pily 
a take sinusoveho pfevodniku. Cfm vet§f 
bude delka slova, tfm jemnej§f bude 
zmena amplitudy a tedy faze - soucasnS 
s tfm ovsem stoupajf naklady. Rozumnym 
kompromisem je fazove rozlisenf na 
32 bitCi a rozlisovacf schopnost pfevodnfku 
8 az 12 bitu. 

S digitalnfm generatorem pily jsme se 
jiz seznamili v pffpade kombinace f4zov6- 
ho stfadace, sdftajfciho clenu a kmitocto¬ 
veho registru v kapitole 3.9. Pfid4me-li 
dalsf kmitoctovy registr, zfskame moznost 
digitalnf kmitoctove modulace, jak ukazuje 
obr. 15. K nastavenf kmitoctu pouzijeme 
dva registry, jejichi obsah pfichazf na scf- 
taci clen. Tak napf. zfskame v transceive- 
ru moznost jednfm registrem nastavit hlav- 
nf ladenf, druhy pak vyuift k jemnemu 
doladenf (RIT), nebo muzeme druhy regis¬ 
tr napajet napetfm z analogove - digitalnf- 
ho pfevodnfku s mikrofonnim vstupem a 
zfskame tak digitalnf kmitoctovou modula¬ 
ci. Fazovy stfadac a kmitoctovy registr 
pracujf s delkou slova 32 bitu. 


V praxi se pouzfvajf pro tento druh osci- 
latoai specidlnf obvody, obsahujfcf kmitoc¬ 
tovy registr, scftajfcf 6len, klfcovacf obvod 
a specialnf pamef ROM nazyvanou sinus - 
ROM, ze ktere bereme signal pro pfevod- 

nfk D/A. /n . , , « 

(Pokradovani) 
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Obnoviteln^ zdroje energie, vy- 
dalo nakladatelstvi FCC Public, 
1994, rozsah 174 stran A5, cena 
53 K6. 

Jiz nyni je energie jednim z hlav- 
nich probllmu souCasneho sv§ta. 
Ceny energie neust£le stoupaji a tak 
se hledaji dal§i a dal§i re§eni k jejim 
uspor^im a k vyuziti dal§ich zpusobu 
zisk^ni a uchovaveini energie. 

Kniha seznamuje s principy vyu- 
ziv^ini energie slunce, vody, v6tru a 
biomasy. Ukazuje stav rozvoje t§chto 
oboru energetiky a na n§kolika pfik- 
ladech z praxe ilustruje soudasne 
technick6 moznosti. V hlavni C^sti 
knihy jsou uvedeny ruzn6 zpusoby 
zisk^ni energie - sol^rni syst6my 
a jejich konstrukce, principy Cinnosti 
a ekonomicka zhodnoceni. D^ile jsou 
to mal6 vodni elektrarny, u nichz je 
predev§im pojednano o turbin^ch 
a rozvodu elektricke energie. Obdob- 
nym zpusobem jsou probrany i v£trn6 
elektrarny. Pro 6ten^re bude rovnSz 
zajimav^i kapitola o akumulaci ener¬ 
gie, kde je zajimav6 srovnani chemic- 
kych akumulcitoru. Na konci knihy 
nalezneme kapitoly; Experimentcilm 
ekologicky dum s malou spotrebou 
energie, Vyuziti biomasy k energe- 
tickym udelum v zem§d6lstvi, Komu 
se vyplati obnoviteln6 zdroje energie. 

Kniha je dopInSna seznamem fi- 
rem, ktere rozvijeji svoje aktivity v ob- 
lasti obnovitelnych zdroju energie. 


Havlidek M., Wanke J.: Englisch 
fur Elektrotechniker und Elek- 
troniker, vydalo nakladatelstvi 
Brandstetter Verlag Wiesbaden 
spolu s nakladatelstvim Nemec- 
keho elektrotechnickdho svazu 
VDE-Verlag Berlin-Offenbach 
(SRN), 1994, rozsah 720 stran 
A5,189 obrdzku, cena 890 K6. 

Jist6 si vzpominate na pfedchozi 
vyd£ni t6to knihy, kter^i vy§la jiz n£- 
kolikr^t v SNTL. Tehdy s nazvem "An- 
glifitina pro elektrotechniky". Nyni 
vy§la opet, av§ak v n§meck6m vy- 
dani. Prirufcka je doplnena o texty 
z oblasti po6ita£u a informatiky. 
NSmecke vydani sice neni urceno 
£eskym 6tenarum, muze v§ak byt uzi- 
tecne t§m, kteri ovladaji alespofi pa- 
sivn§ odbornou n§m6inu; tern podav& 
navic prehled tak6 o prislu§ne ne- 
mecke terminologii. Je vhodn6 i jako 
informativni pomucka pro odborne 
knihovny. Skoda jen, ze podobny 
slovnik nevy§el nyni op£t v 6e§tin§. 

Tyto tituly si muzete zakoupit nebo 
objednat na dobirku v prodejne tech¬ 
nics literatury BEN, VeSinova 5, Pra¬ 
ha 10 - Strain ice, 100 00, tel.: (02) 
781 84 12, fax: 782 27 75. 

Z&jemci ze Slovenska mohou ps£t 
na adresu : BEN, ul. Hradca Kr&love 
4, 974 01 Banskd Bystrica, tel.: (088) 
350 12. 
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Upravy autoradia 
TESLA 2116 B 


Ing. Petr Michali'k 

V dlanku jsou popsany dve upravy autoradia TESLA 2116B. 
Jedna se tyka roztazem pasma CCIR na ceiou stupnici, cimz se 
usnadm ladeni v tomto pasmu, a druha popisuje zapojem sumove 
brany. 


Autoradio TESLA 2116 B mi stup¬ 
nici pro prijem na rozsahu VKV rozde- 
lenu na dve poloviny. Jedna slouzi 
k indikaci pfijimaneho signalu 
v p&smu OIRT, druha v pasmu CCIR. 
Vzhledem k tomu, ze vysilacu 
v pasmu CCIR znacne pribyva, je la¬ 
deni v tomto pasmu nepohodlne a ne- 
prehledne. Situace se vyrazne zlepsi, 
pokud uvedene pasmo roztahneme na 
ceiou stupnici. 

Pri realizaci teto upravy postupu- 
jeme takto: 

1) Stupnicovy ukazatel nastavime 
na levy okraj pisma CCIR (nejnizsi 
prijimany kmitocet) a zmerime napeti v 
mericmn bode MB7 (obr. 1), udaj za- 
znamename. 

2) Vyradi'me z cinnosti prepfnanf pa- 
sem tak, ze vypajime rezistor R134 
(22 kQ). Tranzistory T106 a T107 pak 
nemohou sepnout (viz obr. 2). 

3) Trimrem R146 (obr. 3) nastavime 
minimalni velikost ladicfho napeti, 
zmerenou podle bodu jedna. Pokud 
napeti nelze nastavit (vetsinou), zapo- 
jime misto diody v serii s trimrem R146 
miniaturni rezistor 56 kQ. Dioda zpra- 
vidla nenizapojena a misto ni byvi na 


desce s plosnymi spoji dritovi pro- 
pojka. 

4) Poslednim krokem je nastaveni 
stupnicoveho ukazatele. Ladici poten- 
ciometr nastavime na levy doraz a 
trimr R176 (obr. 1) nastavime tak, aby 
svitila prvni svitiva dioda na stupnici 
zleva a druha svitiva dioda prave 
zhasla. 

Nelze-li trimrem R176 ukazatel tak¬ 
to nastavit, je potreba zapojit do serie 
s nim miniaturni rezistor s odporem 
8,2 kQ. Ten pripajime ze strany spojCi, 
kdyz jsme predtim prerusili plosny 
spoj u horniho vyvodu trimru R176 
(obr. 4). 

Vsechny vyse popsane upravy se 
realizuji na desce s plosnymi spoji, 
oznaceni pismenem C. 

Mime-li prijimac „otevreny“, vyplati 
se udelat jeste jednu upravu - zapojit 
sumovou br&nu. Odstranise tak nepri- 
jemn6 sumy vznikajici za jizdy nahlym 
zhorsenim prijmovych podminek na 
rozsahu VKV. Realizace upravy je jed- 
noduchci, nebof prislusne plosne 
spoje, nach&zejici se na desce ozna- 
cene pismenem A (obr. 1), jsou k tomu 
jiz pripraveny. 
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OESKA I 


Obr. 1. Slacfovacf prvky 
a merici body autoridia Tesla 2116 B 


Postup je nasledujici: 

1) Prerusime plosny spoj, ktery 
uzemnuje vyvod 13 integrovaneho ob- 
vodu A225D v takovem miste, aby- 
chom do predvrtanych der mohli zapo¬ 
jit tyto soucastky (obr. 5): 

- k vyvodu 13 elektrolyticky konden- 
zator 5 az 10 p.F/10 V proti zemi, 

- k vyvodu 15 odporovy trimr 47 kh 
az 100 kQ, 

- miniaturni rezistor 12 kQ podle obrazku. 

2) Rezistor R194, 6,8 kQ je potreba 
vypajet (obr. 5). 

3) V nekterych pripadech (napr. pri 
ladeni predvoleb) je vhodne mit moz- 
nost sumovou branu odpojit. Vyuzi- 
jeme k tomu volnych kontaktu tlacitka 
AFC, ktere zapojime tak, aby pri vy- 
pnutem AFC byl vyvod 13 10 A225D 
uzemnen (obr. 5). Za tim ucelem pro- 
tahneme kablik od vyvodu 13 k tlacitku 
AFC. Zemnici kablik protahovat nemu- 
sime, nebof „zem“ se nachazi na kon- 
taktech, spinajicich AFC. Sumova 
brana bude tedy zapnuta pouze pri 
stisknutem tlacitku AFC. 

4) Trimrem, ktery jsme zapojili k vy¬ 
vodu 15 10 A225D, nastavime napeti, 
pri nemz pozadujeme, aby nasazo- 
vala sumova brana. 
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Obr. 2. Upravy v obvodu prepmanf 
pasem 
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Obr. 3. Upravy v obvodu ladeni 
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Obr. 4. Upravy v obvodu nastavenf 
stupnicoveho ukazatele 
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Obr. 5. Upravy v obvodu 106 
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CB report 


CB v Liberci 

Kaidou zajmovou rubriku by meli spolu- 
vytvafet i dopisovateld • v nasem prfpadd 
aktivnf zajemci o provoz na pdsmu CB. Vy- 
uzivame proto zajfmavdho prfspevku, aby- 
chom informovali o partd libereckych nad- 
sencu, kten se snail o ..vytvarenf dobrych 
vztahu a pratelstvf mezi sfbfckafi, o vy- 
chovu k tolerantnosti a ohleduplnosti 
pri vlastnim provozu na pdsmu CB, o 
zvysenf technicke a provoznt urovne" - 
prostrednictvfm a pomocf CB-OBCASNfKU 
a jeho TECHNICKE PRfLOHY. Za po- 
mdme kratkou dobu vzbudily obe xeroxovd 
tiskoviny pozomost a zajem i mimo liberec- 
kou oblast. Posucfte sami. 

Na 16 strankach kvetnovdho CB-OB- 
CASNfKU, ktery je jii tfetfm vydanfm „zajf- 
mavostf, informad a humoru pratel CB 
v Liberci” najdeme mimo jind: Zajfmavosti 
z histone CB - rddia, Informace o srazech 
CB, O provozu opakovace „Vyhlfdka” na 
K26, Praktickd rady k nekterym antdnam, 
Informace a rady ke stanici DTN - Formal 1, 
Navrh na QSL na CB: Napf. CZ4MJL CZ 
Ceska Republika; 4 - cislo kraje, prvnf cfslo 
PSC; pocatecnf a konecne pi'smeno vo- 
lacky (Matej); Pocatecnf pi'smeno mesta 
(Liberec). A to vse kofeneno vtipnymi po- 
znamkami humoristy Neptuna (K33)! 
O technickou napln se deli' Mecfa Beo’a a 
Frantisek Stfed. Vse pak rediguje Peklo na 
kontaktm' adrese: PEKLO, P. O. BOX 21, 
JJberec 10,460 10. 

Pnjemnym pfekvapenfm je TECHNICKA 
PfifLOHA 6. 2 venovana opomijend pro- 
blematice S - metrG v pasmu CB. V pod- 
state jde o monotematickd ci'slo, venovana 
konstrukci ruznych modifikad S - metru pro 
obcanskou radiostanici DNT - FORMEL 1. 
Na 20 strankach formatu A5 najdeme tyto 
kapitoly: 

A - Seznamujeme s radiostanici' 

DNT - Formal 1 

B - Technicke udaje radiostanice 
DNT - Formal 1 
C - Vysflame z domova 
D - Mdffme sflu pfijfmandho signalu (nej- 
jednoduseji polohou - natocem'm 
knofliku sumove brany „SQUELCH”) 

E - Vyvojovy ukol: S - metr 
F - Gprava radiostanice - konektor pro 
S * metr 

G - Stavi'me si exterm'S - metr 
H - Zrizujeme stacionamf radiostanici 
Formel 1 - ST 

Obsah zahmuje celou problematiku, se 
kterou se provozovateld tdto zajfmavd, 
male a levnd radiostanice mohou setkat. 
Kazda kapitola je velmi dobre ..dtivd”, anii 
tfm trpf technicka pfesnost vykladu. Nao- 
pak, autor Frantisek Stred velmi ndzomd 
popularizuje technicke stranky provozu na 
CB, tzn. oblast, kterd casto zustava na 
okraji zdjmu uzivatelu. Omezeny rozsah 
CB Reportu neumbihuje citovat ze v§ech 
kapitol a tak vyjimame jen nektere casti. 
Ostatn4 autor je zrejm4 ochoten poskyt- 
nout vsem dalsi informace, popr. „po vz4- 
jemnd dohodS provede upravy Formulky 1 
s4m, v6etn6 doddnf materialu • tak nkajfc 
na kli'6“ (tj. vestav6nf S - metru z 5 LED 
a vyvod pro externf mSfidlo). 


Z kapitoly E • vyvojovy ukol: S - metr 

...predevdm bylo nutno rozhodnout se 
pro nejvhodnejd zpusob m4reni sfly priji- 
maneho signalu a jeho indikaci. Pouzitf di- 
gitalniho displeje (di'siicoveho zobrazenO 
bylo pro jeho narodnost a slozitost predem 
vylouceno. V praxi se u radiostanic pouzivd 
jen zcela vyjimecnS. Zbyva tedy analogovd 
merem bezne zavedenymi prostredky, bucf 
ruckovym meridiem nebo radou svi'tivych 
diod. Bylo nutno vzi't v uvahu take metodiku 
me rent. Silu signalu muieme totii merit 
bucf prubdind, nezavisle na nastavenf re- 
guladniho knofliku umldovade §umu, nebo 
tak4 tak, ie spravnou hodnotu S nam 
ukdie meridlo jen tehdy, kdyi vytocfme 
knoflik SQUELCH do Iev4 krajnf polohy 
MIN. 

Dmhy zpusob je z hlediska pndavnych 
obvodu jednodu§§i' a uprava vyjde levndji. 
Potrebnd h'dicf napetf pro S-metr asi 0,8 a i 
3 V je ve stanidce k dispozid na vyvodu 
12 10 RC - A3001B - 3357/D. Pro obsluhu 
radiostanice je to vsak zpusob mene poho- 
dlny. Pri kazdem m§fem musi'me otevn't 
umldovad §umu nebo jej nechat trvale otev- 
reny a smffit se s neprijemnym dumem. 

Autor se proto od zadatku zabyval vyvo- 
jem S - metru nezavisleho na nastavenf Su¬ 
move brany a pro jeho ffzenf vyulil zesfle- 
neho napetf 2. mf stupnS jeStd pfed jeho 
zpracovanfm v diskriminatoru. 

Od pocatku bylo zjevnd, te se ruckove 
meridlo do stanice nevejde. Snad jen v prf- 
padd, te by byl k dispozici maly meradek 
pro vestavem do pouzdra mikrofonu, jako 
napf. u OR DNT - CONTACT III. Tim se ale 
autor nezabyval. 

S vynalozem'm jisteho usilf a pri trode tr- 
pdlive prace se dd uvaiovat o moinosti ve¬ 
stavem' S - metru se svi'tivfmi diodami primo 
do „Formelky“. Jde o ndrodnou upravu, 
ktera by mend zkudendmu kutilovi mohla 
pfinest ne jedno nepfijemnd pfekvapem. 
Neni tarn totii prakticky id dn6 mis to. 

Autor pfedpokISdal, te mezi sfbfdkSfi se 
najde fad a tech, kteff se budou chtftpodfiet 
vlastnf pracf na zhotovenf externfho S- 
metru a zamefii proto svou pozomost 
k problemu, jak dostat ven ze stanidky sig¬ 
nal, potfebny pro ffzenf S-metru. Ostatne 
nejde o iadnou pfevratnou novinku. Na 
svetovem trhu se proddvd ndkolik lepsi'ch 
modelu radiostanic, kterd majf konektor pro 
pfipojenf extemiho S-metru. 

F - uprava radiostanice 
- konektor pro S - metr 

Konektor pro pfipojenf S-metru je umfs- 
tdn na zadm stand v maid plechovd kra- 
bicce, kterd jen o mdlo zvdtduje zdstavbovd 
rozmdry stanice, takie i pro pouiitf v autd 
je vzadu dostatek mfsta pro pfipojenf an- 
tdny... 

Elektricka uprava spodfvd v pfipojenf cel- 
kem peti ai desti bodu, z nichi 4 nebo 5 
jsou na deskdch PS a jeden na kostfe. 
Z toho jen jedno mfsto Ize oznacit jako 
..iivd", a to u obvodu 2. mf stupnd • 455 
kHz. Zdsluhou velkd vstupnf impedance 
transplantovandho vf zesilovade VFZ - 
FIST v miniatumfm provedenf, pro ktery se 
nadlo ve stanidce mfsto, bylo moino navd- 
zat obvod pfes nepatmou kapacitu asi 
2 pF. To zaruduje naprostou spolehlivost 
obvodu pfijfmadovd ddsti. 


G - Stavfme si externf S - metr 

Autor navrhl a provozne ovdfil ndkolik 
variant zapojenf. Pro zdjemce jsou pfi- 
praveny navody k ndsiedujfdm nejuspdd- 
ndjsfm typum: 

1. S - metr s rudkovym mSfidlem. Je to re- 
lativnd jednoduchy pffstroj. Cely obvod 
S-metru je umfstdn na desce o rozmdrech 
60 x 45 mm a pohodlnd se vejde s mdfid- 
lem do maid skffnky. Naklady na stavbu 
kromd mefidla (kterd dasto najdeme v dup- 
Ifku) nepfekrocf cdstku 250 Kd. 

2. S - metr s LED. Zakiadnf elektricky ob¬ 
vod je stejny jako u provedenf s rudkovym 
mdfidlem. Jinak fedeno, S-metr doplnfme 
navfc displejem z LED, popf. jej mCiieme 
vypustit. Navfc je tu novy obvod pro ffzenf 
LED displeje OLED - FIST a dest svftivych 
diod. Cena je tdmef shodnd jako u pfed- 
chozfho typu. 

3. S-metr s reproduktorem - KOMBI. Tento 
S-metr vznikl sloucenfm pfedchozfch zpO- 
sobu indikace - rudkovym mdfidlem i LED. 
Navfc md daldf uzitecnd doplnky zvydujfcf 
komfort radiostanice FORMELl. Celd 
zaffzenf Ize vestavdt do plastovd krabice 
100 x 10 x 55 mm. 

4 . S-metr s radiophjfmacem je zajfmavd 
a trochu narocnejsf fedenf S-metru pro zd¬ 
jemce, kteff si radi pohrajf s elektronickymi 
obvody. Vyuzfva se maldho radiopfijfmade 
pro SV a VKV, ktery za 160 Kd nabfzf firma 
VIACO - Liberec, Krdluv hdj. Pfijfmad 
TECHNOSONIK TR 11 beine hraje velmi 
uspokojivd na SV a VKV. Pro S-metr se vy- 
uzfva vybomych technickych vlastnostf mo- 
demfho 10 (ekvivalent A/283/D), ktery 
v pouzdfe s 16 vyvody dokdze ovladat 
vdechny funkce SV ddsti pfijfmade a pro 
VKV k tomu potrebuje ui jen dva tranzis- 
tory. Na jednom jeho vyvodu je k dispozici 
maid promdnlivd napetf pro AVC. Kcfyi ho 
trochu odetffme a zesflfme dvdma tranzis- 
tory, mohli bychom ui pfipojit rudkovd md- 
fidlo a S-metr by byl hotov. Pro ffzenf LED 
musfme pfidat jeste ndkolik drobnostf a 
umfstit je na novou desku ORP - FIST, 
kterd se vejde pohodlnd na dno skffnky pod 
desku pfijfmade. 

5. S-metr s ruckovym mdfidlem (SQU¬ 
ELCH MIN.) je vlastne nejjednodussfm pff- 
strojem. Pfi uiitf mefidla s velmi malou 
proudovou spotfebou by bylo dokonce 
moind jeho pffmd spojenf s ffdicfm napdtfm 
na vyvodu 12 10 3357 D. Vhodndjsf je vdak 
vyu^tf oddelovacfho zesilovade OZS - 
FIST, vestavendho uvnitf FORMEL 1. Jde 
o nejsndze vyrobitelny pffdavny S-metr, 
s nejniisfmi naklady, i kdyi s ponekud sio- 
iitejsfm zpusobem obsluhy radiostanice, 
resp. odedtem stupnO S. 

6. S-metr s LED (SQUELCH MIN). Externf 
S-metr pro mdfenf metodou vytocenf knof- 
Ifku SQUELCH do polohy MIN (vlevo na 
doraz), s indikaci fadou svftivfch diod. 
Oproti pfedchozfmu je trochu sloiitdjdf. Pfi- 
stupuje deska s obvodem OLED - FIST 
a ddlid napdtf. I pro tento S-metr s LED 
must byt FORMEL 1 vybavena konektorem 
pro externf S-metr v upravd s oddelovacfm 
zesilovadem OZS - FIST. 

Tolik tedy strudnd citace z publikace li¬ 
bereckych sfbfdkafO. Na kaidy z uvede- 
nych modelu S-metrO mOiete zfskat za re- 
iijnf cenu podrobnd schdma zapojenf 
a rozpisu souddstf. Radu a zkudenosti ze 
stavby pfidd autor pfdtelum na pdsmu 
zdarma. 

Ovodnf informace o mdfenf intenzity pri* 
jfmanych signdlil pomocf S-stupfiG, vdetnd 
zpGsobu cejchovdnf byly publikovdny v CB 
REPORTU - AR - A 4 a 5/1993 - S-metry 
a jejich udaje. OKI VR 
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Software pro navrh reproduktorovych 

soustav 


Stavba reproduktorovych soustav je 
mezi radioamatdry a dal Sim i zdjemci o au- 
diotechniku velmi oblfbenou a populamf 
dinnostf. Na str&nkhch AR bylo tomuto td- 
matu vdnovdno jii hodnd mi'sta a ndkolik df- 
sel AR/B se na problematic stavby repro¬ 
duktorovych soustav zamdrilo dokonce 
monograficky (naposledy dfslo 5/93). Pre¬ 
sto zdjem o odbornd informace neutucha, 
cot je potdsitelnd zejmdna uvazime-li stale 
se rozdifujici nabfdku hotovych reprodukto¬ 
rovych soustav na nadem trhu spotrebnf 
elektroniky. 

V zahranidf je bdind, te zdjemci o vlastnf 
stavbu si mohou vybrat ze dirokd nabfdky 
stavebnic, prfpadnd si mohou objednat 
souddstky podle stavebnfch ndvodu, a ne- 
musf se starat o problemy vyvoje. Jejich 
vlastnf tvOrdf prfnos se tak omezuje na vy- 
robu skrfnd (prfpadne jejf sestavenf z pri- 
pravenych dilO), montai reproduktoru a vy- 
hybky, eventudlnd povrchovou upravu. 
V nadich kondinach jde lidova tvorivost po- 
ndkud hloubdji a v ramci aktivit „udelej si 
sam“ si mnozf naddenci reproduktorove 
soustavy takd sami navrtiujf. Pro uspddny 
ndvrh soustavy je ovsem zapotrebf znadne 
urovnd odbomych znalostf a hodnd zkuse- 
nostf, takie dosazene vysledky nebyvajf 
v2dy umdmd vynaloiene ndmaze a nakla- 
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celkovy cinitel jakosti Q t = 0,55 
ztrdtovy dinitel 0, = 7 
kmitodet (-3 dB) / 3 = 22 Hx 


v origindlu je text bud* v anglidtind 
nebo ndmdind 


dOm. Pri vyvoji reproduktorovych soustav 
mO te byt velmi ndpomocna vypodetnf tech- 
nika. Profesionalnf software pro tyto Cicely 
je v§ak znadnd ndkladnd. Nadtdstf se na- 
jdou firmy, kterd vychdzejf vstrfc nejen „se- 
stavovadum", ale i amatdrskym konstruktd- 
rum, a produkujf software pro ty, kterf se 
chtdjf konstrukci a vyrobd reproduktoro¬ 
vych soustav vdnovat trochu vdindji a ne- 
hodlajf pritom za programovd vybavenf 
utratit stovky nebo tisfce dolaru. 

Prfkladem takovdho software je CAAD 
2.0 firmy MONACOR, slouifcf pro navrho- 
vdnf reproduktorovych soustav s pouiitfm 
podftade standardu IBM PC. Je urceno pre- 
devdfm pro ndvrh basovych ozvucnic a pa- 
sfvnfch vyhybek. Umozhuje vypodet ideali- 
zovane prenosnd charakteristiky ozvucnice 
uzavrend, basreflexovd a typu pasmovd 
propust pri zadanych rozmdrech ozvucnice 
a Small-Thieleovych parametrech repro¬ 
duktoru. Pro dany reproduktor je take 
moino navrhnout ozvudnici uvedenych 
typO optimalizovanou na maximalnd plo- 
chou prenosovou charakteristiku. Dale je 
moiny ndvrh ozvudnice transmission-line 
a exponenciondlnf zvukovod. Small-Thie- 
leovy parametry se zadavajf bucfto prfmo, 
anebo vyvolanfm z databaze reproduktoru. 



disty objem U b ■ 260,61 
rezonance bass-reflexu f p * 24,8 Hz 
plocha b.-r. otvoru A p « 90 cm2 
prumdr b.-r. otvoru D p ■ 10,7 cm 
ddlka b.-r. otvoru Z. p - 8,9 cm 

N&vrh skffnd (vdetnd UJ 
objem zabran^ reproduktorem * 0,61 
vnitfnf hloubka ■ 63,9 cm 
\tfdka » 79,9 cm 
dlfka *51,1 cm 


Pri ndvrtiu vyhybky Ize zvolit dvou ci trfpas- 
movd usporadanf se stmnostf 6, 12 a 18 dB 
na oktavu. Pri vypoctu se predpoklada 
ciste odporova impedance reproduktorO. 
Tento predpoklad sice nikdy nenf splnen, 
program vsak umozhuje take vypodet kom- 
penzacmch obvodu, jimii se impedance re¬ 
produktoru upravf tak, aby odporovy cha- 
rakter mdla. Na vykonny program 
CAAD.EXE navazuje databaze reproduk- 
tom dodavanych firmou MONACOR. Tuto 
databazi si uiivatel mOie dale doplhovat, 
prfpadne si vytvdret databaze vlastnf. 
Kromd toho je k dispozici prehled jinych 
stavebnfch dflO, jako jsou napr. kondenz^- 
tory, tlumivky, rezistory a podobnd. Cesky 
distributor, jehoi adresu najdete na jinem 
mfste tohoto dfsla AR, doplnil do programu 
ceskou verzi uvodnfho souboru RE¬ 
ADME.CZ a databazi rozsfril o tuzemskd 
reproduktory a dalsf typy mdnidu. 

Program komunikuje v nemdind nebo 
v anglidtine. Zdkladnf informace jsou obsa- 
zeny v souborech README.GE (nd- 
mecky), README.UK (anglicky). Vysledky 
jsou k dispozici na obrazovce podftade v df- 
selne forme, u vetsiny typu ozvudnic je gra- 
ficky udavana kmitoctova charakteristika 
spolu se zjednodusenym vyobrazenfm 
konstrukce skrfne. U elektrickych obvodO 
(kompenzacnf obvody, vyhybky) se zobra- 
zuje schema. Obsah displeje Ize vytisknout 
„tak jak je“. CAAD umozhuje individudlnf 
volbu tiskamy. Muzete si vybrat mezi bodo- 
vymi devfti, destnacti a ctyriadvacetijehlo- 
vymi tiskamami, HP-kompatibilnflaserovou 
tiskarnu, inkoustovou tiskdmu a laserovou 
tiskarnu LBP-8 III Cannon. V kazdd sku- 
pind je moznd nastavit rozlisovacf schop- 
nost (DPI = podet bodu na palec). U typu, 
ktery bude pouzfvdn, je nutnd zajistit, 
mu2e-li emulovat tiskdrnu Hewlett Packard 
(LaserJet, DeskJet) nebo ndktery typ EP¬ 
SON (u bodovd 9 nebo 24jehlovd tiskamy). 

Na pfipojendm obrdzku je pro zdkladnf 
orientaci uveden graficky vystup pro kon¬ 
strukci basreflexovd soustavy s reproduk¬ 
torem ARN 226-03/08. Jednd se optimali- 
zovany navrh, provedeny v prvnfm bdhu 
programu. Parametry konstrukce se dajf 
upravit tak, aby vysledna charakteristika 
lepe vyhovovala pozadavkum konstruk- 
tera, K tomu je jiz ovsem nutno vdddt tro¬ 
chu vfc o zakonitostech chovanf reproduk¬ 
torovych soustav. Prfpadnym zdjemcum 
o praci s tfmto programem je z dostupnd 
deskd literatury moind doporudit zejmdna 
knihu Reproduktory a ozvudnice od autoru 
Svobody a Stefana, soubomou Phrucku 
elektroakustiky od kolektivu autorG pod ve- 
denfm C. Smetany a dale monograficka 
dfsla Amaterskeho radia pro konstruktery 
(B, modra rada) 2 a 4/1984 , 6/1986 

a 5 / 1993 . Bohumil Sykora 


Snadne vylepseni 
kapesm'ch transceiveru 
pro VKV 

Jak uvddf v dasopise QSP 5/94 
OE5SGN, podivil se nad tfm, jak mCiie 
dobfe pracovat pFenosny transceiver, kdyi 
jeho antdna, vdtdinou podstatnd zkrdcena 
oproti optimdlnf ddlce, nemd (mimo ndko- 
lika kovovych souddstek a desky s plos- 
nymi spoji uvnitr) ani Mdnou protivahu. 
Zkusil tedy zaexperimentovat a kupodivu, 
teorie se potvrdila v praxi - pokud pripojil 
k antdnnfmu konektoru drdt o ddlce 50 cm, 
zlepdil se o 3 S udaj na mdricfm prfstroji, in- 
dikujfcfm sflu pfijfmandho signalu. Da se 


predpoklddat, ze obdobne tomu bude i pri 
vysfldnf. A takovd vylepdenf, ktere je 
zdarma, ji t stojf za pokus. Potrebujeme 
tedy jen kovovou objfmku, kterd by se dala 
nasadit na antennf konektor (na jeho vndjdf, 
„zemni“ ddst) a na tu pripdjfme asi 50 cm 
drdtu. Konednd vyzkoudejte si sami, co na 
to bude vd§ transceiver rfkat! 

(podle QSP 5/94 - 2QX) 

Sfrerri vln - predpoved’ 

Kdo poslouchal v prCibdhu unora na radi- 
oamatdrskych pdsmech, zjistil, te se pro- 
voz na 14 MHz a 1,8 MHz phlis od sebe ne- 
lidf - stanice z jinych kontinentO se objevo- 


valy jen sporadicky a s velmi slabymi sig- 
ndly. Pro prfdtf rok musfme podftat s jedtd 
horsfmi podmfnkami. Nejbliidf minimum se 
odekava v prubdhu roku 1996, kdy ma uro- 
veh slunednf dinnosti klesnout na hodnotu 
W = 10 nebo dokonce jedtd mensf, vzhle- 
dem k urditdmu posuvu hodnot slunednfho 
toku a slunednfch skvm bude mo2nd mdfit 
nejmendf slunednf tok at v roce 1997 s 
urovnf 80. 

Maximum Ize ocekavat v roce 2000 
(Wolfovo dfslo asi 108-106) s predpokld- 
danym slunecnfm tokem v rozmezf 195 
at 200 v jeho druhd polovind. Dobrd at vy- 
nikajfcf podmfky pak v letech 1999 - 2003, 
kdy by mdl slunednf tok Odosahovat 150 a vice. 
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Rubriku pripravuje ing. Alek Myslfk. Kontakt pouze pfsemne na adrese: INSPIRACE, V Olsinach 11, 100 00 Praha 10 



FAXOVANI Z POCITACE 


POCfTAC & TELEFON, pripravuje firms FCC Folprecht Computer+Communication 


Faxovanf z pocftace je velmi jednoducha a pFitom velmi vd$6n6 dinnost. Vetsinou jde ale o to zacft — 
prekonat v so be barieru ze je to slozite, obtfzne nebo casove narocne. K tomu by mel prispet nasledujfcf 
clanek - krok za krokem Vas provede celym procesem faxovanf. I kdyi postup a ukazky jsou zvoleny 
z konkretnftio softwaru, v zakladmch funkcfch a jejich ovladani jsou si ruzne programy pro faxovanf 
velmi podobne. 


A tak je§t6 jednou - proc faxovat 
z poSftace? Je to levnejsf (pri'slulna 
karta do podftace stojf asi 15 - 20% 
ceny samostatneho faxoveho pristro- 
je). Je to kvalitnejSf - dokument se 
nezkreslf neprflis kvalitnfm snfmacfm 
zanzenfm faxu. A je to pohodlnej§f - 
dokument z pocftace jenom mfsto na 
tisk£rnu odeilete taxovemu programu. 

K tomu, abyste mohli posflat (a pri- 
jfmat) faxy z pocftace, potrebujete dve 
veci-fax-modemovou kartu a prfslus- 
ny ovladacf program. Ve skutecnosti 
pak obvykle jen jednu vec - prakticky 
ke kafde karte je nejaky vhodny pro¬ 
gram „pribalen“. Ceny faxmodemo- 



vych karet zacfnajf dnes uz okolo 2500 
Kc (vcetne potrebneho programu). In¬ 
stance takove karty spocfva v jejfm 
zasunutf do volneho slotu v pocftaci 
po predchozfm nastavenf (obvykle 
propojkou nebo prepfnacem na karte) 
cfsla serioveho portu. To zvolfte po- 


dle toho, ktery port mate jeste volny 
(obvykle budete mft obsazeny pouze 
port COM1 a to asi my§f)- Samozrej- 
me existujf i samostatne faxmodemy, 
ktere majf vlastnf skrfftku a pripojujf se 
k pocftaci kabelem. Funkcne jsou ob¬ 
vykle naprosto shodne s vestavnou 
kartou, mfvajf navfc rCizne opticke in- 
dik^tory cinnosti. 

I instalace programu byva jednodu- 
ch§ - zasunete disketu, spustfte insta- 
lacnf program (ktery to je se dozvfte 
vzdy hned na zacatku prilozene prfruc- 
ky) a pak uz jenom odpovfte na neko- 
lik ot^zek, ktere v^m prostrednictvfm 
obrazovky instalacnf program polozf. 
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Odeslanf faxu 

Vetsina modern ich faxovych pro¬ 
gram Ci pracuje pod operacnim syste- 
mem Microsoft Windows a nainstalu- 
je se (sama) tak, ze vytvori v systemu 
Windows jakoby dalsi tiskarnu. 

Chcete-li tedy nekomu poslat fax, 
vytvonte cely dokument ve vasem oblf- 
benem programu - mCize to byt texto- 
vy editor (Word, AmiPro, WinText ale 
treba i Notepad nebo Write), kreslici 
program (CorelDraw, Paintbrush), 
program DTP (PageMaker, Ventura). 
Pak zvolite Print - stejne jako kdyz 
chcete tisknout na tiskarnu - a v dialo- 
govem okne, kde volite tiskarnu (viz 
obr.1 a 2), zvolite nazev faxoveho 
ovladace, v nasem prfpade WinFax. 
Pak uz jen stisknete Print. 



Obr. 1. Nastavenf faxu jako tiskarny 
v programu Microsoft Word... 



S*»H> 


Op»<H>« 


I 


Obr. 2. ... a vprogramu Page Maker 

Pocitac se chvili chova, jako by tiskl 
na tiskarnu - za chvili se ale objevi ok- 
no (obr. 3), do ktereho musite vyplnit 
udaje, potrebne pro odeslanf faxu. 


Fax Send 


-Recipient — 

blame : [Amatdrakd radio | 

Number: | 

Erofix : | ~~| | Select.. | 


to phonebook 


"Tima to send 

14 :00 :00 

-Rate to send 

09 /II /94 


Resolution 
<•> High (200x200) 

O Low (200x100) 

-files 

13 Attach... 


Cover Page 

M'Send Coyer! | | 

| Send | | Cancel | 



Obr. 3. Udaje k odeslanf faxu 


Vyplnite hlavne telefonni cislo, rniize- 
te i jmeno, a stisknete OK. Program 
vas v malem okenku prubezne infor- 
muje o sve cinnosti (obr. 4) - nejprve 
inicializuje modem, pak nastavuje je- 
ho parametry, dale voli pozadovane 
cislo, navazuje spojeni a zacne pre- 
davat dokument (dokumenty). V oken- 
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FAX Transmission Status 

Operation : Dialing... 

Current Page: 

Cafted Station: 

Page: 

| ICWcej | 

Obr. 4. Vypisovanf dinnosti programu 
pfi odesflanf faxu 

ku stale sledujete, ktera stranka se 
predava a kolik procent uz je preda- 
no. A to je vsechno. 

Zvolili jsme pro zacatek zamerne 
ten nejjednodussi postup - ale poci- 
tacove faxovani ma mnoho dalsich 
moznosti. 

Moznosti 

Ne vzdy bude mit potrebu a cas po- 
silat „dokument“ - casto potrebujete 
nekomu poslat jen par slov nebo vet, 
ktere jste doposud treba nacmarali na 
papir a zastrcili do bezneho faxoveho 
pfistroje. To muzete udelat samozrej- 
me na pocitaci take. Program vam 
umoznuje vytvorit si standardni uvod- 
ni stranku, ktera muze obsahovat libo- 
volny editovatelny text. Takze vyvola- 
te faxovy program (mate ho nainsta- 
lovany napr. v Program Manageru ja¬ 
ko ikonku faxu), zvolite poslat fax 
(send fax), zaskrtnete okenko cover 
page (titulni strana) a stiskem Edit se 
dostanete do dalsiho okna, kde muze¬ 
te napsat libovolny text, nebo dokon- 
ce pouzit nejaky jiz hotovy textovy sou- 
bor. Stisknete odeslani, do stejneho 
okna jako minule doplnite volane cis¬ 
lo a faxujete. 

Volane cislo a jmeno nemusite sa- 
mozrejme vzdy doplnovat rucne. Pro¬ 
gram je vybaven telefonnim adresa- 
rem (obr. 5), kde si muzete ulozit ne- 
jen vsechna faxova a telefonni cisla 
svych prate! a obchodnich partneru, 
ale ke kazdemu jeste i komentar. Pak 
misto doplneni volaneho cisla stiskne¬ 
te Select, otevre se vam adresar, zvo¬ 
lite potrebne jmeno a jmeno i telefon¬ 
ni cislo se automaticky doplni do pri- 
slu§nych kolonek. Do adresare muze¬ 
te doplnovat libovolne udaje, a muze¬ 
te tarn takejednim fuknutim ulo^itjme- 
na a cisla, ktera jste vyplnili rucne (pro- 
toze jeste v ad resari nejsou). 

Fax muzete poskladat z nekolika 
ruznych dokumentu. Chcete nekomu 
treba poslat urcity text s obrazky, do- 
plnujici grafy, a napsat mu ktomu par 
slov vlastniho komentare. Kazdy z u- 


vedenych dokumentu pochazi pritom 
z jineho programu (Word, CorelDraw, 
Excel ...). V tom prfpade vyuzijete 
moznosti „odeslat“fax do souboru (na 
jeho nazev jste dotazani) misto na 
udane telefonni cislo. K odeslani 
vsech dokumentu pak pouzijete primo 
faxovy program - jak vidite v dialogo- 
vem okne na obr. 3, je tarn moznost 
volby „attach u , coz znamena „pripoj“. 
„Zaskrnete-li“ toto policko, otevre se 
vam dalsi okno, ve kterem si pohodl- 
ne vyberete, ktere soubory a v jakem 
poradi chcete odfaxovat. 

Fax nemusite odeslat ihned. Pokud 
to nespecha, je obvykle vyhodnejsi ho 
odeslat vecer nebo v noci, kdy jsou lin- 
ky volnejsi a sazby za telefon nizsi. 
V odesilacim okenku, kam doplnujete 
volane cislo a jmeno, jsou i kolonky cas 
a datum. Bez vaseho zasahu v nich je 
stavajici datum i cas, ale toto nasta- 
veni muzete libovolne zmenit. Fax je 
potom jiz automaticky odeslan v pri- 
slusnou dobu (samozfejme za predpo- 
kladu, ze mate zapnuty pocitac a spus- 
teny faxovaci program). Timto zpuso- 
bem muzete do cekaciho seznamu za- 
radit libovolne mnozstvi faxCi. 

Prijem faxu 

Stejne jednoduche je i prijimani fa¬ 
xu. Pokud mate spusten faxovaci pro¬ 
gram, je uz vlastne vsechno potrebne 
pripraveno. Faxy muzete prijimat bucf 
automaticky, nebo „manualne“. Je to 
podobne, jako u faxoveho pristroje. 
Pokud jste si nastavili automaticky pri¬ 
jem, vas program po vami prednasta- 
venem poctu zazvoneni „zvedne tele¬ 
fon", navaze spojeni a prijima fax. Pri- 
jata zprava se uklada do souboru na 
vas pevny disk. Podle vasi volby se 
muze ihned po prijeti vytisknout na pri- 
pojene tiskarne, nebo se mCize prubez¬ 
ne zobrazovat na obrazovce. Pri ma- 
nualnim prijmu musite zvednout tele¬ 
fon sami, a pokud jde o fax (poznate 
to podle piskotu a cvrlikani), stisknout 
symbolicke tlacitko v okne faxoveho 
programu. Stejny postup se voli, po¬ 
kud s nekym telefonicky hovorite, a na 
zaver hovoru mu jeste chcete poslat 
nejaky obrazek nebo text. V takovem 
prfpade oba musite prislusnym tlacit- 
kem aktivovat faxovy program (popr. 
faxovy pristroj). 

Faxovy program obvykle pracuje 
tzv. „na pozadi", tzn. ze o jeho cinnosti 
temer nevite a na pocitaci muzete pra- 


Obr. 5. 
Telefonni 
adresaf 
faxoveho 
programu 







Delrina WinFax LIT E Administrator 


covat s jakymkoli programem. Pokud 
m£te nastaven automaticky prfjem, 
program pfijfma faxy aniz o tom vubec 
musfte vedet. Lze ho ovsem samozrej- 
me nastavittak, ze pri prfjmu faxu vam 
da akusticke znamenf, nebo vypfse na 
obrazovku zpravu, zobrazf okenko 
s vypisov&mm prubehu cinnosti (viz 
obr. 6) popr. (jak jiz bylo uvedeno) za- 
cne pfijfmany fax zobrazovat na disple- 
ji. Stejne tak probiha na pozadi i ode- 
sflanf faxu a muzete pritom pokraco- 
vat ve sve praci. 


FAX Reception Status 

Operation 
CaAng Station 
Page 

Answering^ 

1 15 ^ 1 


Obr. 6. Vypisovanf iinnosti programu pfi 
prijmu faxu 

Prohlizem 

Vsechny odesflane i prijfmane fa¬ 
xy si muzete na obrazovce kdykoliv 
prohlfzet (obr. 7). Mate moznost je 
otacet po 90 stupnich (pokud nekdo 
napr. odesfla fax z bezneho prfstroje 
a vlozf ho tarn „vzhuru nohama"), mu¬ 
zete je na obrazovce zvetsovat, a li- 
bovolnou cast stranky muzete „vyrfz- 
nouf a ulozit na clipboard, odkud ji pak 
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Obr. 7. Furtkce prohiilenf faxu 
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Obr. 10. Okno 
k nastaveni vzhledu 
a napInS uvodnf (titulnf) 
stranky (cover sheet) 
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Obr. 8. Denfk 
(seznam) 
odeslanych faxu 


prenesete do jakekoliv aplikace, pra- 
cujici pod Windows. Cely prijaty (ne¬ 
bo odesflany) fax muzete i ulozit do 
souboru v nelderem z beznych grafic- 
kych formatu (PCX, TIF ap.) a dale 
s nfm pracovat napr. v kreslicich pro- 
gramech. Vsechny tyto ukony pracujf 
s dokumentem jako s obrazkem (b'rt- 
mapou), tzn. ze i kdy2 jde o text, sou- 
bor neni textovy (!). Nektere drafsf 
programy jiz zacfnajf byt vybavovany 
tzv. OCR ( optical charakter recogni¬ 
tion), technology ktera dovede „6fst“ 
natistene znaky (pouzfva se u skene- 
ru k prevadenf skenovanych str§nek 
na text). Prijate faxy take muzete jed- 
noduchou konverzi prevest do formd- 
tu vhodneho pro jejich odesl£nf dal§i- 
mu adres£tovi. Pfi prohlizenf mCiZete 
na obrazovce zobrazit soucasne 
i vSechny stranky pfijateho faxu (pro 
celkovy prehled), popr. zvolit tzv. Mi¬ 
niature View, kdy se zobrazovana 
str&nka zobrazf cel£ v malem okenku, 
pro snazsf orientaci v ktere jejf c£sti 


(pri zvetsenf) se nachazfte v hlavnfm 
zobrazovaefm okne. Kterykoliv z prijf- 
manych i odesflanych faxii muzete 
kdykoliv vytisknout na tiskarne, pripo- 
jene k Vasemu pocftaci. 

Jednoduchym zpusobem si vytvo- 
rfte i uvodnf stranu faxu (cover page, 
obr. 10). Mu2e obsahovat i obrazky, tj. 
napr. logo firmy nebo podpis, zaklad- 
nf informace (odesilatel, pffjemce, da¬ 
tum a cas a pocet stranek), ktere do- 


plnuje faxovy program automaticky 
a lze do nf dopsat libovolny text. 

Ovladacf program 

Vsechny popisovane funkce jsou 
obvykle sdruzeny v zakladnfm ovlada- 
cfm programu (v ukazkach je to Win¬ 
Fax Administrator, obr. 9), z ktereho 
se pohodlne ovladajf a kombinujf. Mate 
zde napr. k dispozici i automaticky vy- 
tvarene denfky (seznamy) odesflanych 
i prijfmanych faxu se vsemi potfebny- 
mi udaji (obr. 8), seznam vsech doku- 
mentu cekajfcfch na odeslanf (ktery 
mCi^ete prCibezne upravovat), a samo- 
zrejme telefonnf seznam. 
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Obr. 9. Zikladnf okno ovladacfho programu WinFax Administrator 








































Microsoft Home je program Mi¬ 
crosoft, zamdreny na soukrom6 
a domAcf vyuiitf po6fta6Ci. Muiete 
zde najft nov6 moznosti, jak vyuift 
podftad v domdcnostl, k udenf, ko- 
nidkum a z£bavi. Zahrnuje exklu- 
zfvnf tituly multimedidlnich CD- 
ROM, dStsk6 programy pro stimu- 
iaci udenf se a tvorivosti, jednodu- 
ch6 programy pro zjednoduSenf 
bdinych domicfch 6innostf, vzddl£- 
vacf programy i vzru&ujfcf hry. 

ftada Microsoft Home obsahuje 
v soucasnosti 45 softwarovych aplika- 
ci, dostupnych na nekolika ruznych 
platformach; 

Microsoft Works 

Je urcen pro zacatecniky nebo pri- 
le^itostne u2ivatele PC a obsahuje 
vsechny nejdulezitejsi administrativni 
programy - textovy editor, tabulkovy 
procesor, kresleni grafu, databazi, pro¬ 
gram pro kresleni obrazku a komuni- 
kaci po telefonu. Vsechny jsou tesne 
propojeny a snadno si predavaji pou- 
zivana data. Automaticti chytri „pru- 
vodci“ a navrzene sablony umoznuji 
rychlou a kvalitni praci i zacatecnikum. 
Microsoft Works zjednodusi vetsinu 
beznych osobnich a podnikatelskych 
agend - od osobni korespondence 
a soupisu domaciho inventare az tre- 
ba k profilum zakazniku a seznamum 
obchodnich kontaktu, a uvedou kaz- 
deho do prace s pocitacem. Microsoft 
Works je kdispozici pro MS DOS, Win¬ 
dows a Macintosh. 

Jednoduche DTP 

Microsoft Publisher je navrzen pro 
lidi s minimalm nebo zadnou grafickou 



a publikacni praxi a umoznuje snadno 
navrhnout pekne vizitky, pozvanky, 
diplomy a podobnou uzitkovou grafiku. 

Ucenfzabavou 

Mezi multimedialni produkty Micro¬ 
soft Home na CD-ROM patri Encarta 
Multimedia Encyklopedia a Bookshelf 
CD-ROM Reference Library. Velmi 
rychly a snadny pristup k informacim 
(ktery zajisfuje QuickShelf- nastroj pro 
praci s informacemi) a jejich neustale 
doplnovani tvori z Bookshelf CD-ROM 
Reference Library vykonny slovnik, 
thesaurus, slovnik citatu, svetovy at¬ 
las, almanach, encyklopedii a historic- 
kou chronologii. 

Historie a kultura 

Ancient Lands (Zeme staroveku) je 
interaktivni pruvodce na ceste stary- 
mi civilizacemi Egypta, ftecka a fiima. 
Hodiny vypraveni, zvukovych efektu, 
videa a animaci prenesou uzivatele 
zpet v case, aby poznal historicka mis- 
ta a osoby. Chronologie, atlasy, dopl- 
nujici informace, to vse je k dispozici 



pro zvidave, stejne jako hry, kvizy 
a dalsi interaktivni moznosti, zvysuji- 
ci pritazlivost a vychovny aspekt pro- 
gramu. 

Art Gallery prezentuje vybranou ko- 
lekci mistrovskych del vice nez 2000 
svetove proslul^ch maliru jako Tizian, 
Vermeer, Monet ad. Krome toho jsou 
k dispozici detailni informace o vsech 
obrazech, o jejich tvurcich a historic- 
kych souvislostech. 

Musical Instruments obsahuje vice 
nez 1500 zvukovych ukazek 200 ruz¬ 
nych hudebnich nastroju, technicke 
popisy a historie vzniku nejriiznejsich 
hudebnich nastroju z celeho sveta, 
500 kvalitnich fotografii, mapy geogra- 
fickych souvislosti. To vse je doplneno 
o zaklady hudebni nauky a notoveho 
zapisu. 

Dinosaurs je souborvice nez 1000 
bohate ilustrovanych clanku, stovek 
obrazku a animaci o vsech druzich 
dinosaurii, kteri vzbudili v posledni 
dobe znacnou pozornost nejen diky 
filmu Jursky park. 



An HUrunttnl. knrrmlhr AkLVLul Exfdtrmmm 


Multimedia Beethoven, Multimedia 
Mozart, Multimedia Stravinski- to jsou 
prvni z bohate pfipravovane rady mul- 
timedialnich CD-ROM o hudebnich 
skladatelich a jejich dilech. 

Programy pro deti 

Creative Writer je detsky textovy 
a DTP program a Fine Artist je nastroj 
pro B umelecke vyjadreni se“ (nazev 
kreslici program by byl prilis zjednodu- 
sujici a nevystihujici unikatni podstatu 
programu). Oba programy davaji de- 
tem mnoho moznosti snadno a jedno- 
duse ztvamit svoje predstavy. Mohou 
v nich psat povidky, tvorit multimedial¬ 
ni obrazkove show, delat noviny, pla- 
katy, nalepky. 

Space Simulator 

Space Simulator, nejnovejsi simu- 
lacni hra rady Microsoft Home, pricha- 
zi jako naslednikdoposud nejlepe pro- 
davaneho zabavneho programu Flight 
Simulator. Hraci mohou zkoumat dal- 
ky Mlecne drahy v ruznych vesmirnych 
lodich, vypravit se na „prochazku“ 
v obsluhovanem vesmirnem vozitku, 
nebo prohlizet vesmirnou grafiku vy- 
tvorenou z dat NASA. To vse prinasi 
poznani i zabavu v jedinecne a realis- 
ticke zkusenosti. 



36 


A/9 

94 























MULTIMEDIA 

pravidelnA 6Ast computer hobby, pRipravovanA ve spoluprAci s firmou optomedia 


£asy, kdy televizor byl jedinym moni- 
torem naseho pocftace (a pocftacem bylo 
Spectrum), u i sice minuly, ale pres do- 
statek kvalitnfch monitoru muieobcas na- 
statsituace, kdy jevelmi vyhodne, muieme- 
li ke svemu pocftaci, obzvlasf treba k male- 
mu notebooku, pripojit televizor. Televizor 
ma totiz oproti monitoru dve vyhody - jeho 
obrazovka je obvykle vyrazne vetsf, a tele¬ 
vizor je prakticky vsude. Takze chcete-li 
napF. neco predvdst nebo ukazat vetsfmu 
poctu lidf, poslouif k tomu televizor se svojf 
velkou obrazovkou docela dobre. 

Maid krabicka s nadpisem AVerKey 3, 
s kterou Vds zde chceme struSne sezndmlt, 
Vdm propojenf pocftace s televizorem 
umoinf. Md dokonce ddlkovd ovldddnf 
a nekolik zajfmavych doplnkovych funkcf. 


TELEVIZOR 

jt'Jffa, 

POCITACE 


AVerKey 3 je kompaktnf prenosny konvertor PC/ 
TVP. Je v male lehke krabicce a muzete ho noslt 
vsude sebou. Je to prfstroj typu plug-and-play, nic 
se na nem nenastavuje a nepotrebuje zadnou pro- 
gramovou obsluhu (!) - zadny software, zadny ov- 
ladac. Pribalen je program pro tvorbu multimedial- 
nfch prezentacf ACTION! (viz dalsf strana). 

Tech ni eke vlastnosti 

• podporuje VGA mody do 800x600 (horizontdlnf 
frekvence do 35 kHz) a piny pocet barev pro sys- 
temy PAL a NTSC 

• podporuje standardnf mody Macintosh 
e filter odstrafiujfcf blikAnf 

• underscan & overscan 

• regulace jasu obrazu 

• moznost dvojn&sobneho zvet§enf 

• pan - pohybovanf vyrezem po virtualnf obra- 
zovee 

• urnf zastavit obrazek na TVP (freeze) 

• plynule nastavenf polohy obrazku z pocftace na 
obrazovee televizoru 

• automaticka detekee zobrazovacfho rezimu 

• vstup VGA - konektor D-sub (z vystupu VGA 
karty) 

• vystupy: VGA (31 kHz) D-sub k monitoru, Com¬ 
posite RCA video, S-video konektor, RGB (15 
kHz) 

• vsechny funkce jsou dalkove ovladatelne 
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DAIkove ovtad&nf konvertoru 
AVerKey 3. KromS jii 
uvedenych funkcf Ize ovlidat 
jeStd ostrost obrazu, Jeho 
Sffku, a uloiit do pamiti 
vSechna nastavenf 


Na prednfm panelu konvertoru je 
zcela vpravo tlafiftkov^ spfnac a to je 
jediny ovl£dacf prvek (zapnout a vyp- 
nout mCizete konvertor i d&lkove). Pet 
signalnfch LED indikuje (zleva do pra- 
va) zastavenf obrazku {freeze), over¬ 
scan, zvetsenf {zoom), plnou funkei 
konvertoru {on) a pohotovostnf stav 
{ready), kdy vidfte obraz pouze na 
monitoru, ne na televizoru. 

Na zadnfm panelu je konektor na- 
pajenf 9 V (z doddvaneho sffov^ho 
zdroje), tri patnactikolfkove D-sub ko- 
nektory k pripojenf k pocftaci, monitoru 
a pffpadne SCART konektoru TV, ko¬ 
nektor S-VHS a konektor pro stan¬ 
dardnf video vystup. 



OPTOMEDM 

SPOL S R. 0. 
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Chcete lidem neco duleziteho 
sdelit. Chcete vysvetlit svou my- 
slenku, prodat vyrobek, nebo 
primSt svoje posluchace k urcit6 
cinnosti ci akci. Anylyzovali jste 
fakta a zorganizovali si svoje my- 
Slenky - vfte coav jakem poradf 
chcete delat Ale jak to udelat, 
aby si to posluchaci zapamato- 
vali. Aby vase informace neza- 
nikla v mnozstvf ostatnfch infor- 
macf, soutezfcfch o pozornost 
vasich posluchacu? 

Spojte sv6 myslenky se vsemi 
komunikacnfmi prvky, pusobfcf- 
mi na cloveka - se zvuky, obraz- 
ky, grafy, s texty, pohybem a in- 
teraktivitou. Udelejte multimedi- 
dlnf prezentaci. A pouzijte k to- 
mu nejaky vhodny program - tre- 
ba novou verzi ACTION!. 

pmemce s ACTION! 



Action! je program navrzeny ke 
snadnemu nauceni se. Porozumite-li 
nekolika zakladnim konceptum, bude- 
te s nim umet velmi rychle zachazet. 

Kazda prezentace je slozena ze 
seen > jsou obdobou diapozitivu nebo 
jejich nahrady v jinych prezentacnich 
programech, ale s pridanou dimenzi 
casu. Kazda scena obsahuje objekty 
(text, graflku, zvuky ...) vytvorene na- 
stroji z nastrojove- palety, nebo impor- 
tovane z jine aplikace. 

Vetsina nastroju na nastrojovd pa- 
lete je podobna, jako v kreslicich pro¬ 
gramech - ukazovatko, text, kruh, poly¬ 
gon ap. Ctyri nastroje jsou v§ak uni- 
k£tni pr£ve pro Action! Jsou to nastro¬ 
je Chart (graf), Action (akce), Sound 
(zvuk) a Link(v azba), a s jejich pomocf 
dod6te Va§( prezentaci pohyb, zvuk 
a interaktivnost. 

Grafy umf vytvSFet mnoho progra¬ 
ms. Zde vSak mu2ete vytvSFet grafy 
„iiv6" - jednotliv6 c6sti grafu se mohou 
objevovat (nebo mizet) postupne, slou- 
pecky mohou plynule nariistat ap. 

N4strojem Action mCiZete objekty 
na sc£n£ uvdst do pohybu. Zad6te 
sm§r, kterym se m£ objekt pohybovat, 
zpusoby prechodu a sveteln6 efekty, 
samozFejme rychlost (casovy prCibSh). 
Napr. jednotliv6 poloJky jednoduch6ho 
seznamu mohou postupne „pFil6taf na 
obrazovku z kterdhokoliv smSru, a po 
vytvoFeni kompletnfho seznamu se 
ceiy text pozvolna rozpusti a zmizf. 
MCiiete takd vk>2it animaci nebo video 
v n§kter6m ze standardnfch formats. 

Zvuk mS2ete poufivat dvojfm zpCi- 
sobem - mC&e byt v4z4n k nejatemu 
objektu (v tom pFipade je slyset pokud 
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je dany objekt na obrazovee), nebo 
muze byt sam objektem, a hrat jako 
pozadi bez prime souvislosti s tim, co 
se deje na obrazovee. Muzete samo- 
zrejme pouzit namluvene texty a dopl- 
nit s nimi texty napsane na obrazov¬ 
ee. Program umi pracovat se vsemi 
beznymi zdroji zvuku - soubory .WAV, 
MIDI, CD Audio. Pro delsi hudebni pa- 
saze (tvorici hudebni kulisu) je vyhod- 
ne pouzivat CD, protoze nezabira zad- 
nou pamef (z programu muzete na- 
prosto presne nastavit pozadovanou 
pasaz). Pro kratsi zvuky se pouzivaji 
digitalizovane zvuky v souborech 
.WAV, ulozenych na disku (delsi digi¬ 
talizovane zvuky zabiraji v teto podo- 
be na disku znacne mnoistvi mista). 

VaSe prezentace mCize byt interak- 
tivni - muzete (vy nebo va§i poslucha- 
6i/div6ci) ovlivnovat prub^h prezenta¬ 
ce uk6z6nim a fuknutim mysi na urci- 
ty objekt nebo symbolick£ tlacitko na 
obrazovee. Vytv^Feni vazeb umoiftuje 
nastroj Link. 

Tolik ve struenosti - ale chce to 
zkusit - nejde jen o vysledek, je to 
velice pekn& a poutava hra! 



V oknd Timeline muiete plynule mdnit dasovou souslednost vSech 6ast( prezentace 
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VOLNE SlRENE PROGRAMY 

CAST computer hobby pRipravovanA ve spoluprAci s firmami fcc folprecht a jimaz 


uvodnf 

obrazovka 

programu 

Memory 

Master 


HEMORV MASTER 


- Introduction to Memory Master 


(1 Hssoc i >i t 1 on o i I 


B The Link Systex 
C Substitute Words and Phrases 
D Hon to Rexexber Names and Faces 
E Hon to Renenber Foreign Vocabulary 
F Hon to Renenber Numbers 
6 The Peg System 

H Hon to Overcome Absentmindedness 
I Remembering Speeches and Presentations 
J Remembering Jokes and Stories 
K Reading, Studying, and Learning 
L Remembering Playing Cards 
M Impressive Memory Stunts 
• Registration / Free Gift 
. Exit to DOS 


MEMORY MASTER 

Autor. Sharp Software, 10 West- 
bury Park, Wootton Bassett, Wiltshire 
SN4 7DL, England. 

PoslAnfm programu Memory Mas¬ 
ter je naucit v&s zlepsit si svoji pamSf. 
Sezn&mf vAs s nSkolika velmi dobfe 
vyzkou§enymitechnikamitr6ninku pa- 
meti a nauci vAs je prakticky pou2ivat. 

Memory Master predkl&d£ infor- 
mace v prehledne, jednoduch6 podo- 
be (v textovem rezimu MS DOS). Kde 
to je uceln6, je interaktivnf, abyste si 
otestovali svuj pokrok. Cely kurs je 
rozdelen do 13 lekci. Jednotliv6 lekce 
jsou venovdny bud* urcite technice, 
nebo jeji aplikaci v praxi. Ka2d6 lekce 
se skl£d6 z uvodu a nekolika cviceni. 
Ovod definuje posldni lekce a teoretic- 
ke zaklady, cviceni pak popisuji v§e 
detaiine a davajf v£m moinost si na- 
ucene hned vyzkouset Lekce, ozna- 
cene A al M, na sebe logicky navazu- 
ji, a meli byste je absolvovat postup- 
ne, bez preskakovani. 

Strucny obsah lekci je n4sledujici: 

A - uvadi princip asociace ideji. 

B - seznamuje se systemem vazeb 
a nauci vas zapamatovat si jakykoliv sez- 
—nam polozek. 

C - uvadi koncept substituce slov a frazi, 
zakladni techniku pro pamatovani si ab- 
straktnich informaci. 

D - predvadi aplikaci predchozf metody 
na zapamatovani si jmen lidf. 

E a na ucenf cizich slovicek. 

F - uvadi koncept pouzivani foneticke 
abecedy, a ukazuje, jak jej pouzit k zapama¬ 
tovani si cisel. 

G - uvadi nejmocnejsi techniku, nazy- 
vanou Peg system. 

H - diskutuje problem bezmySienkovosti 
a jak mu predchazet 

I - nauci vas nekolik zpusobu, jak zlep¬ 
sit svCij zpusob mluvenf (pfednasenf) nave- 
rejnosti a prezentacf. 

J - aplikuje pfedchozi metody na zapa- 
matovani si vtipu a pfibehu. 

K - ukazuje, jak zlepsit zpusob cteni, 
studovdni a ucenf se. 

L - nauci vas, jak lepe hrat karty. 

M - nauci vas nekolik pOsobh/ych triku, 
vyuzivajicich techniky, ktere jste se naudili 
v predchozich lekcich^ 


cw 

Autor: Larry Winslow, WONFU, 
1520 E. Verlea Dr. Tempe, Az., USA. 

HW/SW pozadavky: libovolny poci¬ 
tac PC pocinaje XT, seriovy port ale- 
spon 9600 Bd. 

CW je jednoduchy program, s kte- 
rym muze pocitac PC pfijimat a vysilat 
telegrafni znacky (morseovku). Funk- 
ce programu (casov&ni) je zcela nez6- 
visla na pouzitem pocitaci (hodinovem 
kmitoctu). 


Niktere moinosti programu CW: 

- umi automaticky sledovat rych- 
lost vysil4ni pfijimane stanice a prizpCi- 
sobovat se ji, 

- mCizete nastavit delku mezery za 
znakem a za slovem, 

- muzete nastavit programovatelny 
filtr k eliminaci rusivych signalu, 

- umi automaticky prizpusobit rych- 
lost vysilani prijimanem signalu, 

- rychlost vysilani muzete nastavit 
libovolne a muzete ji prubezne (tj. be- 
hem vysilani) menit (pridavat a ubirat), 

- program si pamatuje az 10 uziva- 
telem definovanych textu ktere Ize od- 
vysilat stiskem jedine klavesy, 

- krome definovanych textu si mu¬ 
zete nadefinovat i svoji znacku a QTH, 
rovnez na stisk jedine klavesy, 

- pro trenink je k dispozici genera¬ 
tor nahodnych znakCi, ktery vysila texty 
slozend z petimistnych skupin, 

- prijimany text mu2e b^t uklad£n 
do souboru a/nebo tisknut na tiskame, 

- Ize vysilat text ze zadaneho tex- 
toveho souboru, 

- pres seriovy port Ize pripojit ovla- 
daci „pasticku“ jambick6ho klice a vy¬ 
silat rucni (pnSerni elektroniku klice 
nahradi pocitac). 

Pocitac se k prijimaci popr. vysilaci 
pripojuje prostrednictvim s6rioveho 
portu COM1 nebo COM2. Seriovy port 
vyzaduje urc'rte urovne signalu a pfipo- 
jeni proto neni mo2ne primo. Pripojeni 
k vysilaci je jednoduche - k prislusne- 
mu vyvodu pou2it6ho portu pripojite 
pres diodu rel6 a tim klicujete vysilac. 
Pripojeni z prijimace vyzaduje jiz tro- 
chu experimentovini (u programu ne¬ 
ni 2 &dne doporucen^ schema). 

Pou2ivaji se n4sledujici vyvody 
konektoru DB-9 s6rioveho portu (vz6- 
vorce cislo vyvodu pro vet§i konektor 
DB-25): 

vstup z prijimace 9 (22) 


vystup na klicovaci re 16 4 (20) 

zem 5 (7) 

pasticka - tecky 8 (5) 

pasticka - carky 1 (8) 

K programu je velice podrobna do- 
kumentace, vcetne detailniho popisu 
algoritmu, pouziteho k prijmu (deko- 
dovanQ telegrafnich znacek. 

Registracni poplatek je 10 $, pro¬ 
gram zabere 115 kB, dokumentace 
a help 36 kB. 

CRON 

Autor: Tron Hvaring, P. O. Box 371, 
N-8501 Narvik, Norway. 

HW/SW pozadavky: MS DOS 3.x, 
44 kB RAM + 1 kB pro kazdych 16 
polozek v seznamu, program umi pra- 
covat v LIM/EMS. 

CRON je obdoba stejnojmenne uti¬ 
lity, pouzivane v operacnim systemu 
UNIX. Je to jakysi „dispecer" - v pre- 
dem danou dobu spousti zadan6 pro- 
gramy. Co nejpresneji napodobuje ty 
vlastnosti originalni utility, ktere maji 
v MS DOS smysl. 

CRON se spousti z prikazov6 r6d- 
ky s volbou z mnoha rCiznych para- 
metrO. 

Program si na zacatku nacte sou- 
bor pojmenovany crontab - seznam 
pfikazO, ktery program ma kdy byt 
spusten. Vsechny prikazy jsou perio- 
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dick6, tzn. ie nelze zadat jednor£zovy 
prfkaz. Vzhledem k tomu, ze nejdelsf 
perioda je jeden rok, nenf to vyrazne 
omezenf. Po vykonanf nejblizsfho pFf- 
kazu program vypocfta dalsf termfn 
spu§tenf teho2 programu (podle zada- 
ne periody), zaradf ho chronologicky 
do seznamu a cek4 na dalsf nejblizsf 
termfn. CRON mCiZe zaznamenavat 
sve aktivity v denfku. 

Jsou dva vyrazne rozdfly mezi origi- 
nalnf utilitou pod UNIXem a progra- 
mem CRON, dane rozdflnostf operac- 
nfch systemCi. Pod UNIXem bezf utili- 
ta na pozadf a nekolik prfkazu Ize spu- 
stlt a vykonavat soucasne. V MS DOS 
Ize CRON spustit napr. pod DeskView 
v jednom okne, co 1 castecne nahrazu- 
je beh na pozadf, a kazdy dalsf prfkaz 
bude vykonan az teprve po skoncenf 
predchozfho (i kdyz uz nastal cas). 

Registracnf poplatek je 25 $, pro¬ 
gram zabere 35 kB. 


# Sample CRONTAB to Illustrate the use of 
CRON. 

# Print calendar as early as possible on 
each new year’s eve. 

lOll* I calendar >LPT1 

# Call my dally BBS’es every night, monday 
to fTiday 

48 3 • * 1-8 yam call dally 

# Call BIX once a week dolnt the standard 
things (each monday morning) 

47 2 * • 1 yam call 
blx.gr ah.newf.logout.qult 

# Back up D: drive to the network server 
twice a month 

38 2 1,18 • • Id:; led \;pkzlp -a -ex -r -p 
n: \tron\ save\ddrlve 

# Back up project subdirectory every night 
(tuesday to Saturday) 

27 1 * • 2-8 ld:;lod \prq|eat;pkzlp -a -ex -r - 
p n:\tron\save\ project 

# Print an accounting report every monday 
and the 1. of every month. 

84 8 1 * 1 prtaoct 

# Process telecommunications logs 
quarterly, send to network laser 
37 4 1 1,4,7,10 • lf:;lod 
\yam\logfUes;lyamlogs -a >rpt;nprlnt 
Q-LASER rpt 


Ukazka seznamu pfikazu pro program 
CRON v souboru CRONTAB 



COMSET 

Ai/tor;HankVolpe, 108 Broadmoor 
Dr., Tonawanda NY 14150, USA. 

HW/SW poiadavky: modem. 

COMSET je jednoduch& utilitka, 
kter& nastavuje komunikacnf port 
a modem (kompatibilnf s Hayes). Mno- 
ho modemu, zejmena intemfeh, nelze 
b§zne resetovat, pokud je modem ak- 
tlvnf. COMSET to umf. Nastavf v£m ta¬ 
ke s6riovy port na libovolnou rychlost 
od 300 do 19 200 b/s a otestuje v§ech- 
ny registry modemu. Pracuje s kterym- 
koli portem (volne sfrend verze pouze 
s portem COM1). Umf prepnout vystup 
portu do souboru. COMSET vypfse 
status portu a modemu na obrazovku, 
co l Ize presmerovat i na zdpis do sou¬ 
boru. 

Registracnf poplatek je 10 $, delka 
programu po rozbalenf 15 kB. 

CUTTER22 

Autor: Dale R. Andrews, 44 Ridge- 
lane Dr., Decatur, Illinois 62521, USA. 

HW/SW pozadavky: MS DOS. 

Cutter22 je program k rozdelovanf 
velkych souboru na nekolik mensfeh. 
Je to uzitecne napr. pri prenasenf vel¬ 
kych souboru na disketSoh, nebo pri 
potrebe editovat dlouhy soubor v edi- 
toru, ktery „umf“ jen 64 kB ap. 

O vse, co je potrebne zadat, si pro¬ 
gram sam rekne, a je tezke, ne-li ne- 
mozne zadat neadekvatnf udaje. Stej- 
ne tak Ize ovsem vse zadat na prfka- 
zove radee, program se pak uz na nic 
nepta (pokud mu nic nechybf), Musfte 
zadat bucf maximalm delku jednoho 
souboru, nebo pocet castf (soilboru), 
na kolik chcete puvodnf soubor rozde- 
lit. Pri rozdelovanf textoveho soubom 
muzete pozadovat, aby kazda cast 
koncila na konci radky nebo na konci 
stranky. Cutter22 potom vytvorf prf- 
slusny pocet souboru, pneemz pouzi- 


je bucT zadan6 jm6no; nebo (nenf-li za- 
d^ino) jm6no pCivodnfho souboru, s prf- 
ponami .001, .002 atd. Pro spojenf dfl- 
cfch souboru zpet do pCivodnfho sou¬ 
boru pou2ijete prfkaz COPY/B male.* 
velky.abc (standardnf zpCisob spojo- 
v4nf bin^mfeh souborO v DOS). 

Registracnf poplatek je 10 $, pro¬ 
gram se registruje na adrese Acorn 
Engineering, 44 Ridgelane Dr., Deca¬ 
tur, III. 62521, USA. Na pevn6m disku 
zabere asi 16 kB. 

CoreView 

Autor: Roland Lyngvig, Denmark, 
tel. +45 47 38 05 24. 

HW/SW poiadavky: pocftac PC. 

CoreView je maly a rychly prohlfzec 
pameti pocftace - takove ok6nko do 
pam§ti vaseho PC. Umf tak6 vyhled^i- 
vat v pameti znakov6 ret§zce. Je to 
velmi uiiteeny n^stroj, kdy2 se napr. 
chyst^te pripojit kpocftaci novou hard- 
warovou souckst. Obvykle je zapotre- 
bf nastavit spravnou adresu zaFfzenf - 
ale co je spravna adresa? S CoreView 
prohlednete celou pamef od COOOh do 
FOOOh a najdete volna mfsta. 

Program umf prohlfzet pamef i v re- 
alnem case. Aktivujete-li funkei caso- 
vany displej (timeddisplay), CoreView 
prubezne aktualizuje udaje na obra- 
zovee, takze okamzite vidfte jakouko- 
liv zmenu. 

Pameti pocftace se „prochazfte“ 
pomocf kurzorovych tlacftek a tlacftek 
PgUp, PgDn, Home a End. Muzete ale 
take zadat prfmo adresu, kterou chce¬ 
te videt. Nastav'rtelny filtr vam umoz- 
riuje videt pouze znaky ASCII, nebo 
vsechny hexadecimalnf kody. Pn vy- 
hledavanf muzete zadavat retezee 
v ASCII, v dekadickych kodech nebo 
v hexadecimalnfch kodech. Prohledanf 
pameti trva nejvyse nekolik sekund. 

Program CoreView je bez poplatku, 
zabere na disku 20 kB. 


c: 

CoreView 

m 



0000:0000 

0000:0010 

0000:0020 

0000:0030 

0000:0040 

0000:0050 

0000:0060 

0000:0070 

0000:0080 

0000:0090 

0000:0080 

0000:0080 

0000:0000 

0000:0000 

0000:OOE0 

0000:OOFO 


5C 01 Efl 

H 06 70 

15 21 Efl 

95 00 50 

OF 00 AC 

39 E7 00 
00 E0 00 
98 00 fll 
79 03 « 
55 01 12 
92 OB F5 
DR 10 16 

ER DO 10 

DR 10 16 

DR 10 16 

DR 10 16 


13 H 06 

00 54 FF 

13 23 19 

Efl 9F 00 

10 4D F8 

FOOD 00 

F0 90 19 

10 A4 F0 

CD M 16 

13 DE 19 

FE 78 05 

01 DR 10 

16 01 Efl 

01 Dfl 10 
01 DA 10 
01 Dfl 10 


70 00-16 
00 HH3 

22 0E-57 

41 06-07 

00 FO-41 

63 10-2E 

22DE-6E 

00 F0-22 

22 0E-B1 

22 DE-27 

C CD-9C 

16 01-3F 

00 FO-Ofl 

16 01-0R 

16 01-DR 

16 01-DR 


00 44 06 
EB 00 F0 

00 44 06 

00 44 06 
F8 00 F0 
E8 00 F0 

FE 00 F0 

05 00 00 

02 12 13 

1R 22 DE 

05 75 DC 

01 06 07 

10 16 01 

10 16 01 

10 16 01 

10 16 01 


& Efl 00 F0 
6F 00 44 06 
F4 06 70 00 
CS 18 22 DE 
34 08 75 DC 
7F 21 Efl 13 
2F 5fl 00 CO 
7F 21 Efl 13 
60 05 4C CD 
Dfl 10 16 01 
24 04 D8 OF 
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vybranE programy 


Chartist 

Autor: Novagraph, Inc., Post Box 
850115, Richardson,TX 75085-0115, 
USA. 

HW/SW pozadavky: OS Windows, 
EGA/VGA+, mys (tiskarna podporova- 
na Windows). 

Skvele propracovany program ke 
kresleni vyvojovych diagramu, organi- 
zacnich schemat a dalstch technic- 
kych obrazku. Chartist dokonale vy- 
uziv4 pohodli MS Windows, pro nez 
byl vytvoren; sestavenf libovolneho 
diagramu vam s nastroji, ktere pro¬ 
gram nabizi, zabere mozna mene ca- 
su, nez obycejny nacrtek od ruky. Po- 
sucfte sami: Chartist umi vytvaret prak- 
ticky neomezene velke diagramy (ma- 
ximalni rozmery jsou 60x60 palcu, coz 
odpovfda priblizne 1,5 x1,5 metru), 
ktere se podle potreby tisknou na ne- 
kolik archu papiru. Jednotlivy diagram 
muzete poskladat az ze 2000 symbolu 
(standardne dodavana knihovna ob- 
sahuje 40 symbolu, ktere bohate po- 
kryvaji spektrum pouzivane ve vyvo¬ 
jovych diagramech a organizacntch 
schematech). Velikost symbolu Ize li- 
bovolne nastavovat mysi, obrysy mo- 
hou byt pine, prerusovane nebo tec- 
kovane. Symboly spojujete carami; 
vyraz „spojovat“ oznacuje pouha dve 
"kliknuti mysi - na pocatecni a na kon- 
covy symbol. 6aru se standardnimi (tj. 
vami za standardni vybranymi) atributy 
vytvori program sam. Atributy zahrnuji 
tlousfku, zpusob ukonceni cary u vy- 
choziho a koncoveho symbolu (15 ruz- 
nych sipeka kolecek), druh cary (plna, 
prerusovana a teckovana) a vedeni 
cary (svisle a vodorovne vedena cara, 
prima spojnice, obla krivka). 6ary si 
program uklada vektorove a pri pre- 
misteni symbolu automaticky prekres- 
luje i vsechny cary, ktere z/do nej ve- 


dou. Symboly a cary muzete doplno- 
vat popiskami, vyvedenymi v jakemkoli 
fontu, ktery vam Windows poskytnou 
(u textu vpisovaneho dovnrtr symbolti 
Ize volit i zpusob zarovnani). Dokonce 
se nemusite omezit jen na textove po- 
pisy - Chartist totiz umoznuje zaclen'rt 
do diagramu libovolny obrazek ve for- 
matu BMP, nebo WMF. Krome popisu 
se da symbolu priradit jeste tzv. .refe¬ 
rence", coz je odkaz na libovolny sou- 
bor (textovy, zvukovy, graficky, pripad- 
ne opet diagram). Chartist potom pri 
vybrani funkce Reference (mate-li ve 
WIN. INI k pouzite pripone definovanou 
asociaci) spusti automaticky aplikaci, 
v niz si odkazovany soubor prohled- 
nete, opravite apod. - skvela pomCicka, 
ktera je mnohem lepsi, nez poznam- 
ky pripisovane na okraje papiru... Mezi 
.prijemnymi drobnustkami" najdete 
podporu barev, paletu casto pouziva- 
nych symbolu a nastrojovy pruh (tool¬ 
bar), automaticky zobrazovane osy 
stranek (vyhodne pro spravne rozvr- 
zeni diagramu), volitelne zobrazitelny 
rastr, meritko, zoom... Sve vytvory mCi- 
zete pres clipboard prenaset do vsech 
aplikaci, ktere umoznuji import bitmap 
(BMP), nebo grafickych metasouboru 
(WMF). Strucne shrnuto: Chartist je 
proste jedinecny program, ktery si vas 
ziska uz po prvni pulhodince. 2e jste 
zatim nikdy vyvojove diagramy kreslit 
nepotrebovali? Taktecf urcite budete. 

Registracni poplatek je 70 $, zku- 
sebni doba je 30 dni. Program Char¬ 
tist vam na disku zabere asi 430 kB. 
Najdete jej na distribucnich disketach 
5,25HD-9990 a 3.5HD-9990 fy JIMAZ. 


JIMAZ spol.sr.o. 
prodejna a zasilkova sluiba 
HeFmanova 37,170 00 Praha 7 


Chartist - x224.cht 
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Integrity Master 

Autor: Wolfgang Stiller, Stiller Re¬ 
search, 2625 Ridgeway St., Tallahas¬ 
see, FL 32310, USA. 

Je to komplexni programovy sys¬ 
tem, sdruzujici funkce antiviroveho hli- 
dace s ochranou souboru proti neop- 
ravnenym zmenam, softwarovym chy- 
bam a vypadkum hardwaru. Je jednim 
z nejmocnejsich ve sve kategorii, z hle- 
diska bezpecnosti vyrazne predci nej- 
znamejsi antivirove programy (napr. 
ViruSCAN, ThunderByte SCAN). Obli- 
gatni antivirovy skener, ktery rozezna, 
pojmenuje a popr. odstrani cca 5000 
znamych virii a jejich mutaci, sice ob- 
sahuje take, ale krome nej ma vesta- 
ven algoritmus, kterym odhali i virus 
doposud neznamy. S tim souvisi jed- 
na z vyhod Integrity Masteru: pomale 
zastaravani - na rozdil treba od Viru- 
SCANu jej nemusite kazdy mesic aktu- 
alizovat. Detekcni rutiny totiz vyhle- 
davaji viry nikoli podle charakteris- 
tickych sekvenci prikazu, ale podle 
jejich projevu. Integrity Master pri inici- 
alizaci projde systemove sektory 
a vsechny soubory na disku, zkontro- 
luje, jestli nejsou infikovany nekterym 
znamym virem, a zaroven si vytvori 
(zjednodusene receno) databanku 
specialnich kontrolnich souctu. Pri 
kazde dalsi antivirove kontrole se pak 
ulozene udaje porovnavaji s aktualni- 
mi hodnotami - timto zpiisobem se 
prijde na kazdy soubor, ktery se neja- 
kym zpusobem zmenil (a pfi zavirovani 
pocitace vzdy k nejake zmene na dis¬ 
ku dojde). Integrity Master navic na- 
jde nejen infikovane soubory, ale take 
soubory, ktere byly virem poskozeny. 
Diky principu, na nemz je detekee po- 
skozeni vystavena, reaguje nejen na 
cinnost virii, ale odhali i soubory po- 
skozene selhanim hardwaru ci soft- 
waru, pripadne umyslnym zasahem 
cloveka. Pri odstranovani skod je Inte¬ 
grity Master milym pomocnikem, nebof 
srozumitelne promlouva k uzivateli 
a podrobne vysvetluje kroky potrebne 
k likvidaci viru a nasledku jeho pusobe- 
ni. Program se rovnez postara o kon- 
trolu a zalohovani kompletni CMOS 
pameti a zivotne dulezitych oblasti 
pevneho disku. Lahudkou je i instalac- 
ni program - na rozdil od vetsiny svych 
kolegu se nepta na to, jak ma nastavit 
ten ktery parametr, ale na to, k cemu 
chcete Integrity Master pouzivat. Od- 
povedi analyzuje a podle nich si para- 
metry nastavi sam. Mate-li zajem, us- 
porada pro vas behem instalace upl- 
nou prednasku, jak celit virove naka- 
ze a poskozeni souboru vubec. 

Registracni poplatek je 35 $, zku- 
sebni Ihuta 60 dni. Integrity Master na 
disku obsadi temer 580 kB, ale urcite 
se vyplati. Najdete jej na distribueni 
diskete 5.25DD-0155 fy JIMAZ. 
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Diodove dvojite vyvazene 

kruhove smesovace 

Ing. Pavel Zanek, OK1DNZ 


jenym za modulator DSB. Z tSchto podmf- 
nek byly stanoveny ndsledujfcf vykony sig- 
n£IG na sm6§ovaci: 

P L0 = 0 dBm; 

P 1F = max. - 6 dBm (112 mV/50 Q). 

Parametry modulatoru DSB: 

Podmfnky mSrenf: 

modulacnf signal: 1 kHz, - 6 dBm, 

4o= / usb = 8998, 5 kHz 


(Pokracovanf) 

Aplikace smesovace QN 756 01 
v radioamaterskych zari'zemch 


Kmitoctova konverze 

Aby byly zachovdny parametry bodu P-1 
a IP3, je vhodn6 jednotliv4 brany smeso- 
vade §irokop£smove pfizpGsobit. Na KV 
Ize s vyhodou pouzft Sirokopasmoveho ze- 
silovace na vstupu. Osobne pouifvam Nor- 
tonCiv Sirokopasmovy nfzkosumovy pfed- 
zesilovac vykazujfcf na svem vystupu 
VSWR 0UT < 1,5 (1,8 + 100 MHz). Vykon 
z mfstniho oscilatoru je vhodne pfivest na 
brdnu LO pres odporovy utlumovy clanek 
typu T nebo n o utlumu 3 6 dB a jmeno- 

vite vstupnf a vystupnf impedanci 50 Q. Vy¬ 
stupnf branu IF doporucuji privest na impe- 
dancnf pfevodnik, realizovany tranzistorem 
JFET se spolecnou elektrodou gate. Do- 
s£hne se tak konstantnf vstupnf impedance 
blfzke 50 £2 v sirokem kmitoctovem roz- 
mezf. V elektrode D tohoto tranzistoru je 
zapojen rezistor o odporu rovnajfcfm se re¬ 
fine sloice vstupnf impedance krystalo¬ 
veho filtnj, pfeklenuty nap£jecf tlumivkou. 


QN 756 01 



~pi8o P j T V 47 


BF0 2 x 1389p 

+ 7 dBm 


Obr. 10. Zapojenf smdiovace QN 756 01 
jako demodulatoru SSB 


MKR 8 997 88 MHz - 15.66 dBm W: 

RL : - 14.Q dBm 10 dB/AT 10 dB ST 70s D : PK 



Demodulator signalu 
SSB 

Zapojenf je uvedeno na obr. 10. Uiitedny 
nfzkofrekvendnf produkt je odebfran z brany 
IF. Tam je je§te odfiltrovan kmitocet z osci- 
l£toru BFO Ceby§evovou dolnf propusti 
typu T se zlomovym kmitoctem 2,5 MHz a 
stupnS 5 se zvlnenfm 1 dB. Vystup propustf 
je zakoncen rezistorem 47 ft. Pri mezifrek- 
vendnfm kmitodtu f MF = 9 MHz (4 F0 = 9. 001 
MHz) dostavame n&sledujfcf parametry: 


Tab. 4. 


P BF [dBm] 

U„[ mV] 

k[%) 

-20 

11,3 

0,72 

-18 

14,2 

0,70 

-16 

17,8 

0,71 

-14 

22,4 

0,82 

-12 

28,3 

0,85 

-10 

35,7 

1,15 


P RF .. .vystupnf vykon doc&van^ mf zesilo- 
vadem 

U AF ... vystupnf amplituda nf napStf 
k .zkreslenf nf vyst. z£zn£je, /=1 kHz 


Obr. 11. Vystupnf signal z modulatoru DSB 


NF* 


QN 756 01 


T | 

IF RF 

L0 




f|R1 

U47 




• dsb obr. 12. Zapojenf 
modulatoru DSB 


Potladenf IM3 pfi P RF = -12 dBm: 41,5 dB. 
Potlacenf kmitoctu BFO na vystupu: 

95,5 dB. 

Potladenf kmitofitu BFO na vstupu: 
62,7 dB. 

Konverznf ztraty demodulatoru: 6,0 dB. 

LI = L3 = 6,8 (iH: 13 z vod£em o 0 0,25 LCuA - 
1, mezera mezi zdvity asi 2,5 mm na toroidu 
N05o 0 10 mm. 

L2 = 9.6 H: 15 z vodiCem o 0 0,25 LCuA - 1. 
mezera mezi zAvity asi 0,8 mm na toroidu N05 
o 0 10 mm. 

Cl = C2 = 1389 pF: sloZit z 3 kusG keramickych 
polStafkovych kondenz&toru 470 pF. 


Modulator DSB 


Zapojenf modulatoru DSB je na obr. 12 
(vystupnf spektrum na obr. 11). Jeho uko- 
lem je vytvofit ob£ postrannf p£sma s po- 
tladenfm nosn6 vlny - DSB (double side 
band). Abychom co nejvfce potlafiili nosny 
kmitofiet f USB , resp. f LSB , je nutn6 maxi- 
m£ln6 vyuift dynamick6ho rozsahu sm£§o- 
vade. Omezujfcfm kritdriem je potladenf ne- 
i£doucfch intermoduladnfch produktG IM3, 
IM4 a komprese generovan6ho signAlu 
DSB. Intermoduladnf produkty budou d£le 
ucinnd potlafieny krystalovym filtrem pfipo- 


Potiadenf nosnd: - 56,1 dB, bez modulace 
- 61,4 dB. 

Podadenfproduktu IM3: - 43, 9 dB. 
PotladenfproduktO IM4: - 41,0 dB. 
Konverznf ztraty: 6, 0 dB. 

Kmitoitova charakteristika modulatoru 
DSB od 300 do 2 700 Hz naprosto kon¬ 
stantnf. 

Pozn.: Uvedena potlacenf jsou vztazena k 
vykonu signalu jednoho postrannfho 
prisma na vystupu RF. 

Priklad 11 

Predpokladejme, ze vysflac SSB prenasf 
Sfrku pasma pro pokles 6 dB 8 6 = 2400 Hz 
(§f?e p^srna obvykle pouifvan6ho krystalo- 
veho filtru PKF 9 MHz 80/2,4, vyrobek 
TESLA Hradec KrSlove). Minimalnf pren4- 
§eny modulacnf kmitoiet / MIN = 300 Hz. Jaky 
bude maxim^lnf prenaseny modulacnf kmi¬ 
tocet? Jake budou nosne kmitocty B , / USB , 
jake bude jejich potlacenf a jak bude potla- 
ceno doihe postrannf pasmo? 

4xx = Lrn + B _ 6 = 300 + 2400 = 2700 [Hz] 
Potom kmitocty nosnych / USB a f LSB musfme 
nastavit: 

4se = 4 - ( B, / 2) - f um = 9000 - (2,4/2) - 0,3 
= 8998, 5 [kHz] 

4sb = 4 - (B J2) + f Mm = 9000 - (2,4/2) + 0,3 
= 9001,5 [kHz] 

Kde 4... strednf kmitocet krystaloveho filt¬ 
ru. 

Stfednf kmitodet f 0 i §frka pasma B^ majf 
svoje tolerance. Tyto parametry Ize rovn^i 
ovlivnit pfizpusobenfm vstupu i vystupu 
krystalov6ho filtru. Proto kmitodty nosnych 
nastavfme definitivnS az v celkove sestav6 
modulatoru SSB. Nastavujeme pri modu- 
lacnfm kmitoctu / MIN = 300 Hz. Vystupnf vy¬ 
kon postrannfho pasma z modulatoru DSB 
bude ctvrtinovy oproti vykonu, ktery by- 
chom obdrzeli pfi modulacnfm kmitoctu ve 
stfednf c&sti pfenasene sffky p&sma. (Zvl- 
nenfv propustne 6asti amplitudov6 charak- 
teristiky krystaloveho filtru jsme zanedbali.) 

Amplitudovou charakteristiku vyse uve- 
deneho krystaloveho filtru s cinitelem tvaru 
8 60 /8 6 = 1, 5 Ize pro utlumy 6 a i 80 dB 
aproximovat pro prvnf priblfzenf lichobeznf- 
kem. Pro potlacenf signalu na vystupu krys¬ 
taloveho filtru L (vztazeno k propustne casti 
amplitudove charakteristiky krystaloveho 
filtru) Ize ps£t: 

L = 90 . (4 -1 5/1) - 809 898 [dB; kHz, kHz] 

(23) 

kde f... odchylka vstupnfho kmitoctu od 
stfednfho kmitodtu filtru. 

Potlacenf nosn6ho kmitoctu 4 sb> res P- 4 sb 
( pfedpokl^ddme symetrickou amplitudo¬ 
vou charakteristiku filtru). 

L, = 90 . (9000 - 1,5) - 809 898 = - 33 [dB]. 
Potladenf moduladnf sloiky 300 Hz 
v 2. postrannfm p^smu: 

L = 90 . (9000 - 1,8) - 809 898 = - 60 [dB]. 
Pro potladenf moduladnf sloiky 2700 Hz 
nenf ji t pfedpoklad platnosti vztahu (23) 
splndn. Potlacenf je ddno konednym utlu- 
mem krystaloveho filtru. 


(Dokondenf pffSti) 
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Z RADIOAMATERSKEHO SVETA 


Zalozena ceska DX nadace 


DXCC. Clenstvi rnCiie byt hestnh, na zA- 
klade rozhodnuti poradniho vyboru. 



Foundation, 


Proc DX nadace 

V poslednich letech, kdy se podstatne 
zmenila situace v radioamaterstvi, se nas 
vyvoj neubira smerem, ktery si radioama- 
teri vepsali do stitu. Bohuzel nazoru, jak 
dale v nasem sportu, je terner tolik, kolik je 
radioamateru a obzvlaste v pasmech VKV 
dochazi k nechutnym stretum, ktere nemaji 
s poslanim naseho hobby nic spolecneho. 

Nasi sousede v SP, UA, HG, LZ jiz pod- 
nikaji vice ci mene uspesne expedice a tak 
trochu zastinuji znacku OK. 

Kazda aktivita vuci okolnimu svetu spor- 
tovni, kultumi, politicka je chapana jako re- 
prezentace vyspelosti naseho naroda a je 
nasi povinnosti (doufam, ze prijemnou) 
v ramci nasich moznosti prispet treba zaji- 
mavymi expedicemi. 

Mnoho nasich stanic se podilelo a podili 
na vybomych vysledcich v soutezich a za- 
vodech a tuto hinnost muzeme chhpat jako 
dalsi stupen urovne radioamaterstvi v OK. 

Realizace DX expedice bude urcite 
uskutecnenim klukovskych snu nejen vlast- 
• nich akteru. Z teto cinnosti bude mozne zis- 
kat mnoho zkusenosti, pri vhodnem obsa- 
zeni i zemepisnych, vedeckych, ktere mo- 
hou priblizit exoticke zeme nasim obca- 
niim. 

Jiste se najdou dalsi duvody, proc prave 
DX expedice, prestoze je mnoho jinych sta- 
rosti a problemO. Ale prece nelze cekat na 
okamzik, az nase zeme bude bez ekono- 
mickych i jinych problemO. Na nas je pre- 
svedcit verejnost, ze prav6 na§ konicek je 
ten nejlepsi, a sponzory, ze je to nejlepsi in- 
vestice. Marne pocit, ze doba po mamych 
pokusech dozrala, a proto se znovu obra- 
cime na verejnost, tentokrat radioamater- 
skou. 

* * * 

Phpravny vyborOK DX nadace se sesel 
v budovd CTO v Praze dne 18.1.1994. Pri- 
tomni na tomto jednani rozhodli o zneni sta- 
nov, podminek clenstvi, programu a pove- 
reni zastupcO. Pritomnych bylo 11 radioa¬ 
materu a to jmenovite: Ing. Jaroslav Ba- 
2ant, OK1JJB, Jiri Novotny, OK1AEZ, 
Alena Skalova, OKI PUP, Slavomir Zeler, 
OK1TN, Jaromir Subrt, OK1DXZ, MUDr. 
Antonin Skfivanek, OKI FSA, Karel Matou- 
sek, OK1CF, Petr Havlis, OK1PFM, Re¬ 
nata Nedomova, OK1FYL, Jan Zerzan, 
OK1MPZ, RNDr. Vdclav Vsetecka, 
OKI ADM. 

Nazev a poslanf 

Pntomni odsouhlasili nazev ve zneni 
OK DX nadace, pro styk se zahranicim pak 
anglicky preklad OK DX FOUNDATION. 

Tato oraganizace je nevydelecna a ma 
za ukol organizovat DX expedice s cilem 
aktivovat radioamatersky vzacne zeme. 


Finance - ukoly 

Prostredky na tuto dinnost bude nadace 
ziskavat z darti a z prispevku clenu podle 
zavaznych smernic, S financnimi pro- 
stredky bude nakladano podle prijatych 
stanov a zakonO. DalSi koordinaci s urady 
vcetne financnich z^lezitosti s pravem 
otevrit a nakladat s uctem je poveren Sla¬ 
vomir Zeler, OK1TN. Pfihlasky pro cleny 
bude vyrizovat Jaromir Subrt, OK1DXZ. 
Kontakt na zahranicni nadace podobneho 
zamereni bude zajisfovat Vaclav Vsetecka, 
OK1ADM. 

Dalsi jednani o statutamich otazkach 
bude u prilezitosti setkani radioamateoi 
v zah 1994 v Holicich. 

Statut OK DX nadace 

1. OK DX nadace jako nevydelecna organi- 
zace bude sdruzovat zajemce o expedicni 
vysilani z radioamatersky vzacnych zemi 
a regionu. 

2. O konkretni expedici vcetne uvolneni fi¬ 
nancnich prostredku rozhodne poradni vy- 
bor nebo osoby poverene timto vyborem. 

3. Financni prostredky budou ulozeny na 
beznem lictu v nekterem z peneznich 
ustavu. V pripade potreby pro platby do za- 
hranici bude zalozen take devizovy ucet. 

4. Clenstvi je ziskano splnenim podminek, 
ktere mohou byt zmeneny na zaklade jed¬ 
nani poradniho vyboru. 

5. O zmenach spojenych s radioamater- 
skou aktivitou rozhoduje poradni vybor na 
doporuceni alespoh 20 clenu nadace. 

6. Zmeny stanov Ize provest na zaklade 
jednani poradniho vyboru nebo na schuzi 
dlenu nadace. 

7. Poradni vybor bude mit minim£ln§ pet 
SlenO. Volba nebo zm£na t6chto 6len0 
muze byt pouze na zasedani clensk6 zA- 
kladny pri ucasti alespoh 33 % clenu na¬ 
dace. 

8 . O zmhne clenskych poplatku rozhodne 
pouze clenska zakladna. 

9. Funkce v poradnim vyborn jsou dobro- 
volne bez nhroku na honoraf. 

10. Kontrola hospodareni bude provadena 
jednou rocne na zasedani clenske za- 
kladny. 

11. O zruseni nadace a nalozeni s pripad- 
nym majetkem rozhodne clenska za¬ 
kladna. 

Podmmky Slenstvf 

1. Clenem OK DX nadace muie byt kaidy 
zajemce bez rozdilu vhku, n^rodnosti, 
statni prislu§nosti, politick^ orientace nebo 
nabozensk^ho vyznanf. 

2. Clen OK DX nadace se zavazuje, ze 
bude dodrzovat ustalene zvyklosti provozu 
na radioamaterskych pasmech, zejmena 
pak pri praci v DX sitich a pri spojenich 
s DX expedicemi. 

3. Clenstvi je radn6 za podminky potvrzeni 
alespoh 250 zemi DXCC nebo clenstvi “6e- 
katel" pri potvrzeni alespoh 150 zemi 


4. Poplatek za clenstvi je stanoven jedno- 
rizovd minimalni h^stkou 200 K6 a rohni 
poplatek cini 100 K6. 

5. Clen OK DX nadace mOie uzivat schva- 
leneho symbolu - toga. 

Prihlaska 

Prihlaska obsahuje osobni udaje, motto, 
zakladni podminky a hestne prohla§eni. 
Motto: OK DX nadace je nevydelecnou or- 
ganizaci, jejimz poslanim je organizovhni 
a zajisfovani radioamaterskych expedic do 
vzacnych zemi a regionu, kde neni nebo je 
mal^ aktivita tamnich radioamateru. V sou- 
vislosti s moznostmi a poiadavky bude or- 
ganizovana aktivita i behem velkych mezi- 
narodnich zavodu. Nadace bude sve akce 
vyvijet ve spolupraci s podobnymi spolec- 
nostmi v zahranici a bude se snazit aktivo¬ 
vat radioamatersky zajimave zeme pomoci 
nasich zastupitelskych uradu. 

Cestne prohlaseni: Podpisem potvrzuji, 
ze budu respektovat a sirit zasady hamspi- 
ritu, dodrzovat stanovy OK DX nadace,roz- 
hodnuti poradniho vyboru a ie zde uve- 
dene udaje jsou pravdive. 

Sfdlo OK DX nadace 

Bradlec 5. 73, 293 06 Mlada Boleslav 
telVfax (0326) 26612 (u OK1TN) 

Bankovnf spojeni: Agrobanka Mlada Bole¬ 
slav, 6. u. 817323 - 584/0600. 

Prvm velka akce 
OK - DX nadace 
expedice do Albanie 

Nyni, kdy ctete tyto rddky, jsou jii v pl- 
n6m proudu pripravy na prvni velkou expe¬ 
dici OK - DX nadace. Cilem expedice je Al- 
b£nie a probdhne v dob6 od 21. fijna do 1. 
listopadu 1994 (tedy pres CQ WW DX SSB 
contest). Expedice se zudastni tito oper£- 
tori: ZA2AJ (OK2PSZ), OK2ZW, OK1TN, 
OK1CF, OKI XV A OM3TPG. 

OK - DX nadace se prostrednictvim AR 
obraci s prosbou na event, sponzory, aby 
v r£mci svych moinosti tuto expedici pod- 
porili. Nejednd se pouze o financni pod- 
poru, vitana je i technickd pomoc (napr. ex¬ 
pedice potrebuje notebook). Casopis ama- 
terske radio zajilfuje pro tuto expedici tisk 
QSL-listkil 



Zmeny v DXCC 

V poslednich pfehledech zmen hi novych 
majitelO diplomu DXCC se znacka OK 
prakticky nevyskytuje, coi je zrejme zapfi- 
cineno ekonomickou situaci. V teto oblasti 
to uz ovsem lepsf nebude - napr. od 1. 1. 
1994 plati zasada, ze kazdy novy iadatel o 
DXCC zaplati poplatek 10 $, pak obdrzi di- 
plom a odznak DXCC. Navic je ovhem 
treba zaplatit i zpatecni porto za QSL. Za 
kaidy dalsi DXCC diplom, ktery bude za- 
slan vcetne odznaku, se pak plati jen 5 $. 






DIPLOM 

PLZEN - 700 LET 



Vyrez z plzefiskeho diploma 



Diplom 700 let 
m6sta Plzne 

V race 1995 oslavf nejvetsf zhpadoceske 
mesto Plzen 700. vyrocf sveho zalozenf. Pri 
pfflezitosti tohoto jubilea vydava radioklub 
OKlOFM ve spolupraci s Ofadem mesta 
Plznh diplom, ktery mohou zfskat radioa- 
materi z celeho sveta za techto podmfnek: 

a) Stanice z OK (Ceskd republika) musf 
navazat spojenf s 15 stanicemi ze zapado- 
fieskeho regionu, z toho nejmenh 8 spoje¬ 
nf se stanicemi, jejichi trvale QTH je 
mhsto Plzen. 

b) Evropske stanice (vhetnh OM) musf 
navazat spojenf se 7 stanicemi zhpado- 
heskhho regionu, z toho nejmenS 4 spoje¬ 
nf se stanicemi, jejichi trval6 QTH je 
mhsto Plzen. 

c) DX stanice musf navazat spojenf se 3 
stanicemi zapadoceskeho regionu, z toho 
nejmene s jednou stanicf, jejfchz trval6 
QTH je mesto Plzefi. 

d) Posluchaci - platf stejne podmfnky jako 
u stanic uvedenych v bode a) a i c). 

Pro vSechny kategorie platf, ie spojenf 
se stanicf OL5PLZ nahrazuje 2 jina spojenf. 
Platna jsou spojenf na vsech pasmech po- 
volenych v CR a vsemi daihy provozu 
(mimo PR) od 1. 1. 1994 do 31. 12. 1995. 
Vyjimkou je stanice OL5PLZ, se kterou 
platf spojenf od 17. 4. 1993, kdy tato sta¬ 
nice zahajila vysflanf spolecne se zahaje- 
nfm cinnosti Nadace 700 let mesta Plzne. 

Poplatekza diplom: pro OK, OM.30 Kc 

(stanice OM mohou zaslat poplatek 
formou postovnfch zn&mek CR); 
ostatnf. 10 IRC, 10 DM, 7 USD. 

Diplom se vydava zvlasf za provoz KV a 
provoz VKV, na pozadanf bude vyznacen 
vydavatelem i druh provozu (CW, SSB). 

Zadost o vydanf diplomu je nutno zaslat 
formou vypisu z denfku s podepsanym 
fiestnym prohli£§enfm a poplatkem nejpo- 
zdeji do 31. 3. 96 na adresu: Radioklub 
OKlOFM, P. O. BOX 188, 304 88 Plzefi, 


Seznam stanic s trvalym QTH 
Plzen: 

OL5PLZ, OK1KDE, OKI KPL, OK1KRQ, 
OKIKUK, OK1KUS, OKIOAL, OKlOFM. 
OKIOGS, OKIORQ, OK5IPA, OK9AMA, 
OK1FM, IB, PF, AEC, AFB, ALZ, AUK, AVP, 
AXI, AXX, AYQ, DDR, DLF, DLN, DLP, DRQ, 
FBV, FDU, FKL, FRZ, FUL, FYL, HDJ, HFM, 
HJM, HJR, IAD, 1AM, IPF, IVJ, IVU, PGS, UDC, 


UEB. UEK, UGE, UGI, UIK, UVJ, UVM, UVP, 
VEC, VJW, VKZ, VOI, VOS, WDF, XHP, XKH, 
XPJ, XST, XVR, OKIOM, OK1GB, OK1DBI, 
OK1IEH, (s t§mito stanicemi platf QSO, i kdyZ 
pracujf z pfechodn^ho QTH mimo mAsto Plzefi) 
Pod pojmem zapadocesky region jsou 
mysleny tyto okresy 

Cheb - DCH 
Domazlice - DDO 
K. Vary - DKV 
Klatovy - DKL 
Plzen - jih - DPJ 
Plzeh-mesto - DPM 
Plzen-sever - DPS 
Rokycany - DRO 
Sokolov - DSO 
Tachov - DTA 


Co je to YLRL? 

Young Ladies Radio League (YLRL) je 
sdruzenf, zalozene pfed 55 lety (1939) 
americkymi radioamaterkami. Jeho cflem 
je podporovat zajmy radioamat6rek, jejich 
provoznf i technickou zrucnost a znalosti. 
Mimo jine umozhuje a zajisfuje svym clen- 
kam ze zahranicf pfi navsteve Spojenych 
statu ubytovanf a umozhuje jim pritom radi- 
oamaterskou aktivitu. Ma take stipendijnf 
fond, ze ktereho podporuje radioamaterky 
- studentky elektrotechniky a telekomuni- 
kacnf techniky, pffpadne dalsfch vednfch 
oborii a zvlastnf program ma na pomoc sle- 
pym radioamaterkam. Mimo jinych aktivit 
vydava sest diplomu: YLCC, WAS-YL, YL 
DXCC, DX-YL (za 25 YL stanic mimo 
vlastnf zeme) a clensky diplom. Poslednf 
dva mohou zfskat pouze YL amaterky. Po- 
kud nektera YL z OK/OM ma zajem o clen- 
stvf, kontaktujte K7SEC - Phyllis Douglas, 
7701 North Camino De.1 Codorniz, Tus- 
con, Arizona, 85748 USA. 

VKV — 

Plzehsky pohar 


- tento zavod navazuje 
na tradici z£vodu „Plzeh- 
sky Prazdroj" a poradh 
jej radioklub OKlOFM, 
vzdy tretf sobotu v fijnu. 

Probfh& ve dvou samostatnh hodnoce- 
nych etapach: v pasmu 80 m a v p4smu 
2 m. 



Podmfnky pro pasmo 2 m: 

Zavod se kon£ tradicne tretf sobotu 
v rfjnu od 08.30 do 10.30 UTC vkategorifch 
radioamateri-vysflaci, posluchaci. Zavodf 
se provozem CW, SSB a FM (spojenf pres 
prev£dece nejsou platnh), s kazdou stanicf 
platf jedno spojenf bez rozdflu dnjhu pro¬ 
vozu. Bodovanf: za jeden kilometr pfekle- 
nute vzdalenosti se pocfta jeden bod, pfi 
CW spojenfch dva body. Celkovy vysledek 
je dan souctem bodu za spojenf. Predh- 
vany kod: RS nebo RST + libovolne dvou- 
mfstn6 cfslo + vlastnf QTH lokator. 

Upozornfinf: platna jsou pouze spojenf s 
ucastnfky zavodu. 

Denfky zasilejte nejpozdeji do 10. listo- 
padu na adresu vyhodnocovatele: 
OKI DRQ, Pavel Pok, Sokolovska 59, 
323 12 Plzefi. Stanice na pvnfch tfech 
mfstech obdrzf diplomy a vftezne stanice 
v jednotlivych kategorifch a ev. dal§f vylo- 
sovanf podle poctu doslych denikO vecne 
ceny od sponzora zavodu. 


KV == 

Kalendar zavodu 
na zari a rijen 

Sestaveno die predchoziho roku - bez zaruky, easy vUTC. 


10.-11.9. European contest (WAEDC) SSB 

00.00-24.00 

10.9. 0M Activity CW/SSB 

04.00-06.00 

10.-11.9. ARI Puglia contest 

MIX 

13.00-22.00 

17.9. 0K-SSB zavod 

SSB 

03.00-05.00 

17.-18.9. Scandinavian Activity 

CW 

15.00-18.00 

24.-25.9. Scandinavian Activity 

SSB 

15.00-18.00 

24.-25.9. Elettra Marconi 

MIX 

13.00-13,00 

24.-25.9. CQWWDX contest 

RTTY 

00.00-24.00 

2.10. SSB liga 

SSB 

05.00-07.00 

2.-3.10. VK-ZL Oceania contest 

SSB 

10.00-10.00 

2.-3.10. Fernand Raoult Cup 

MIX 

12.00-12.00 

3.10. Provoznf aktiv KV 

CW 

05.00-07,00 

3.10. ON contest 80 m 

SSB 

07.00-11.00 

3.10. 21/28 MHz RSGB contest 

SSB 

07.00-19.00 

8.-9.10. Concurso Iberoamericano 

SSB 

20.00-20.00 

8.10. 0M Activity CW/SSB 

05.00-07.00 

8.10. VFDB-Z contest 

CW 

12.00-16.00 

9.10. ON contest 80 m 

CW 

07.00-11.00 

8.-9.10. VK-ZL Oceania contest 

CW 

10.00-10.00 

8.10. VFDB-Z contest 

CW 

12.00-16.00 

15. -16.10. Jamboree on the Air 

MIX 

00.00-24.00 

15.-16.10. Plzehsky pohar 

MIX 

06.00-07.30 

15.-16.10, Worked all Germany (WAG) MIX 

15.00-15.00 

16.10. 21/28 MHz RSGB contest 

CW 

07.00-19.00 

29.-30.10.CQWWDX contest 

SSB 

00.00-24.00 


Kde najdete podmfnky zavodu? 

V drfvejsfch rocnfcfch cervene rady Ama- 
terskeho radia (jsou uvadeny pouze 3 roc- 
nfky zpet, tzn. 1991, 92, 93) v rubrice KV 
byly otisteny podmfnky v techto cfslech: 
OM Aktivity AR 2/94, Provoznf aktiv, SSB 
liga AR 4/94, WAEDC AR 7/93,SAC AR 
8/91 (letos je poradatelem EDR), ARI Pug¬ 
lia a Elettra Marconi AR 8/92, 21/28 RSGB 
a WAG AR 9/92, VFDB-Z AR 10/91, Con- 
curso Iberaom. AR 9/91, CQ WW AR 9/93, 
Jamboree AR 10/93. 

VK ZL Oceania DX contest 

Smyslem zhvodu je 
navazat maximum spo¬ 
jenf se stanicemi z Ocea- 
nie. SSB cast je prvy vf- 
kend v fijnu, CW cast 
druhy vfkend v fijnu, easy 
viz kalendaf. 



44 


A/9 

94 









Zavodf se na vsech KV pasmech vyjma 
WARC. Kategorie jeden op. - vsechna 
pasma, jeden op. - jedno pasmo, vice op. - 
vsechna pasma a posluchaci. Kod se 
sklada z peti ci sesti cislic, RS(T) a pofado- 
veho dfsla pocinaje 001. Spojenf s kazdou 
stanicf z Oceanie (die rozdelenf pro WAC) 
se hodnotf v pasmu 160 m 20 body, 
v pasmu 80 m 10 body, v pasmu 40 m 5 
body, v pasmu 20 m 1 bodem, v pasmu 15 
m dvema body a v pasmu 10 m tfemi body. 
Nasobici\$ou vsechny prefixy stanic z Oce¬ 
ania, a to na kazdem pasmu zvlasf (VK2, 
AX2, ZL2, ZL8 ap. jsou ruzne prefixy). De- 
nfky zasflejte separatne za CW a SSB, 
kaide pasmo na zvlastnf list. Denik must 
obsahovat datum, cas v UTC, znacku sta- 
nice, se kterou bylo spojenf, a oba kody - 
odeslany a prijaty. V deniku vyznacte 
kazdy novy prefix, ktery dava nasobic. Je 
treba spocfst skore dosazene na kazdem 
pasmu (zfskany pocet bodO za spojenf, po- 
6et ndsobicO a vysledny pocet bodu), cel- 
kovy vysledek je souctem bodu dosaze- 
nych na jednotlivych pasmech. 

Sumar deniku must obsahovat znacku, 
jmeno a adresu, zfskany pocet bodu a po- 
5et nasobicu, vysledny pocet zfskanych 
bodO a destne prohlasenf o dodrzenf pod- 
mfnek zavodu. Posluchaci odposlouchavajf 
spojenf, ktera navazujf stanice z Oceanie, 
deniky obdobne jako pro amatery vysflace. 
Deniky se zasilajf leteckou postou v sudem 
race na adresu NZART VK-ZL-0 Contest 
manager, John Litten, ZL1AAS Sandspit 
Road, Howick 1705, New Zealand, licha 
leta na WIA Manager Peter Nesbit 
VK3APN, c/o WIA, Box 300, Caulfield 
South, Victoria 3162, Australia, nejpozdeji 
mdsfc po zavode, na obalku vyznacte CW 
_nebo SSB, prfp. i na diskete pod systemem 
DOS v ASCII forme. Diplomy se davajf sa- 
mostatnd za provoz CW a SSB nejlepsfm 
stanicfm z kazde zeme. 


Plzensky pohar 

- tento zavod navazuje 
na tradici zavodu „Plzen- 
sky Prazdroj" a pofada 
jej radioklub OKlOFM, 
vzdy tretf sobotu v rfjnu. 

Probfha ve dvou samostatne hodnoce- 
nych etapach: v pasmu 80 m a v pasmu 
2 m. 

Podmfnky pro pasmo 80 m: 

Zavod se kona kazdorocne tretf sobotu 
v rijnu od 06.00 do 07.30 UTC, v kategori- 
fch MIX, CW a posluchaci. Druh provozu: 
CW a SSB v kmitoctovych segmentech 
3520-3570 a 3700-3775 kHz. Bodovanf: za 
CW spojenf 2 body, za SSB spojenf 1 bod. 
S kazdou stanicf je mozne navazat jedno 
CW a jedno SSB spojenf. Spojenf se stanicf 
poradatele (OKlOFM) se hodnotf dvojna- 
sobne. Predava se RS nebo RST + libo- 
volne dvoumfstne cfslo, ktere se nesmf be- 
hem zavodu menit. Celkovy vysledek se 
rovna prostemu souctu bodO za spojenf. 

Upozornenf: platna jsou pouze spojenf 
s ucastniky zavodu. 

Deniky: zasflejte nejpozdeji do 10. listo- 
padu na adresu vyhodnocovatele: 
OK1DRQ, Pavel Pok, Sokolovska 59, 323 
12 Plzeh. Stanice na prvych trech mfstech 
obdrzf diplomy a vftezne stanice v jednotli¬ 
vych kategorifch a ev. dalsf vylosovanf 
podle poctu doslych denfkCi vecne ceny od 
sponzora zavodu. QX 



Predpoved’ podmi'nek 
sireni KV na zan 1994 

Prubezne stiznosti radioamateru, pre- 
devsim vyznavacu spojeni DX na hornich pas¬ 
mech KV, na mizernou uroven podminek v 
posledni dobe budeme patrn6 slychat i v zan. 
Pricinou na prvni pohled viditelnou je mala 
uroven slunecnf aktivity. K tomu soustavnd 
prispiva casty vyskyt spf§e delsich intervalu, 
kdy je magneticke pole Zeme naru§ene, coz 
je jiz typicky jev pro sou6asny, nyni jiz zvolna 
koncici jedenactilety cyklus. Ale i kdyz je jeho 
konec jiz blizko, nedokazeme jej stale je§t§ 
presneji casove lokalizovat. Podle meho na- 
zoru je pravd£podobndj§f rok 1995 a vyloudit 
nelze rok1996. K nepresnosti ur6eni prispiva 
pom6rn§ velke a hlavne malo pravidelne koli- 
sani. 

V poslednich letech jsem se tu a tarn 
zminoval o zhruba p§tim§si6ni period§ zm6n, 
ale ta se letos jiz vytraci. Pokud bychom pres¬ 
to jeji zbytky jestd predpokladali, vychazela by 
nam o6ekavana zarijova slunp<ini aktivita mala 
az velmi mala. Takovym preopokladem si ale 
nyni byt jisti nemuzeme. Pro vypocet predpo- 
vednich krivek jsem pouzil vyhlazenou hod- 
notu cisla skvrn R12-27. Mozna nepresnost 
jeho urceni je +-7 - i v souiadu s oficialnim 
udajem ze Sunspot Index Data Center v Bru- 
selu, zatimco ze svdtoveho centra v Boulderu 
v Coloradu prichazeji nadale cisla vyssi a tedy 
optimistictejsi. I pri nich bude ale globalni po- 
uzitelnost KV kmitoctu v lepsich dnech koncit 
obvykle nekde mezi 15 az 18 MHz. Pasmo 21 
MHz se proto bude na urovni strednich zeme- 
pisnych sirek otevirat jen v kratsich interva- 
lech bud'v magneticky klidnych obdobich, nebo 
behem kladnych fazi poruch. Naopak behem 
narusenych intervalu poradne nepujde ani 
dvacitka a pro skedy DX se stane stale obii- 
benejsim pasmem tricitka. 

Pozor ovsem na dny okolo podzimni 
rovnodennosti, kdy sezonni vlivy mohou krat- 
kodobe nepriznivy vyvoj uspesne potlacit a 
naopak priznivy zduraznit. Naprosto unikatni 
pfi tom byva prubeh kladnych fazi poruch s 
vyskytem MUF az v oblasti VKV - ostatne rac- 
te se presvedcit sami v pasmu 50 MHz. 

Pfi obvyklem navratu o pet mesicu 
zpet, tj. do dubna t.r., si uvodem povsimneme 
dnu 2. az 4.4. a 6. az 7. 4., kdy byl slune&ni 
disk po vice nez pul roce op6t beze skvrn (na- 
posledy pred tim k tomu doslo presn§ 22. 9. 

1993 a jev se pote jest£ opakoval koncem kvdt- 
na a pocatkem 6ervna 1994). A protoze sou- 
casne probihaly geomagneticke poruchy 
(denne 2. az 19. 4.), neni tdzke odhadnout, ze 
podminky sireni KV byly opravdu na nic. Nej- 
hor§i byly zaporne faze poruch 3. 4., 5. az 7. 
4., 11.4. a 16. az 17. 4., kdy se poradn§ neo- 
tevrela ani dvacitka. 

Nasledny vzestup slunedni radiace 
plus priznive sezonni vlivy m§ly za nasledek 
rychla zlepseni, nejprve v pon§kud atypicke 
kladne fazi poruchy jiz 18.4. a pote od 20. 4. 
az do konce mesice s nejlepsfmi dny 21.4. a 
27. 4. Navic jest6 9. 4. a 25. 4. zpestrila vyvoj 
sporadicka vrstva E s MUF v prvnim z obou 
dnu nad 50 MHz, ve druhem nad 144 MHz. 

Pfi tolika poruchach nebylo divu, ze 
dvakrat, byf kratce se vytvofila aurora: 17. 4. 
a 30. 4. 

Pro dokresleni nasleduji denni mefeni 
slunecniho toku: 82, 79, 77, 77, 77, 73, 73, 
73, 73, 75, 74, 74, 74, 79, 80, 82, 79, 77, 77, 

77, 73, 73, 73, 73, 75, 74, 74, 74, 79, 80, 82, 

82, 84, 85, 86, 87, 85, 85, 83, 83, 81,78, 77, 

78 a 75 s prumerem pouze 79,0 a denni inde- 
xy aktivity magnetickeho pole Zeme: 8, 51,64,. 
47, 40, 44, 42, 35, 43, 33, 38, 34, 30, 28, 19, 
33, 62, 20, 19, 9, 8, 8, 16, 7, 12, 6, 7, 4, 6 a 3. 

OK1HH 


NEW YORK 298 

0 3 6 9 12 15 18 21 24 



RIO 231 



PRETORIA 167 


0 3 6 9 12 15 18 21 24 



HONGKONG 68 
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MLADEZ A RADIOKLUBY 


Hlaskovacf tabulky 

Mezi nadimi radioamatery jsou velice oblf- 
beny diplomy DUF, DPF, DDFM a daldf, ktere 
vydavajf francouzdtf radioamatefi. Cast radioa- 
materO na svete vysfla ze zemf, ktere byly 
v minulosti francouzskymi koloniemi a ve kte- 
rych se i nadale hovoff francouzsky. Proto dries 
na vadi 2adost uvadi'm hlaskovacf tabulku fran- 
couzskou, ktera vam znadne usnadnf poslech i 
navazanf spojenf s radioamatery, hovoffcfmi 
francouzsky. 


Francouzsky hliskovaci tabulka 

A - Amerique 

N - Norvdge 

B - Baltimore 

O - Oslo 

C- Canada 

P - Paris 

D - Danemark 

Q - Quebec 

E - Europe 

R - Radio 

F - France 

S - Santiago 

G- Geneve 

T - Tokio 

H - Honolulu 

U - Uruguay 

1 - Italie 

V - Venezuela 

J -Japon 

W- Washington 

K - Kilowatt 

X - Xylophone 

L - Londres 

Y - Yokohama 

M - Maroc 

Z - Zanzibar 



VSeobecng podmfnky 
kratkovlnnych zavodu 
a soutezf 

Tyto podmfnky byly projedndny se 
z£stupci vdech radioamaterskych orga- 
nizacf vCRa jsou platne pro udastnfky 
vnitrostatnfch i mezindirodnfch zavodu, 
pokud podmfnky jednotlivych zavodu 
nestanovf jinak. Doporuduje se deskym 
radioamaterskym organizacfm, aby tyto 
podmfnky uplatriovaly v podmfnk^ch 
svych zavodu a soutdif. 

1. Soutdznf spojenf navazana pfed 
dobou kon&nf zavodu nebo po ukon- 
6enf zavodu jsou neplatn£. Smdrodatny 
je casovy udaj rozhlasu nebo televize. 
Cas v souteznfch denfcfch musf byt 
udavan v UTC i pri vnitrostatnfch zavo- 
dech. 

2. Ve vdech zavodech a soutezfch 
platf v pine mffe ustanovenf povolova- 
cfch podmfnek. 

3. Vnitrostatnf zavody mohou probf- 
hat pouze v kmitoctovem rozmezf 1860 
at 1950 kHz CW i SSB, 3520 at 3570 
kHz (posun o 10 kHz vGci doporucenf 
IARU vzhledem k povolovacfm podmfn- 
kam v OK) provo-zem CW, 3600 at 


1 - une 6 - six 

2 - deux 7 - sept 

3 - trots 8 - huit 

4 - quatre 9 - neuf 

5 - cinq 0 - zero 

Zebrfcek zemf DXCC pro 
posluchace 

Cesky posluchacsky klub - CLC - kaido- 
rocne uvefejnuje dvakrat do roka iebffdek 
zemf DXCC pro posluchade. Hl&denf do 
iebffdku mohou posflat nejen vdichni po- 
sluchadi, ale pod vlastnfm posluchadstym 
dfslem mohou hladenf posflat tak6 radioa¬ 
matefi, kteff jii zfskali vlastnf povolenf k vy- 
sflanf. Sva hlasenf do 2ebncku mohou posf¬ 
lat vdichni radioamateri bez ohledu na to, 
zda jsou dleny Ceskeho posluchacskeho 
klubu. 

Htedenf se posflajf dvakrat rocne ve dvou 
termfnech - do 31. kvetna a do 30. listo- 
padu. Hlddenf, ktera dojdou po techto ter- 
mfnech, budou zafazena v nasledujfcfm 
termfnu, pokud od dotycneho soutezfcfho 
nedojde hlasenf nov6. 

Hladenf do iebffcku se posflajf do za- 
kladnf kategorie, to je DXCC MIX a dale do 


dalsfch kategorif podle vlastnfho uvAienf. 

Pofadf v jednotlivych kategorifch se sta- 
novuje podle poctu zemf, platnych v dobe 
uzaverky. 

Zebffcku zemf DXCC se mohou zucast- 
nit take radioamateri, zijfcf mimo uzemf 
Ceske republiky, pokud poslou alespoh 
jedno hlasenf ro6n£. 

Do zebrfcku platf zeme DXCC bez caso- 
veho omezenf vcetne 5BDXCC. 

Kategorie 5BDXCC MIX, CW, SSB 
a RTTY jsou vyhodnocoviiny podle di- 
plomu 5BDXCC bez casoveho omezenf. 

Soutezfcf, ktery dvakrat po sobe neposle 
hlasenf, bude v nasledujfcfm termfnu vyfa- 
zen na dobu, dokud neposle hladenf nove. 

Kazdy soutezfcf je povinen vyhodnoco- 
vateli pfedlozit na pozadanf QSL Ifstky ke 
kontrole. 

Hlasenf do Zebrfcku posflejte na adresu 
vyhodnocovatele: 

OK2-4857, Josef Cech, Tyrsova 735, 
675 51 Jaromerice nad Rokytnou. 

* * * 

Pfeji vam hodnS uspdchu a tesfm se na 
vase daldf dopisy a pfipomfnky. 

73! Josef, OK2 - 4857 


3650 a 3700 at 3775 kHz provozem 
SSB. 

4. Kaidy list denfku ze z&vodu musf 
obsahovat rubriky: datum, 6as UTC, vo- 
lacf znak protistanice, odeslany kod, 
pfijaty k6d, ndtsobice a body. Jednotlive 
listy by mdly mft uveden soudet n£so- 
bicii a bodu, v zdihlavf znacku souteifcf 
stanice, pAsmo, pffp. pofadovd fii'slo li- 
stu. Odaje o spojenfch z kaid6ho 
p4sma se pf§f na zvla§tnf list. Takto se- 
staveny denfk musf byt dopln&n titulnfm 
listem, na ktery uvedeme pfesny nazev 
zavodu, znacku soutezfcf stanice, di- 
telne uplnou adresu, kategorii zavodu, 
do ktere se prihlasujeme, pocet bodCi a 
nasobidu die jednotlivych pdsem a cel- 
kovy vysledek zavodu. Dale destnd pro- 
hladenf, datum a podpis. 

5. Cestnd prohlddenf se doporuduje u 
vnitrostatnfch zavodu ps6t v tomto 
zndnf: „Prohla§uji, te jsem dodriel pod¬ 
mfnky zavodu a povolovacf podmfnky a 
te vdechny udaje v denfku se zakladajf 
na pravde”. POZOR! Posluchadi pfdf 
tuto formulaci: „Prohla§uji, te jsem do- 
driel podmfnky zavodu a nepouiil po- 
moci jind osoby”. 

6. U mezindirodnfch z^vodG je treba 
ps^t destnd prohl^denfv anglidtind, ob- 
vykle v tomto znenf: „l hereby certify to 
my honour, that in this contest I have 
operated my transmitter within the limi¬ 
tation of my license and observed fully 
the rules and regulations of the con¬ 
test". 

7. Pfi nesprtivnd zapodtenych bo- 
dech z opakovanych spojenf, nebo pfi 
zapoctu stejneho nasobide vfcekrdrt se 
od vysledku odedfta trojncisobek tfmto 
zpusobem neopr&vnend zapodtenych 
bodu. Pfi zdpoctu 3 % nebo vice opa¬ 
kovanych spojenf bude stanice diskvalifi- 
kovdna. 


8. Stanice, ktere navazaly ve vnitro- 
statnfm zavode spojenf s peti nebo 
mend stanicemi, se v zdvodd nehodnotf 
a tato spojenf se anulujf i u protistanic. 

9. Nedodrzenf nektereho z uvede- 
nych bodu vseobecnych podmfnek md 
za ndsledek diskvalifikaci v zdvodd. 
Rozhodnutf pofadatele je konednd. 

Pozor! V 1. oblasti IARU se nedopo- 
ruduje zdvodnf provoz v pdsmu 80 m 
telegraficky od 3560 kHz vyse (pasmo 
3500 at 3510 kHz jen k navazovdnf 
spojenf s DX stanicemi), a SSB mezi 
3650 at 3700 kHz; v pasmu 20 m tele¬ 
graficky 14 060 kHz a vyse, SSB mezi 
14 100 at 14125 a 14 300 at 14 350 kHz. 

Nepracujte na techto kmitoctech 
pfi zavodm'm provozu v mezinarod- 
nfch zavodech! 

Vfte, jak ma vypadat 
QSL Ifstek? 

Pokud ne, napidte na ndkterou 
z dale uvedenych adres. Zadlou vdm 
vzorky, ze kterych si jistd vyberete, a 
pokud budete mft zdjem, zajistf vdm i 
vytistdnf vadich QSL podle vybraneho 
vzoru. Adresy: Tiskdma PRINTO, DCim 
Jdry da Cimrmana, 709 00 Ostrava - 
Marianske Hory. Typo studio K, Box 10, 
podta 23, 323 00 Plzefi. 

Upozorneni pro 
vsechny radioamatery 

Na zaklade ustanovenf radiokomuni- 
kacnfho radu nelze vyuzfvat radioa¬ 
materskych pasem vcetne provozu 
pres prevadece k zajistenf spojova- 
cfch siuzeb pro jine (neamaterske) 
organ izace!! 
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INZERCE 



Inzerci pfijfma postou a osobne Vydavatelstvf 
Magnet-Press, inzertnf oddelenf {inzerce ARA), 
Vladislavova 26,113 66 Praha 1, tel. (02) 24 22 
73 84-92, linka 341, fax (02) 24 22 73 15. Uza- 
verka tohoto cfsla byla 27. 7.1994, do kdy jsme 
museli obdrzet uhradu za inzerat. Text piste ci- 
telne, hulkovym pismem nebo ne stroji, aby se 
pfedeslo chybam vznikajicfm z necitelnosti 
pfedlohy. Cena za prvnf fadek cinf 60 K6 a za 
kazdy dal§f (i zapofiaty) 30 Kfi. 

Dan z pfidane hodnoty (5 %) je v cene inze- 
ratu. Platby pfijfmame vyhradne na slozence 
naseho vydavatelstvf, kterou Vam zasleme i s 
udanou cenou za uvefejnenf. 

PRODEJ 

Levne merle! pristroje, seznam za znamku. 
Jiff KrejSf, Novosady 555,784 01 Litovel. 

Poslem na dobierku amatersky digitalny 
merai U, I, C, spolu s nf generatorom 1 KHz v 
kovovej skrinke (780.-SK). Ozivenu dosku sle- 
dovaca signalu spolu s generatorom TV, OMF 
signalu, nf generatorom (220,-SK). V. Halabuk, 
s. Luky 1130, 952 01 Vrable, Slovensko. 

Kalkulatory Texas Instruments TI-59 (800), 
TI-58 (500), SR-56 (300), tiskarnu BT-100 
(400), graf. jednotku XY 4150 (800), kalkulacku 


( 


MR-609 (150), v§e v dobrem funkinfm stavu. 
Ing. Petr KajS, PieSfanska 53, 915 01 Nove 
Mesto nad Vahom, Slovensko. 

Nepouzitou rufinf radbstanici ALBRECHT 
RL102,135 al 175 MHz, cena 700 K£. Jiff Na- 
dvornfk, Kochovice 78, 411 72 Hostka. 

LOGIC ANALYZER PC Gould K-50, pffslu- 
Senstvf, dokumentace. Tel.: (05) 783171. 


KOUPE 

Komunikacnf pfijfmai EKV fady 1-15, nejra- 
deji 10-15 (nenf podmfnkou), podmfnkou je do- 
bry funkfinf stav. P. Hamernfk, Kutnohorski 
160/ 24,109 00 Praha 10 - Dol. M4ch. 

PU 120. V. Halabuk, s. Luky 1130, 952 01 
Vrable, Slovensko. 

Do sbfrky star6 nemecke wehrmacht pfijf- 
mace: EK 3, E 08268 (Schwabenland), E 52 
(Koln - Forbes), E 53 (Ulm), FUHe - a, b, c, d, f, 
Karlika, Zlufaska, FuPE - a, b, c, Fug 200. 
Antennf pffslu§enstvf, radarovA zaffzenf a n6- 
mecke knfiky k zaffzenfuv- Gunter Hotter, 
DJOQR, Post box 2129, D86111 Lindau, BRD. 
Tel. 00 498 3822 3661. 

Star6 nemeck4 radiostanlce "Wehrmacht a 
Luftwafe" i nefunkinf na nahradnf dfly. E. End, 
Finkenstieg 1. W - 8688 Marktleuthen. BRD. 
1000 Kc i vice dam za kompletnf nemeckou le- 
teckou kuklu - sftbvanou; koienou; platenou. 
Dale samostatne krcnf mikrofony a sluchatka. 
Tel. (02) 263803. 

Nem. pristroje z 2. svet. valky (vysflace, pfijf- 
mace aj.). Dr. G. Domorazek, Rilkenstr. 19a, D - 
931 38 Lappersdorf, BRD. Tel.: 9041 822 75. 


ELKOM SERVIS 

Jaroslav HAUERLAND 


Firma se specializacf 
na bezdratovou komunikaci nabfzf: 

• Prodej, montaze a udrzbu radiostanic 

• Zrizovani radiovych si'ti 

• Dalkovy prenos dat, signalizace 

• Svolavaci zari'zeni - "paging" 

• Bezdratove telefony 

Krome tuzemskych komunikacm'ch systemu dodavame 
zarizeni take od firmy 

MOTOROLA a dalsi'ch 

Provozovna: ul. Praksicka 929, 688 01 Uhersky Brod, 
tel./fax: (0633) 4139 



VYMlNA 

Modern f tranceiver za stare nemecke radio- 
stanice wehrmacht FuHEa a i f, FuPEa/ b a c, 
E52 (Koln), E53 (Ulm) a E08268 
(Schwabenland), tei radarova a antennf pffslu- 
ienstvf. B. Frohlich, Nelkenweg 4, 71554 
Weissach im Tal, BRD. 



Video Baskup System pro vsechny typy 
Amigy. Zalohovanf programii na oby£. video- 
magnetofon! 1 disketa = 1 min 30 sec na kaze- 
t§. CINCH nebo SCART die obj., za 590 Ki. 
Dale pfepfnai pro souS. my§ 4-joy za 250, mon- 
ta l RGB vstupu do TV, rozsffenf RAM, fadii 
HDD aj. Info zdarma, zaruka 6 mesfcO. 
Jaroslav Frydl, poste restante 160 00 Praha 
6 , nebo E - Mail na BBS Infima, ID "jardik". 


POZORH! Doprodej nahradnfch dflu pro 
pocftace Sinclair, Sinclair + Commodore 64 a 
jine (pameti, ULA apod.) za snfiene ceny na 
adrese: Kovosluzba Audio - Video a. s., 
Cflova 10, Praha 6. 


Logicky analyzator WEC 4016 LC, 16 kan£ICi, 
40 MHz, 8 kb/k, pfipojenf k PC pfes 
Centronics. Zavadecf cena vcetne SW a DPH 
5980 Kc. Golias, Druzstevnf 10, 695 03 
Hodonfn, tel. (0628) 417, 25237. 


NEZAVISLA KONZULTACNf FIRMA - zajistf 
analyzu problemu, vyber vhodne technologie, 
projekt, dodavatele a mnoho dal^fch sluieb v 
oboru telekomunikacf. ISDN, privat. sftf, optic, a 
radiovy pfenos. systemu. Adr.: M. 5., P. O. 
BOX 84, 370 04 C. Budejovice. Tel.: (038) 82 
63 223 nebo zaznamnfk 72 40 556. 


Prodej optoel. soufc. KINGBRIGHT (velky 
vyber LED diod, displeju, maticovek, infraLED 
atd.). Cenfk za 5 Ki znimku. Zasflame na 
dobfrku i fakturu. ELEKTRONIKA - F. 
Borysek, 687 64 Hornf Nemcf 283. 


ODKOUPfME VASE NADNORMATIVNf 
ZASOBY SOUCASTEK. Nabfdky pfsemni na 
adresu: Fa BARNY, J. Brabce 2905/ 10, 
702 00 Ostrava 1. 


VHF - UHF spickove zes. do ant krabice! 
Premiera: AZK 24 - G 27/1.5 dB (259). 
Pasmove: AZP 21-60-S 32-25/1.5, AZ 1-60 
25/4 (239). Kanalove: AZK xx-G 28-20/2 (sel.), 
AZK xx-S 34-27/1.5 (259, 289). V§e BFG65. 
AZK: VKV 24/1.5, VHF 27/1.5, UHF 17/3 MOS- 
FET (189). TV zadrze, konvertory, sluS., vfce- 
vstup. zesil. Slevy 10-20 %. Sroub. uchyc. 
Nepl. DPH. Inf: Ing. ftehak, tel. (067) 
918221. AZ, p. box 18, 763 14 Zlfn 12. 


Nabfzfms: kompletnf stavebnice: nabfieika akumulStoru 6-12V/5A (4A) 
z AR9/92 (skflftka, transf., DPS, souC., krokosv, Sflure,...,) za 800 (950) KC, 
sady soucislek a DPS: zpStnovazebnf reg.otaCek vrfaCky 550W z AR10/90 

za 200 KC, cyklovaC stCraCu s pamStl pro SI 05/120 nebo Favorita z AR7/91 

za 120 KC, troibarevnS blikajici hvSzdicka (33 x LED) z AR1Q/91 za 190 KC, 

nabfleCka akumuldtoru s regulacf proudu 6-12V/5A (8A) z AR9/92 za 230 

(250) KC, obousmCrny regulator otSCek pro RC moaely 6-8 CI./10A (20A) 

z AR3/93 za 450 (650) KC, spfnaC pro RC elektrolety 6-8 CI./20A za 350 KC, 

zabezpeCovact zanz, pro auto (odpojf zapalovdnf a zapne klakson) za 450 KC. 

BEL, Ing. Budlngky, Cinskii 7A, Praha 6,160 00, (02) 342 92 51 


Hled&me pracovnfky pro servis 
a montii radiovych sftf. 

Poiadujeme praxi v oboru! Znalost 
angliitiny a pr^ce na PC v£t£na. 
Kontakt a informace na adrese : 

AEL Communications CZ s.r.o. 
Geologickd 2, 152 00, Praha 5 
Tel: 590 736, 79 89 7891. 260 
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COMPONENTS 


jednocipovg mikropocitace 


spol. s 


Michelska 12a, 140 00 Praha 4; tel.: (2) 42 23 15. 42 02 26, fax: (2) 692 10 21 


ST62T10B6 / HWD (SWD) 1-Cip. pP, 2kB OTP, ADC, 20mA LED, Timer, nap. 3,5-6V/<10mA, DIP20 162,00 145,80 

ST62T15B6 / HWD (SWD) 1-Cip. pP, 2kB OTP, ADC, 20mA LED, Timer, nap. 3,5-6V/<10mA, DIP28 181,40 163,20 

ST62T20B6 / HWD (SWD) 1 -Cip. pP, 4kB OTP, ADC, 20mA LED, Timer, nap. 3,5-6V/<10mA, D1P20 172,50 155,20 

ST62T20M6 / HWD (SWD) 1-Cip. pP, 4kB OTP, ADC. 20mA LED, Timer, nap. 3,5-6V/<10mA, S020 178,30 160,50 

ST62T25B6 / HWD (SWD) 1-Cip. pP, 4kB OTP, ADC, 20mA LED, Timer, nap. 3,5-6V/<10mA, DIP28 196,50 176,80 

ST62T25M6 / HWD (SWD) 1 -Cip. pP, 4kB OTP, ADC, 20mA LED, Timer, nap. 3,5-6V/<10mA, S028 205,50 185,00 

ST62T40Q6 1 -Cip. pP, 8kB OTP, ADC, LCD, ser.lin., Timer, nap. 3.5-6V/10mA, QFP80 350,60 315,60 

ST62T45Q6 1-Cip. pP, 4kB OTP, ADC, LCD, ser.lin.,Timer, nap. 3.5-6W10mA, QFP52 284,10 255,70 

ST62T60BB6 1-Cip. pP, 4kB OTP, EEPROM, ADC. LED. ser.lin.Jlm., nap.3-6V/10mA, DIP20 178,30 160,50 

ST62T65BB6 1-Cip. pP, 4kB OTP, EEPROM, ADC, LED, ser.lin.,Tim., nap.3-6V/10mA, DIP28 214,60 193,10 

ST62E20FI / HWD (SWD) 1 -Cip. pP, 4kB EPROM, ADC, 20mA LED. Timer, nap. 3,5-6V/<10mA, FDIP20W 544,00 489,70 

ST62E25F1 / HWD (SWD) 1-Cip. pP, 4kB EPROM, ADC, 20mA LED, Timer, nap. 3,5-6V/<10mA, FDIP28W 604,50 544,00 

ST62E40G1 1 -Cip. pP, 8kB EPROM, ADC, LCD, Timer, ser.lin., nap. 3,5-6V/<1 OmA, QFP80 2144,001930,001 

ST62E60BF1 1-Cip. pP, 4kB EPROM. EEPROM, ADC, LED, ser.lin.,Tim., Un 3-6V/10mA, FDIP20W 287,10 258,40 

ST62E65BF1 1-Cip. pP, 4kB EPROM, EEPROM, ADC, LED, ser.lin.,Tim., Un 3-SV/IOmA, FDIP28W 320,40 288,40 

ST6220-KIT/220 starter kit. zildadnf vyvojovy prostfedek SW i HW, pfipojitelny na PC-AT 5231,00 

ST6240-KIT/220 starter kit, z^kladnf vyvojovy prostfedek SW i HW, pfipojitelny na PC-AT 7556,00 

ST626X-KTT/220 starter kit, zildadnf vyvojovy prostfedek SW i HW, pfipojitelny na PC-AT 6435,00 

Ceny jsou uvedeny bez DPH. NabfcenG obvody Ize objednat s dodacf Ihutou 3 -10 tydnO. 


Rezistory Draloric 
10R-10M 1 % 0.6W El 2 
1 ks 50ks 500ks 

0.50 0.45 0.42 

1R0-8R2 0.40K5/ kus 
Sada po 10 kusech 
1RO-10M/850ks/400K6 
Dalsf nabfdka: 
Rezistory od 0.15K5 
Kondenzatory 0.30K6 
ROSITIV 20 200 ml 
emulze pro v^robu DPS 
360.-K6. 

Vice net lOtisfc 
polofek souCSstek. 
Velky v^bSr stavebnic 
Adresa: MIKREL 
664 05 Tvaro2n£ 167 
Prodejna: Brno 

Skrivanova 5 


Prijme nova spolupracovnfky 


spots r.o. 


do oddSlenf kompletace a o2ivovanf hlavnich 
stanic pro telev'znf kabel. rozvody, zafizeni pro 
pfenos dot a mikrovinnych spoju. 

Znalost odborne problematlky a spec. mAfici technlkv Je vitdna. 
PohybllvP pracovnl doba, odpovldajicl finandnl ohodnoceni. 


Ing. Kunclov6, Berkovska 1, Praha 6, tel./fax: 02/3119298 


SEZNAM PLOSNE INZERCE 

ADICOM - A/D pfevodnfky aj.XLI 

ADICOM - datovA pfepfnaAe, poAftafee aj.XXX 

AGB - elektronlcka souAAstky.XIV 

AMIT - apllkace mlkroprocesorovA technlky.XXVII 

A.P.O. ELMOS - regulatory technologickych procesu.XLVII 

APRO - OrCAD.XII 

ASIX - mikrokontrolery.XLVI 

ASICentrum - zAkaznlckA IntegrovanA obvody..XXXVI 

AXL electronics - zabezpeAovacf technlka.XLII 

A.W.V. - mAFfcf Sftury.XIX 

Bucek - elektronlcka souAAstky.II 

CADware - program pro nAvrh DPS.XLII 

ComAp - vVvojov6 prostfedky pro mikropoAftaA. techniku.XLIil 

ComAp - Semln&r k PLD.XLV 

Commet - programovatelny mAfiA.XLI 

COMPO - elektronlckd 3ou6Astky aj.XXXVII 

COREL - JehllAkovd a Inkoustovd tiskarny.XLIII 

Datavla - elektronlcka sGAIastky.XLVII 

DENA Plus - radiostanlce a pffsIuSenstvf.XLVI 

DOE - fax modemy, elektronlcka souAAstky.XIII 

EC.OM - elejdronlcKa souAAstky.XXXIX 

ELATEC - pffstrqJovA technlka.XXXVI 

ELEKTROSONIC - plastova knoflfky a Jlna vyilsky aj.XXXVII 

ELEKTROSONIC - staveb. navod na barevnou hudbu.XLII 

ELEKTROSOUND - stavebnlce zesllova6e.XLIV 

ELFAX - elektronlcka souAAstky ..XXIX 

ELCHEMCO - chemlckd pffpravky pro elektroniku.XLII 

ELING - konstrukAnf systamy, krablAky aj.XXVIII 

ELIX - satelltnf technlka, CB aj.Ill 

ELKOM - radiostanlce.47 

ELNEC - programator.XXXVIII 

ELNEC - vyrndna EPROM.XXXVIII 

ELNEC - EPROM.XLV 

EMPOS - maficf pffstroje.XXIII 

ENIKA - elektronlcka souAAstky.IV 

ERA - elektronlcka souAAstky.48 

ETROS - nAhradnf dfly aj.XXVIII 

EURO-SAT - programovatelny prumyslovV termostat.XLVIII 

EURCTEL - prijem pracovnfku.XII 

EZK - elektronlcka souCastky.XXXVII 

FAN radio - radiostanlce a prfsIuSenstvl.XLVII 

FKS Lelel - polovodICova souCastky.XXXIV 

F.K. Technics - elektronlcka souCastky.IV 

Frog - cs voice - mluvfcf po6fta6.1 

GHV - multlmetry, zkouSeCky aj.XVI 

GM electronic - elektronlcka souCastky.XXIV - XXV 

Grundlg - kamery do vysokych teplot.XXXV 

HADEX - elektronlcka sou&stky. XVII 

HOPE - filmova pfedlohy pro DPS.XLVI 

HES - opravy meffcf tecnniky.XLV 

IMACO - senzory a pT(slu§enstvl.XXXII 

INFO - pFIJem elektronika.XLVII 

JABLOTRON - autoalarm.XVIII 

J.J.J. SAT - satelltnf technlka.XXI 


INDUKTiVNE SKIMACE 
POLOHY jaP\ 


SENZOR 


♦ §iroky sortiment 
4- vysoka 2ivotnosf 

♦ vysoka spofahlivosf 

♦ kratke dodacie termlny 
4- bezkonkuren5n6 ceny j 



JV a RS ELKO - LCR + multimetr.XXXII 

Kotlin - indukSnf snfmace.XLIV 

KTE - elektronlcka souSastky.IV - V 

Lhotsky - elektronlcka souSastky.XXXVII 

LMUCAN - elektronlcka soucastky.XLI 

MACRO -polovodlfce.XLII 

MEDER - jazytkova reld a senzory.XLIV 

MEGATRON - pfesna potenclometry snfmafte aj.XXXI 

METRAVOLT - servls a prodej pffstroju.XLV 

MICROCON - krokova motory a pohony.VII 

MIKREL - rezistory DRALORIC aj.48 

MICRODATA - pokladnf elektronlcka systamy.XLIV 

MIKROKOM - vf mafid urovne.XXXIII 

MIKRONA - mikroelektronicka prvky.XLVII 

MIKRONIX - maficf pffstroje.XXVI 

MITE - mlkropo6ftaSova technlka.XLVI 

MORGEN electronics - pffstroje a nafadf.XXX 

NEKO - programovatelny automat.XXXVIII 

NEON - elektronlcka souftastky.XLIII 

PACE - oprava DPS I v SMT montafl.XLVIII 

PCB design - navrhy DPS.XLII 

PHILIPS - CD adaptdry pro autorAdia...VII 

R a C - elektronlcka sou6Astky.VIII - IX 

PLOSKON - induktfvne bezkontaktna snfmafie.XXXII 

RECOM - pffstrojovA technlka.I 

RENTIME - elektronlcka soudAstky.XX 

RETON - vyroba a opravy obrazovek.XLIV 

ROCHELT - reproduktory.XLV 

SAMO - prevoanfky anaiogovych slgnAlov.XLIII 

SATCO - televiznf kabelovA rozvody.XLVI 

SEC - maffcf pffstroje.XXXIV 

SPAUN - satelitnfTV technlka a rozvody.XLI 

S PoweR - elektronlcka suCiastky.XL 

SIlhAnek - koupA inkurantii.XLVI 

TEGAN - elektronlcka sOSIastky a dlely.XL 

TECHREG - panelova mAffcf pffstroje.XLV 

TEMEX - programovatelna automaty.XL 

TEROZ - televiznf rozvody.XXXVIII 

TES - dekodary, konvertory, smAAovaSe aj.XLIII 

TESLA - pasfvnf prvky.XXII 

TEST - internd a externa karty do PC.XXVIII 

TIPA - elektronlcka souAAstky.X - XI 

TF’C - navjjAky drotov.XXXIV 

UTES - mAficl technlka.XXVII 

VECTRA - nahradnf dfly.XXXVII 

VEGA - PLD, regulator toploty.VII 

VILBERT - nAhradnf dfly.XXXVI 

VISIA - zobrazovacf Drvky.XXXIV 

GAIA - SpiCkova audiotechmka .... XXXIII 

3Q service - elektronicKA sDAlastky.XXXII 































































































































